Chévrefeuille

AR Prefecture

043-214301376-20220922-2022_ 09 133BIS4-DE
Regu le 26/09/2022
Publié le 26/09/2022

Les plantes grimpantes peuvent garnir une pergola, un poteau, un arbre ou un mur grace a un support
ou en s'accrochant toutes seules. Elles creent de lombrage et peuvent aider a la régulation thermique

d'une facade.

Bignone Campsis radicans Caduques Orange - 06/09
Trompette de Jéricho

Clematite des montagnes Clematis montana Caduques Blanc/rose - 05
Hortensia grimpant Hydrangea petiolaris Caduques Blanc - 05/06
Chevrefeuille du Japon Lonicera japonica Persistantes | Jaune/blanc - 05/07
Vigne vierge Parthenocissus Caduques -

Fleur de la passion Passiflora caerulea Persistantes | Blanc/violet - 06/09
Rosier de Banks Rosa banksiae Caduques Rose/blanc - 04/05
Jasmin de Chine - Jasmin étoilé Traclospermum jasminoides Persistantes | Blanc - 06/07
Glycine Wisteria sinensis Caduques Violet - 05

Rosier Banks

Jasmin Glycine Bignone
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Le melange de rosiers « naturels » leur permet de prospérer, de s'entraider et de limiter les
traitements. Les formes diverses permettent d'avoir de grands rosiers eriges en arriere- plan, et de
plus petits rosiers en avant. Il existe aussi des rosiers sarmenteux (avec des branches solides) qui
peuvent étre tresses.

Rosa moyesii Rosier geranium ou Cerise bouquet Grand Rouge-05 X
Rosa rubiginosa Rosier a odeur de pomme Grand Blanc/rose - 05 X
Rosa rubrifolia Rosier Eglantine Grand Rose - 05/06 X
Rosa virginiana Rosier de Virginie Moyen Rose - 05/07 X
Rosa spinosissima Rosier pimprenelle Moyen Blanc - 04 - 06 X
Rosa rugosa Rosier rugueux Moyen Rose/blanc - 06/09 X
Rosa « The Fairy » Rosier the Fairy Moyen Rose/blanc - 04/05 X
Rosa multiflora Rosier eglantine Sarmenteux | Blanc - 06/07 X
Rosa « Ghislaine de Feligonde » Rosier « Ghislaine de Feligonde » Sarmenteux | Beige rose - 05 X
Rosa Astronomia Rosier Astronomia Grand Rose pale - 05/10

Rosier rugueux Rosier The Fairy Rosier Pimprenelle Rosier Geranium Rosier Eglantine
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Des exemples de schemas de plantation de haies...

Les schemas representent des modules de 10 métres de long. Les arbustes sont espaces de 1.2 a1.50
m a planter le plus souvent en quinconce sur 2 rangs espaces de 1m.
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Haie de roses
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Haie brise vent a trois rangs

Haie persistante étroite
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Les couvre-sol sont des plantes qui forment un tapis vegetal, et contiennent la croissance des
mauvaises herbes, réduisant l'entretien. Ils supportent plus ou moins le pietinement, mais restent une

alternative au gazon, surtout pour les petits espaces

Plumbago rampant Cerastostigma Caduques Bleu - 08/10 0.30
plumbaaonides
Delosperma Delosperma cooperi Persistantes Rose - 05/10 0.10
Genet de Lydia Genista Caduques Jaune - 05/06 03/07
Geéranium vivace Geranium sanguineum Caduques Rose - 05/06 0.20
Lierre Hedera helix hibernica Persistantes - 0.10
Bambou nain Pleioblastus distichus Persistantes - 0.50
Romarin rampant Rosmarinus officinalis Persistantes Violet - 05/07 150
Stipa Stipa tenuirs:ir;}igq Persistantes - 050
Petite pervenche Vinca minor Persistantes Violet - 05/10 0.40
Gazon des Mascareignes Zoysia tenuifolia Semi-pers. Vert - Jaune hiver | 0.05
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Focus sur les jardins de feuilles

Les feuillages persistants, souvent argentes ont une grande variete de formes et de feuilles. Ils restent
interessants en toute saison.

Chrysantheme du pacifique Ajania pacifica 04 0.4
Dictame batard Ballota pseudodictamnus 06 06
Centaurée Centaurea pulcherrima 08 08
Euphorbes Euphorbia 05 05
Fetuque bleue Festuca glauca 0.2 02
Miscanthus de chine Miscanthus sinensis 15 038
Santoline petit cypres Santolina 02 06
Cinéraire maritime Senecio cineraria 0.6 06
Germandree en arbre Teucrium fructicans 12 1
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Dictame batard Euphorbe Cinéraire Germandrée Miscanthus
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Les pelouses et prairies

Les zones en herbe peuvent étre laissees un peu plus libres, que l'on dispose de petite ou grande
surface.

Les pelouses peuvent étre plantées de bulbes qui fleuriront au début du printemps. La premiére tonte
interviendra apres la floraison et la gestion de la pelouse restera inchangeée pour le reste de lannée,

Les bulbes sont a implanter par massifs de bulbes assortis (possibilite de melanger plusieurs varietes
aux couleurs assorties). Il est recommandé de « jeter » les bulbes sur le terrain et de les planter a
'endroit ou ils sont tombes de facon a obtenir un effet naturel. Ils sont a installer a lautomne, apres
limplantation ils resteront en place les années suivantes et on peut esperer qu'ils se multiplieront.

Les bulbes doivent concerner des plantes au déeveloppement précoce, il convient d'éviter les varietés
doubles dont les bulbes sont moins floriferes les années suivantes : Jonquille, Narcisse, Jacinthe,
Muscari, Tulipe, Crocus, Cyclamen de Naples, Anemones ..

Des zones peuvent étre laissees en prairies. On laisse monter les graminées et les fleurs des champs
et on tond a la fin de l'été. Ces zones sont précieuses pour les insectes, les oiseaux et la petite faune.
De plus la temperature au sol y est plus basse que pour la pelouse classique. Une fois fauchee 'herbe
repoussera a lautomne.

Les milieux humides

On entend souvent parler de « noue » dans les aménagements. Il s'agit d'un fossé a ciel ouvert qui
permet le stockage et linfiltration des eaux de pluie. Selon la qualité du terrain plus ou moins infiltrant
on dispose un drain en fond de noue ou on laisse le terrain tel quel.

Ces dispositifs permettent d'avoir une gestion naturelle des eaux de pluie tout en proposant des zones
fleuries et vivantes. L'eau ne stagne pas puisqu'elle n'est stockee que brievement et il n'y a pas de
risque de prolifération de moustiques.
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Les toitures plantees

La vegetalisation des toitures participe a lamélioration du cadre de vie. Les toitures plantees sont
rafraichissantes en été et captent une partie des eaux pluviales. L'eau est absorbée par le substrat et
par les plantes, reste en surface des feuilles et s'évapore ensuite. Les toitures vegetalisees contribuent
egalement a étaler dans le temps l'évacuation des eaux vers les réseaux et jouent sur leur qualite en
filtrant les polluants et en augmentant le PH. Elles participent a lamélioration de la qualité de lair.

Ce sont des lieux d'accueil pour la biodiversité et selon lamenagement des lieux de convivialite
(agriculture urbaine, toiture jardin).

La vegetation peut étre de type extensive (Toiture terrasse « technique »), semi-intensive (Toiture
terrasse decorative non accessible au public ou intensive (Toiture « jardin »).

|| Lt

Végetation extensive Végetation semi-intensive Végetation intensive - Terrasse jardin
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La structure d'un toit végétalise
Ces toitures se différencient par les procedes de vegetalisation utilises, l'épaisseur de substrat et leur
poids (charges induites sur la structure porteuse du toit).

Quelle que soit son type, le toit végetalisé est constitue d'un complexe d'étanchéité surmonte par le
systeme de végetalisation.

couche végétale
[ substrat systeme de

de c:mure

= ™~ revétement d'étanchéité
™ complexe
™~ isolant thermique d'étapnc;éite'

pare-vapeur si nécessaire

™~ élément porteur

Schéma extrait du « Guide des
FIGURE 1 Toiltgres ve’gétalisées »dela
Mairie de Paris

SYSTEME DE VEGETALISATION TYPE

Le substrat peut étre continu (directement étalé sur la surface du toit), constitué de systemes
modulaires pré-plantés (unités independantes contenant l'ensemble des couches et qu'on peut
associer) ou cultivees avec des contenants (bacs permettant des epaisseurs plus importantes, utilises
souvent pour les grands arbustes et les potagers).

Une toiture peut bien sUr associer plusieurs techniques en jouant sur la création de différents espaces
et usages. Mais toutes les toitures doivent étre réalisees en respectant les normes de securite.
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Les différents types de toitures végétalisees

Objectif Végetation rase, aspect Pelouse fleurie, accueil de Aspect esthetique de type
paysager couvrant, tapissant la végeétation sauvage Jjardin avec vegétation
spontanée, respect des variees et massifs fleuris
cycles de la vegetation
Enjeux Végetalisation du bati, faible | Biodiversite, aménagement | Esthétique, loisirs, jardin
principaux cout, gestion des eaux limitant les rejets d'eaux accessible, rétention de
pluviales, faible entretien pluviales, faible entretien l'eau pluviale
Charge 80 a 180Kg/m? 150 350Kg/m? >600Kg/m?
Pente <5% <5% <5%
Acces Non circulable Non circulable Circulable avec garde-corps
Epaisseur 8-15cm 15-30 cm >30Cm
substrat
Gamme Limitéee Etendue Tres large
végétale , . .
Plantes peu exigeantes Plantes rustiques peu Plantes horticoles, sauvages
rustiques et tres résistantes | exigeantes, interét pour la et indigenes. Graminées,
a la sécheresse, plantes faune, part importante de bulbes, herbacees,
sauvages spontanées : plantes indigénes et arbustes, vivaces et
mousses, sedums, petites sauvages spontaneées : annuelles. Arbres possibles.
vivaces, rampantes, petits graminees, bulbes,
bulbes, graminées herbacees vivaces et
annuelles, petits arbustes
Entretien 142 passages par an 3 a5 passages par an Au moins 8 passages par an
Arrosage Impeératif pour la reprise Impeératif pour la reprise Indispensable pour toute la

Recommandeé si secheresse
prolongée (3 semaines sans
pluie)

Entretien courant pour une
exigence d'aspect

France
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ANNEXE 2: FICHES CONSEILS PATRIMOINE DES SECTEURS PAR TYPOLOGIES (A
VALEUR DE RECOMMANDATIONS)
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LES SECTEURS PATRIMONIAUX

Détarls des dufférents périmetres et fonctionnement — -............ 5-7

COMPRENDRE LES SECTEURS
PATRIMONIAUX : DESCRIPTIONS
DE PORTIONS CARACTERISTIQUES
DES VOIES BATIS HISTORIQUES

Eléz)ajion dgf‘agadgA - Centre BOU?’g ................................. 11-17
FElévation de Jagade A’ - Allée du chdteau — ....................... 19-23
Elévation de fagade B - Avenue de la Libération - 25-27

Elévaﬁon deﬁgade G - rue du Montetl — veeeem 29-33
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FICHES CONSEILS
ILLUSTRATIVES FICHE CONSEIL N°11 - Conversion d’un commerce

en looement + devanture du XIX et XX = s
DES SECTEURS PAR TYPOLOGIES sement : t

FICHE CONSEIL N°12 - Conversion devanture

FICHE CONSEIL N°1 - Organisation urbaine générale : sans itérét patrimonzal e
implantation et volume sur la parcelle v 35 FICHE CONSEIL N°13 - Lecture de fagade wrbaine —.....oovvvecvvcvvee. _
FICHE CONSEIL N°2 - Implantation et volume par secteur —............. 37-43 FICHE CONSEIL N°14 - Revétement de fagade : pierre a vue ...
FICHE CONSEIL N°15 - Enduire une fagade pierre @ vue — -..ovovovvv.
FICHE CONSEIL N°3 - Couverture — ......cccocoovviviiiiiiiiiec 45
FICHE CONSEIL N°16 - Revétement de fagade : fagade mixte — ..........
FICHE CONSEIL N°4 - Génotse et finitions — -vvoovveeiniiis, 47

FICHE CONSEIL N°17 - Revétement de fagade : fagade enduite  .........
FICHE CONSEIL N°5 - Typologies de fagade : fagade commerciale ...... 49 FICHE CONSEIL N°18 - Enduat et encadrement ................................
FICHE CONSEIL N°19 - Quuerture .........ccocoovoevoiiiiiiiciic
FICHE CONSEIL N°20 - Tolets battants oo
FICHE CONSEIL N°7 - Typologies de fagade : fagade urbaine ........... 53 FICHE CONSEIL N°21 - Tolets roulants oo
FICHE CONSEIL N°22 - Porte et balcon — ..oooovovovoie

FICHE CONSEIL N°23 - Régles typologiques d’ouverture —..................
FICHE CONSEIL N°9 - Devanture commerciale — --....oooovooeoinnn. . 57 FICHE CONSEIL N°24 - Porte et balcon — ..ooovovovoeiiec

FICHE CONSEIL N°25 - Porte et balcon — -o-oooveoooeeeeeieeeieee
FICHE CONSEIL N°26 - Porte et balcon — .....coooovveeeieeeeeeeeeee

FICHE CONSEIL N°6 - Typologies de fagade : fagade semi-urbaine...... 51

FICHE CONSEIL N°8 - Lecture de fagade commerciale — ................... 55

FICHE CONSEIL N°10 = ERSEIGNES  -vovovovvveiiiiiiiii, 59
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DETALE DESBIEEERENTS PERIN

Les secteurs patrimoniaux définis par I'analyse du développement urbain de
Monistrol-sur-Loire se présentent sous la forme de trois périmétres patrimoniaux. Lors
de projets de construction ou de réhabilitation il s'agira de consulter le guide de
réglementations de chacun de ses secteurs afin de respecter la logique architecturale
du périmetre. L'importance des réglementations concernant les périmétres vont
décroissant en suivant |'ordre alphabétique. Ainsi, les régles s'appliquant sur le secteur
patrimonial A ne seront plus que des recommandations sur les secteurs D. Suivant cette
logique, le premier périmetre patrimonial : le Centre Bourg, qui comprend le centre
historique de Monistrol-sur-Loire, sera le plus restrictif en terme de réglementations. Il
renferme de plus les principaux batis remarquables. L'ensemble des réglementations
s'appliquant sur ces périmetres sont détaillés dans le présent guide.
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HARMONIE GENERALE FAITE DE LA DIVERSITE

Le but de ce guide n’est pas de faire remplacer tous les
enduits du /Centre Bourg par des pierres a vue, en ayant
I'idée d'une restitution historique, ni d'aligner dans la
hauteur 'ensemble des facades. Agir ainsi ne ménerait

qu'a une unification qui entrainerait la perte de I'ambiance
générale caractéristique. L'enjeu, est au contraire de
maintenir toutes les spécificités caractéristiques a I'échelle
des facades en gardant un regard sur les batiments
environnants a |'échelle du lot ou du périmetre.

HAUTEUR @

La regle de maniere générale est la suivante : la hauteur
d’une construction neuve ou d'une surélévation ne devra
pas dépasser le plus haut batiment du périmétre défini
par le PLU. De plus, il s'agit d'étre attentif aux batiments
adjacent, I'enjeu pour les hauteurs n’est pas un alignement
strict. En effet, afin de maintenir la ligne accidentée de
I'écrétage naturel, la nouvelle hauteur de la construction,
comme |'explique schéma ci-contre pourra se placer un
étage plus haut ou plus bas.

AR Prefecture FICHE CONSEIL N°1
043-214301376-20220922-2022_09_133

Regu le 26/09/2022
blié 1 26/09/2022 ., ,
Publié le 26/09/2022 g AuLeAu“J INE GENERALE

IMPLANTATION ET VOLUME
SUR LA PARCELLE

De maniére générale, il est nécessaire d'adapter le
gabarit des nouveaux batiments a leur environnement

bati. L'ensemble de ces aspects ne peuvent étre
généralisés mais détaillés pour chacun des périmétres

car ils sont caractéristiques. Les fiches suivantes
permettent de dégager les typologies et enjeux
patrimoniaux principaux de chacun des secteurs.

rue des Capucins

© SURELEVATION OU TERRASSE

Toute surélévation lorsqu’elle est
possible doit étre réalisée dans le
respect des principes de la toiture
d’origine. Celle-ci doit s'adapter aux
lignes de I'immeuble et aux contextes
des batiments alentours. Les évidements
de toiture aussi appelés terrasses a

la tropézienne - qui sont gagnées sur
les combles, ne seront envisageables
que dans des conditions strictement
encadrées. L'exemple ci-contre est une
possibilité a étudier.

©® MPLANTATION ET VOLUME

Les nouvelles constructions doivent s'aligner sur
la ligne batie existante. Dans la majorité des
périmétres |'alignement se fait sur la rue. La
construction en retrait n'est pas autorisée. Dans
les périmétres ol des murets préexistent |'enjeu
est de maintenir une distance d’une dizaine de
meétres en retrait de celui-ci afin de maintenir
une respiration végétale.
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Le Centre Bourg est caractérisé par un rez-de-chaussée généralement
commergant. Les facades des batiments se composent donc de deux
parties : logement et commerce. Malgré cette séparation franche,

une harmonie générale doit étre lisible. L'écrétage est plus faible sur

ce périmetre que dans les autres avec une hauteur moyenne de 12
meétres. Le volume des batiments occupe |'ensemble de la parcelle

ou s'aligne sur la rue en gardant un espace de jardin a l'arriére ou

une cour intérieure. Il est nécessaire que les nouveaux batiments
respectent ces gabarits et caractéristiques batis.

15m i

AR Prefecture
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EANTATIDN ET VOLUME

' X CENTRE BOURG
c@ N

ElE]

CENTRE BOURG
[SECTEUR A]

n°13 place de la Victoire

schéma de principe
d’implantation : parcelle entiére

schéma de principe
d’implantation : cour intérieur
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L'allée du chateau est assez hétéroclite, cependant elle se caractérise tout
de méme par la forte présence de jardins privatifs, hérités des anciens
jardins du chateau. Ce périmetre est donc un des moins dense. Ce constat
n’est pas une raison pour remplir ses dents creuses mais au contraire pour
maintenir ses respirations urbaines historiques. Les batiments occupent
qu’une faible partie de la parcelle et sont soit alignés sur la rue avec le
jardin a |'arriére soit au cceur de la parcelle en retrait du mur de cléture. Il
est nécessaire que les nouveaux batiments respectent ces gabarits et
caractéristiques batis. Au sud de |'allée les batiments sont d'une hauteur
plus importantes et les constructions neuves pourront étre plus haute que
dans les autres périmétres.

LANTATIDN ET VOLUME
ALLEE DU CHATEAU

schéma de principe
d’implantation : mur de
cloture et retrait

n°10 allée du chateau

ALLEE DU CHATEAU

[SECTEUR A

ou construction en secteur patrimonial - Ville de Monistrol-sur-Loire 2020
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schéma de principe
d’implantation : alignement sur
rue avec jardin arriére
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_ qui se prolonge ensuite en l'avenue du 11

novembre est a ce niveau caractérisé par des facades commergantes
comme ci-dessous. L'écrétage est plus marqué que dans le Centre Bourg et
le bati est [égerement plus haut, allant jusqu’a 15 meétres. Les batiments
s'alignent sur rue et noccupe qu'un tiers de la parcelle. Il est nécessaire
que les nouveaux batiments respectent ces gabarits et caractéristiques
batis. L'avenue est en grande partie commergante, la question des
devanture commerciales est donc primordiale a traiter. Les acces sur cours
et portes de garages qui ne sont pas présents dans le périmétre A sont ici
aussi une problématique a avoir en téte.

AR Prefecture FICHE CONSEIL N°2

043-214301376-20220922-2022_09_133
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AJIIDN ET VOLUME

AVENUE DE LA LIBERATION
[SECTEURC]

schéma de principe
d’implantation : alignement sur
rue avec jardin arriére

n° 36 avenue de la Libération

schéma de principe
d’implantation : cour intérieur
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La rue du Monteil est une des plus ancienne voie batie de Monistrol-
sur-Loire. Ancienne rue des serruriers, ses batiments ont conservé
implantation typique : alignement sur rue avec jardin a l'arriére ou
se trouvait les forges. L'écretage est assez important ainsi que la variété
de ses batiments, ce qui crée son I'ambiance si particuliere de la rue. La
hauteur maximale est une douzaine de métres et il est important de
garder la différence de lignes de toit. Il est nécessaire que les nouveaux
batiments respectent ces gabarits et caractéristiques batis. Une des
problématique majeur est le stationnement sauvage et les portes de
garages qui rentrent en conflit avec les caractéristiques patrimoniales.
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[SECTEUR B]
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EANTATIDN ET VOLUME

RUE DU MONTEIL

schéma de principe
d’implantation : alignement sur
rue avec jardin arriére

n° 19 rue du Monteil
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La majorité des couvertures des périmétres
sont des toitures a 2 pans ou a 3 ou

4 pans en fin d'alignement . Dans la
continuité, seules ces formes de toitures
sont autorisées. Les toitures plates sont
proscrites.

toiture @ 4 pans

lotture @ 2 pans
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@ MATERIAUX : LA TUILE CANAL

La tuile canal est courbe et son recouvrement est

crée par la pose en emboitement d'une autre tuile
canal en miroir. Avantages, de la tuile canal dans les
quartiers de type traditionnel ou historique comme le
Centre Bourg est sa capacité a suivre les déformations
géométriques d'un béati rarement de plan orthogonal.

La majorité des toitures des différents
périmeétres sont réalisées en tuile

canal ancienne ou récente, ou en tuile
romane. Elles correspondent a tous types
de batiments.

© TUILE MECANIQUE GRAND MOULE

Afin de préserver I'harmonie générale I'enjeu est
d'éviter lors de la réfection de la couverture d'un
batiment ou lors d'une construction neuve de
recourir aux tuiles mécaniques grand moule a
décor cotelé ou losangé en privilégiant la tuile
canal ou romane. Ainsi que d'étre attentif sur les
teintes utilisées.

Dans |e- et D pour les batiments

congus d’origine pour la tuile mécanique ceux-ci
pourront étre recouverts avec ce méme matériau.
De maniére générale la recouverture sera
privilégiée en matériau d’origine.

LA TUILE ROMANE

La tuile romane est une tuile mécanique a
emboitement présentant une onde, il s'agit de

la version moderne de la tuile romaine faite
d’une tuile plate et d'une tuile cintrée formant un
recouvrement. La tuile romane devra présenter
une onde forte qui I'assimile visuellement 3 la
tuile canal.
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FINITIONS : RIVES ET ARETIERS

Les rives en égout latéral doivent étre nettes et
sans débords. Les rives en plastiques ou en métal
sont 3 proscrire. Les arétiers comme les rives
doivent étre réalisés en tuiles de couvert scellées
au mortier de chaux.

SR
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@ FORME ET COULEUR DE
TUILE CANAL A UTILISER

Une production locale est a privilégier pour la sélection de la
tuile. Ce type de sélection facilitera I'intégration colorée de la brique.
La couleur doit idéalement se rapprocher d'une teinte terre cuite avec
de légeres nuances de vieillissement dans le cas de la restauration
d’une couverture ancienne. Nuance de vieillissement ne signifie pas
flammé. De méme pour le type de pose, il s'agit de reproduire le
systéme en cas de réfection et de suivre un systéme locale en cas
de construction.

@ CORNICHE EN GENOISE

Les corniches dites en génoises sont trés
présentes dans les secteurs repérés. Lors
d’une rénovations les génoises sont a
garder et a restaurer a l'identique.

Les corniches traditionnelles en doucine ou en
talon, sont des éléments caractéristiques de la
fin du XVII et milieu XIX. En pierre ou en terre
cuite peinte, elles restes minoritaires dans la
ville mais doivent tout comme les génoises
étre restaurées a l'identique.

© CORNICHE EN DOUCINE
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n°12 rue du Commerce
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S DE FACADE :
FACADE COMMERCIALE

LES FACADES COMMERCIALES

Princiialement localisée dans le Centre Bourg et sur I_

, cette typologie de facade est caractérisée par un tiers inférieur
dédié aux commerces. Ces devantures commerciales font |'objet de
réglementations particuliéres et doivent composer avec la facade
dans sa composition générale, comme les portes d'accés aux logements
présentes dans |'exemple ci-dessus. Lenjeu principal est de maintenir un
juste équilibre entre la partie commerciale et la partie habitée.

[SECTEUR A, A, |81

4,
g
N
AT W
— Bl —

v~ -
Bowcherie

L

n° 36 avenue de la Libération
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n°55 rue du Monteil
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S DE FACADE :
FACADE SEMI-URBAINE

@ LES FACADES SEMI-URBAINES [BECTEUR. &1

Principalement localisée sur la rue du Monteil et dans I'Allée du chateau
cette typologie de fagade rassemble une grande variété d'expression.
Les fagades urbaines rue du Monteil sont généralement composées d'un
rez-de-chaussée sur rue avec jardin a I'arriére. La hauteur ne dépasse
généralement pas un étage et demi. Lunité de la rue se fait par une
facade continue résultat du « collage» de maisonnettes individuelles.

[SECTEUR B]
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n°7 Allée du Chdteau

vous étes ici
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S DE FACADE :
FACADE URBAINE

[SECTEUR A, A, @

e LES FACADES URBAINES

Quant a I’Allée du chateau, les batiments sont
généralement plus haut et de volumes plus importants.
La caractéristique principale de cette rue est la
respiration urbaine créée par sa facade végétale du
fait d'un recul des maisons par rapport a la rue, ne
donnant a voir que le mur arriere de ses jardins.

]

[N
pllll IR

n°10 Allée du Chateau
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LECTURE DE
Le Centre Bourg comme I_ont caractérisés
par un rez-de-chaussée principalement commergant. Les facades FAQADE COMMERCIALE
des batiments se composent donc de deux parties : logement et
commerce. Malgré cette séparation franche, un équilibre de facade [SECTEUR A, A:.
doit étre maintenu. Lélévation de la permet de
définir les différentes typologies présentes a Monistrol-sur-Loire
afin de guider les habitants dans une rénovation ou construction
qui soit au plus proche des caractéristiques patrimoniales.
DEVANTURE
VOLET OCCULTANT
LETTRAGE ENSEIGNE DRAPEAU
ENSEIGNE
T ——— —— -
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devanture existante avec imposte en volume
recouvrant imposte en bois d’origine, place de la Victoire

— — i
[ meilleurtaux.com |
'____._.————-":#' —

O LxrrLIQUE

découvrir I'applique
en bois existant
ou le remplacer
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DEVANTURE DU XIX ET XX

Devanture XIXe et XXe caractérisée

par une menuiserie en applique en
habillage sur soubassement en pierre

ou panneau bois. Dans le cas d'une
restauration, respecter les matériaux et
la composition.

plaque de verre
avec lettrage gravé

pas de caisson

emprise limitée a celle de la bais

lettrage en volume découpé

élat projelé apres rénovation

VITRAGE ET SYSTEME o
D'OCCULTATION
panneaux rapportés ou rideau
a maille avec caisson intégré a
I'arriere de la vitrine

[SECTEUR A]

La devanture commerciale participe
pour un tiers a la facade de ce fait
malgré son organisation propre elle

ne doit pas perturber la logique de
facade. Les marques ou enseignes
franchisées peuvent facilement s’adapter
aux réglementations, elles ont le plus
souvent une gamme colorée adaptée au
centre historique et ses réglementations

vous étes ici
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devanture existante avec une enseigne panneau
perturbant la lecture de la_fagade
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I'enseigne ne doit
pas empiéter sur la
facade du batiment

pas de multiplication des
enseignes :

une seule enseigne

par devanture commerciale

photo de Uexistant
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ENSEIGNES

[SECTEUR A |8
Ll —||| .
Zl —
. Si I'enseigne sert au commercant a
s i communiquer elle ne doit pas pour autant
- ! polluer visuellement |'appréciation de la
» facade. En Centre Bourg les enseignes
= ' drapeaux sont a proscrire. Les enseignes
i — by B . o >
L quant a elle doivent se limiter a la largeur
= . de la devanture, ne pas &tre multipliées et
= JE— respecter les types de lettrages prescrits
; — ; dans la fiche conseil n°5.
—— & e ———
L
——— * )

vous étes ici

be Lundn Box e

état attendu : le ruban déroulant sert d’enseigne
pas de multiplication des enseignes

@ LENSEIGNE PARLANTE

| Les enseignes «parlante» ou
symbolique, a potence peuvent
étre tolérées dans certains cas. Elles
doivent étre simple et ne pas prendre
le pas sur la fagade

(anive

© L ENSEIGNE DRAPEAU

Les caissons lumineux
sont a proscrites en
Centre Bourg
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état existant du n°10 place de la Victoire

@ TRANSFORMATION DES
DEVANTURES XIX ET XX

Pour devenir une devanture «habitée», I'ancienne porte
d’entrée disparait, au profit d'une baie mais la composition

et les matériaux d'origine sont préservés. Il s'agit avant tout
de privilégier la ligne de composition et d’harmonie de la
devanture historique. Le remplissage en magonnerie détruirait
I'esprit des lieux. L'entrée pourra se faire par |'arriére du
batiment sur cour.

AR Prefecture

meilleurtaux.com

043-214301376-20220922-2022_09_133
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état projeté du n°10 place de la Victoire, aprés transformation en fagade habitée

COMMERCE EN LOGEMENT :
DEVANTURE DU XIX ET XX

[SECTEUR A, B

La devanture ou la vitrine en ville sont des éléments
importants de définition du batiment. Ils constituent

un facteur de transition entre I'espace public et
I'espace privatif. Leur dessin et |'esprit de la menuiserie
participent aux caractéristiques typologiques de la
facade et a sa composition. De ce fait cette logique
doit étre maintenue malgré les adaptations
nécessaires a la nouvelle fonction.

photo de Uexistant

exemple existant de transformation avec maintient
de Uenseigne peinte historique n°17 rue du Commerce
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photo de Pexistant

Jagade commergante existante, n°12 rue du commerce

vous étes ici

AR Prefecture FICHIZ CONSEIL N°12
043—214301376—20220922—2022_09_133
Regu le 26/09/2022
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CONVERSION DEVANTURE
SANS INTERET PATRIMONIAL

état souhaité apres transformation

@ LES DEVANTURES SANS INTERET PATRIMONIAL

Dans le cas suivant, en vue d'une transformation en logement la
logique a suivre est celle de la facade supérieure déja habitée. ||
s'agit de retirer I'enseigne et les spots. Seul I'ouverture de la porte
sera maintenue car d’'origine. Ici il n"est question que de la devanture
commerciale, cependant en cas de rénovation, il serait préférable
que les volets roulants soient remplacés par des volets a battant en
bois ou au moins camouflé par un lambrequin. cf. fiche n°13
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pierre a vue
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La seconde typologie principale de facade présente dans les périmdk e hain LECTURE DE
ou semi-urbaine. Celles-ci par leur diversités de modénature participent a la création d’une ambiance générale FAC;ADE URBAINE
caractéristique a |'échelle du périmétre. a I'échelle du batiment la modénature de la facade est composée

de différents éléments qui participent a sa composition et I'animent. Chacun de ses éléments typologiques

caractéristiques a la ville de Monistrol-sur-Loire vont étre repérés, définis et décrits dans les fiches conseils suivantes.

a partir de ces typologies caractéristiques le but des fiches conseils est de faire part des réglementations

a appliquer, les concernant. Seul une application de ces régles est garant d'une sauvegarde des périmétres

patrimoniaux et de leurs caractéristiques historiques. Cette fiche a travers la lecture d'une fagade, est un

lexique succins des différents éléments typologiques de composition. Ce sont les clefs de lecture de fagade qui

permettent de la comprendre avant de pouvoir agir dessus en connaissance de ses caractéristiques architecturaux.

corniche doucine OUVERTURE : FENETRE, FERRONNERIE : APPUIE
PORTE, GARAGE
X ENCADREMENTS . ET BALCONS
REVETEMENTS ) MENUISERIE .
DE LA FACADE . VOLETS (cfp) porte
: enduit :

a panneau

volet roulant
COUVERTURE

encadrement
droit

volet
battant

corniche :
génoise :

(i

il

7 Allée du Chateau 15 Allée du Chateau - 65
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PIERRE A VUE

@ LES FACADES PIERRE A VUE

Dans une certaine attache au passé, de
nombreuses facades ont été désenduites
dans le but de faire apparaitre la pierre de
la couche inférieure. Cette intervention ne
doit pas étre systématique, les facades
de moellons de pierre étaient destinées

a étre recouvertes et de ce fait les pierres
ne sont pas toujours de qualités. La fiche
suivante détaille les procédures a suivre
pour une restauration en accord avec les
caractéristiques de la facade.

n°38 rue du Montetl, fagade pierre a vue
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photo de Uexistant

MACONNERIE NON ENDUITE ET
QUALITES DES JOINTS

Les joints beurré ou a fleur de moellon
assurent une bonne protection. Un
badigeon de lait de chaux peut compléter
les micro-fissures, il unifie la facade

et estompe les défauts. Les joints ne
doivent pas &tre trop épais ni trop clair
afin d'éviter I'effet girafe.

cas de surépaisseur inesthétique de Uenduit

AR Prefecture
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ETEMENT DE FACADE :
PIERRE A VUE

La question des enduits est délicate car elle
doit a la fois &tre en accord avec la composition
de facade et I'environnement proche. De plus,
lorsque celui-ci vient recouvrir des pierres il faut
&tre attentif aux épaisseurs inesthétiques.
Lorsque I'on cherche a garder une sélection

de pierres comme celle des encadrements cela
peut nuire a la compréhension du batiment.
Cette logique est a proscrire car elle met en
danger la logique de composition de fagade.
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exemple de rénovation réussie

entrée de ville, avenue du onze Novembre,
Jagade rustique, rénovation de qualité

MOELLONS QUAND LES CONSERVER
OU LES DECOUVRIR ?

Lensemble des moellons assisés ou jointés étaient destinés a
étre enduit. Si ceux-ci sont découverts, une attention toute
particuliére doit étre faite a la qualité des joints pour éviter

les effets «girafes». De méme, la petite pierre est faite pour étre
recouverte, sinon le mur «paillotte» aux yeux et noie la composition
de la fagade dans une surface confuse. Lors de la rénovation de
facade, conserver les pierres a vues si celles-ci sont en bon
états et qualitatives. Un autre critére pouvant entrer en compte
dans la prise de décision est I'environnement proche, afin de
maintenir I'harmonie générale. Les parements de belle qualité en
moellons de pierre peuvent étre autorisés a condition d'étre
soigneusement rejointés selon leur nature propre.
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FICHE CONSEIL N°15

E UNE FACADE

photo de Uexistant

exemple de petite pierre, effel
«girafe» el «scintillements»,

état existant, 16 place de la Victoire
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exemple de petite pierre, effet «girafer
el «scintillementsy, dotit étre recouvert

exemple de rénovation, recouvrement des peliles pierres et encadrements droits

PIERRE A VUE

ENDUIRE UNE FACADE PIERRE A VUE
TRAITEMENT DES ENCADREMENTS

L'enduit ne doit pas venir en surépaisseur
des pierres laissées & vue. Les pierres
d’encadrements des ouvertures ne
doivent pas étre «détourés» de maniére
grossiére, un encadrement régulier
permet parfois une meilleure mise en
valeur d'un bati ancien en ne perturbant
pas I'équilibre générale de la facade.

principe de recouvrement -7
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n°38 Avenue de la Libération

© LES FACADES MIXTES

Laspect différencié doit
correspondre a une véritable
nécessité, et non appliquer cette
facon de faire a une paroi qui ne
le justifie pas. La partition peut étre
technique comme sur cet exemple

: rez-de-chaussée en pierre a vue,
étage en enduit a la chaux.
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FACADE MIXTES

—
e |

18 place de la Victovre, batiment neuf de la médiathéque, bardage fer:

AUTRES PAREMENTS DE FACADE

Les matériaux utilisés en parement

de facade de maniére générale a
Monistrol-sur-Loire sont la pierre ou le
moellon enduit. Les bardages bois ou

métal sont peu fréquent et a éviter. _73
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encadrement par sailli
de la pierre
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FACADE ENDUITE

Au sein des périmétres, les fagades sont
majoritairement enduites ou en pierre
a vue. Cette diversité de revétement
participe de I'ambiance générale
caractéristique.

LES FACADES ENDUITES

Généralement faites de moellons de pierre
destinés a étre enduit, elles sont majoritaires
dans I'ensemble des secteurs. Quelques fois
colorées dans le Centre Bourg, elles sont le plus
souvent de teintes neutre ou beige, orangé.

En suivant un nuancier local définis, on peut
imaginer lors de réfection de fagade opter

pour des couleurs plus vives. Les couleurs des
menuiseries sont sélectionnées en accord avec
celle de la facade. La sélection de la couleur
doit aussi se faire en accord avec les couleurs
déja présentes dans I'environnement proche,
afin d’harmoniser le tout en évitant deux
facades aux couleur identiques céte a céte. La
qualité de I'enduit et sa pose sont détaillé sur la
fiche suivante.

ENDUIT A LA CHAUX

Lutilisation de la chaux naturelle, et le
mortier dit de recette préparé sur site
avec du sable local ou coloré sont a
privilégier. Cette technique correspond
a une exigence du béti ancien. L'enduit
a la chaux est a prescrire pour son rendu
esthétique mais surtout sa capacité

a laisser respirer le mur, I'enduit n’en
fissurera que moins et sera plus durable.
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«détourage» des pierre
d’encadrement
a ne pas reproduire

Jagade existante, n°36 avenue de la Libération

photo de Uexistant

encadrement droit
par badigeon
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NCADREMENT

& €hareutereie I

état attendu apres rénovation de Uenduit de fagade

TEXTURE ET GRAIN DE LENDUIT

Les enduits anciens du XIXe présentent de
maniére générale des finitions lissées, avec des
grains plutét fins. L'enjeu en cas de rénovation
ou de construction neuve est de reproduire cet
aspect. Sont a proscrire ou a changer en cas

de rénovation les enduits grattés grossiers et
les aspects faussement rustiques chargé en
matiére.
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exemple de percement possible dans la fagade dans le respect de
la composition, n°12 rue du Commerce

NOUVELLES OUVERTURES SUR FACADE EXISTANTE

Afin d'assurer la cohérence
visuelle d'un ensemble bati,

la verticalité des lignes de
composition est préférable a leur
horizontalité.

schéma guide de
composition de fagade
neuve
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OUVERTURE

La baie et le dessin de la menuiserie participent aux
caractéristiques typologiques de I'immeuble et a

sa composition. Les compositions prescrites sont
celles a 3 ou 4 carreaux par vantail, carreaux carrés
en partie haute et basse, plus espacé au centre,
mais jamais de forme horizontale.

Les changements extérieurs de fermetures et
protections solaires ne pourront avoir pour effet
que de restituer I'état antérieur.

exemple de percement possible dans la fagade dans le respect de
la composition, n°12 rue du Commerce

exemple d’ouverture condamnée -79
a ne pas reproduire
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élat existant, volet roulant et menuiserie PVC, rue
du Commerce

photo de Uexistant
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ETS BATTANTS

TYPES DE VOLETS

Il est indispensable de conserver les volets
battants participant a la polychromie de la

facade et son animation. Une solution peut étre
de les motoriser. Dans le cas d'une rénovation
de facade il serait préférable de remplacer les
volets roulants par des volets battants

TSI EITEDBIGLBIODHOD T

élat attendu apres rénovation des
ouvertures

volet battant bois

Jagade existante respectant les réglementations,
Place de la Victoire - 81
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Jagade existante allée du Chdteau, volets roulant imitation bois trop présents
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/ utilisation du lambrequin
7 pour camoufler le coffre du
volet roulant
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MOIETS ROULANTS
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état attendu apres installation des lambrequins et changement des volets en blanc

lambrequin ouvragé

lambrequin simple

VOLET ROULANT ET LAMBREQUINS

Les lambrequins sont des éléments de
modénature de la fagade qui participent a
son animation et sa composition. A I'origine
destiné a dissimuler le coffre des stores,
en peut envisager d'appliquer ce principe
en secteur A’ ou . Les volets roulants sont
proscrits en secteur A et B. Le lambrequin
peut étre décoré ou stylisé, toujours en
accord avec la facade d’origine ou existante.
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appui en_fer aux motifs travaillés, allée du chateau
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appuis simple

= - @ BALCONS, APPUIS DE FENETRES
{A “ \ﬁ \ ET FERRONNERIES
AN AT,

Les appuis et ferronneries de
fenétres ou balcons seront
conservés et consolidés. Dans le

garde corps de balcon

cas ou leur solidité ou leur hauteur

serait insuffisante, on pourra

ajouter des compléments qui
appuis en devront rester moins visibles.

ferronnerie au motif
travaillé

avec vae norwzoniaie

exemple d’appuis récent, Médiathéque, Allée du chateau

porte a panneau
en bois

porte en bois avec
baie
et ferronnerie

La majorité des balcons présents sur les
périmétres sont en ferronneries sculptées.
Tout nouveau balcon devra se faire

dans cet esprit la. En cas de nouvelles
constructions I'enjeu est aussi de
s'inspirer de ces existants. lls ne sont
notables qu’en secteur A et A'. Les
balcons ne seront pas autorisé sur la
secteur B coté rue du Monteil.

TYPOLOGIES DE PORTES

Les portes a panneaux seront
conservées et réparées. Les
portes en PVC sont a proscrire.
Une alternative a la porte en bois
a panneaux est une porte bois
avec ferronnerie et verreries
comme ci-contre. Ceci est
applicable a tous les secteurs.
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TYPOLOGIES DE MENUISERIES

Les baies rénovées doivent conserver les éléments de modénature
d’origine. De méme les menuiseries remplacées doivent respecter
les matériaux d’origine et la composition. La disposition des
huisseries dans les tableaux des baies doit respecter les implantations
originelles. Si les menuiseries existantes sont en bois peint et petit
bois mastiqué, les menuiseries neuves auront un profil et une section
similaire. La conservation des menuiseries anciennes est souhaitées,

sauf état de vétusté.

]

volet en_fer

Cadre avec deux panneaux
persiennes et équerres

11 e e o [

i @ \entaL

O sos
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- e e} “.

Jenélre type atelier; caractéristique
des anciennes serrureries ru du Montell

baie simple ventail baie double ventail

TYPOLOGIES DE VOLETS EXISTANTS

Lensemble de ces types de volets sont
envisageables en cas de rénovation

ou de construction neuve en gardant

a I'esprit comme critére de choix
I'aspect et la qualité des volets
alentours. De méme pour la teinte qui
doit correspondre aux RAL et teintes
définies par le PLU. Cependant le
panachage de divers types de volets sur
une méme fagade est a proscrire car cela
nuit a la cohérence générale de la facade
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baie double ventail 3 carreaux
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encadrement
en pierre de taille

encadrement en arréle
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exemple de balcon, place de la Victoire

TYPOLOGIE D'ENCADREMENT
D'OUVERTURES

Les baies typiques du XIXe sont
caractérisées par encadrement sailli

et appui mouluré. Les baies sont plus
hautes que larges et menuisées avec
encadrement d'une vingtaine de
centimetre par une saillie de la pierre
ou un badigeon clair avec filet sombre.

Toute rénovation des menuiseries doit
étre en cohérence avec le style du
batiment.

encadrement en sailli
et mouluré du XIXe

- 87

REGLE TYPOLOGIQUE
D'OUVERTURE ET VOLETS
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exemple de porte de garage existante en bots et
stationnement extérieure dans une dent creuse,

ru du Montell

état existant, porte de garage électrique et PVC, rue du Monteil
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état souhaité apres rénovation

La problématique majeur

de la rue du Monteil,

malgré la création des
stationnements a |'arriére,
reste le stationnement. Lenjeu
principal est d’éviter de
détruire du bati pour en faire
du stationnement plutét que
de I'espace public aménagé.
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HTE DE GARAGE

photo de Pexistant

Aucune création ne sera autorisée sur rue dans

le secteur A, en secteur A, B, .es créations

de garages devront étre réglementées. Le PVC
est proscrit. En cas de rénovation un volet en bois
sera a privilégier. On s'opposera aux éventrements
d'immeubles dans le but d'y implanter des portes de
garages trop larges, trop hautes.

exemple existant de porte de garage répondant a la
réglementation, n°38 avenue de la Libération
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percement pour portail de jardin en
accord avec la réglementation

exemple de barbacane et de couverture de

OUVERTURE DANS LES MURS

Le percement des murs en moellon doivent assurer la
cohérence de I'ensemble par des matériaux homogénes. ||
s'agit de privilégier la réutilisation des pierres du mur existant
et les matériaux locaux. Eviter un enduit de couverture comme
celui de droite. Préférez la solution de gauche, avec de
préférence une porte en bois

schéma téte de mur pour

mur en tuile canal pour létanchéité oiler les infiltration

MURS DE CLOTURE EN MOELLON

Les murs existant en moellons de
pierre sont caractéristiques de la
ville de Monistrol-sur-Loire, de ce
fait ils doivent étre réglementés,
tout comme les percements. Les
barbacanes doivent étre discretes
avec des bordures en pierre en cas de
rejointement du parement au mortier
de chaux hydraulique naturelle, pas
d’enduit étanche.
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R DE CLOTURE

Il s'agit des murs anciens, construits en
matériaux traditionnels, présentant un
effet de continuité urbaine par I'unité
des matériaux et la continuité baties ou
bien des murs, qui par leur situation, leur
constitution, leur ancienneté marquent
I'espace bati de maniére significative. I
s'agit de murs pleins et hauts ou de murs
bahuts, qui maintiennent une certaine
transparence et assurent la mise en scéne
du béti. La suppression de ces murs
serait susceptible de présenter une
perte pour le patrimoine ou d’altérer la
continuité urbaine.

e ABRIS DE JARDINS

Les abris de jardin peuvent
aussi servir d'ouverture
arriére comme c'est le

cas rue du Monteil. L'abri
ne doit pas rentrer en
concurrence avec le mur.

CONSTRUCTION ET RAPPORT AU MUR

La construction doit s’effectuer en
retrait du mur afin de maintenir la
respiration végétale créée par le
jardin. La conservation du mur n'a de
sens qu'a cette condition.
-9
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n°18 rue du Monteil, cour et vigne
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LE VEGETAL
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oo La présence du végétal sur une
Jo facade peut aider a |'animation de
I= v

celle-ci. Ceci participe aussi a la
végétalisation de la ville créant des

flots de fraicheur. Cela accentue
aussi la trame verte. Les jardins
quand a eux participe encore plus
a ces effets en apportant aussi

une respiration végétale. Dans

un intérét écologique et dans
une continuité historique, les
jardins sont a protéger. Attention,
cependant sur les fagades a
maitriser la végétalisation afin qu'il
n'y ai pas d'altération de I'enduit ou
la structure.
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SPOR, #0 PR

place du Monteil, glycine, lien entre des éléments déférents

n°10 allée du Chdteau, mur de cloture et barriére végétale -93
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