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1 LA COLLECTIVITE 

 Localisation 

MONISTROL SUR LOIRE est une commune située du Nord du département de la Haute-Loire (43). Elle est 

située à 33 km au Sud-Ouest de ST-ETIENNE (42), à 47 km au Nord-Est du PUY-EN-VELAY. 

MONISTROL SUR LOIRE fait partie de la Communauté de Communes « Marches du Velay Rochebaron ». 

Ci-dessous : Carte de localisation - Commune de Monistrol sur Loire 
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 Contexte physique 

La Commune de Monistrol sur Loire est principalement desservie par la RN 88, qui traverse la commune du 

Sud-Est au Nord-Ouest, ainsi que par la D44 à l’Ouest. De nombreuses routes départementales et 

communales, comme la D47, desservent les différents hameaux de Monistrol sur Loire et certaines 

communes voisines. 

L’altitude varie entre 434 et 874m (NGF,) le bourg étant situé à environ 589 m. La Commune présente une 

superficie de 48.25 km².  

 Hydrogéologie, hydrologie 

La commune est traversée par de nombreux ruisseaux. Ces cours d’eau et leurs affluents forment un 

important réseau hydrographique permettant d’alimenter la Loire. 

Ci-dessous, une carte représentative de l’hydrographie traversant la commune : 

                          

Ruisseau  
des Razes 

Ruisseau  
de Foletier 

Ruisseau  
des Ages 

Ruisseau  
de Paulin 

Ruisseau  
des Martinas 

Le Piat 

Ruisseau  
du Cluzel 

Le Lignon 

La Loire 
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Les cours d’eau sont classés selon un référentiel national. Ce référentiel hiérarchise le réseau en 7 classes 

selon l'importance décroissante des cours d'eau. Le tableau ci-après regroupe tous les cours d'eau irriguant 

pour tout ou partie de la commune de Monistrol-sur-Loire et appartenant à l'une des classes 1 à 4 : 

 

 Contexte socio-économique 

1.4.1 Démographie et évolution 

Le tableau et le graphique suivant rappelle l’évolution de la population depuis 1968 à ce jour. 

 

 

La Commune de MONISTROL SUR LOIRE a connu une forte augmentation de population des années 70 

jusqu’en 2010. Depuis 2010, la population a tendance à se stabiliser. La population, en 2017, serait d’environ 

8 718 habitants. 

 

 

Nombre total
Nombre dans le départment 

de la haute loire

Foletier 4 16,2 Loire Loire 1 (43) 3 3

Lignon 2 85,1 Loire Loire 2 (07,43) 17 16

Loire 1 1005,9 Golfe de Gascogne Loire

12 (03, 07, 18, 37, 41, 

42 ,43, 44, 45, 49, 58, 

71)

336 33

Nom du cours d'eau

Communes irriguées

Départements irriguésClasse Longueur totale (km) Confluence Bassin collecteur

année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2017

nombre d'habitants 4 265 4 607 5 143 6 180 7 451 8 717 8 793 8 718

variation absolue 342 536 1 037 1 271 1 266 76 -75

variation sur la période (%) 8,0% 11,6% 20,2% 20,6% 17,0% 0,9% -0,9%

nombre d'années entre 2 

recensements
7 7 8 9 11 5 2

variation absolue annuelle 49 77 130 141 115 15 -38

variation annuelle moyenne de la 

population (%)
1,1% 1,6% 2,3% 2,1% 1,4% 0,2% -0,4%

Evolution démographique de Monistrol-sur-loire
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1.4.2 Activités 

1.4.2.1 INDUSTRIE ET ARTISANAT  

La commune de Monistrol sur Loire connait une activité industrielle et artisanale notable.  

On notera notamment la présence de plusieurs zones industrielles : 

• Z.A La Borie : 20 hectares comprenant 29 établissements 

• Z.A Des Moletons : 4 hectares comprenant 35 établissements 

• Z.A Du Pêcher : 4 hectares comprenant 31 établissements 

• Z.A De Chavanon : 51 hectares comprenant 11 établissements 

• Z.A De Chavanon II : 3 hectares avec des constructions en cours 

Les industriels les plus notables sont repris ci-après selon leur type d’activité : 

Entreprises de menuiserie : 

• JB Menuiserie 

• Breuil Menuiseries 

• L’atelier David 

• Duplain Julien 

• Gabriel Bois 

• Cogenair (scirie) 

• Ecolwoo (scirie) 

Entreprises travaux publics/constructions : 

• RACINEO Construction 

• Ets Crestey 

• Viallard TP 

• Vey Romaric (terrassement) 

• Saumet Alain 

• Guillaumont Jean-Marc 

• BMV 

• Les Maisoniales 

• Les Maisons DZ 

• Mounier Jacques 

• Pierre et patrimoine 

• Moulin Groupe 

• CMC 

• SOCOBAT Aulagnier 
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Industries et Entreprises Plastiques : 

• Barbie et CIe 

• Spherex AMC 

• Roche Emballages Plastique 

• E2SE.Emballage 

• ABI Profils 

• JTTI 

Entreprises de maçonnerie : 

• Socobat 

• Paillet Sullivan 

• Abrial Cyrille 

• Montel Denis 

• Charrel Nicolas 

• Laurenson SARL 

• L2B 

• Fournier Gilles 

Entreprises de plomberie : 

• Gerphagnon David 

• Pichon SARL 

• Mestre 

Entreprises d’électricité : 

• Meti 

• Electricité générale SABY 

• SARL La Centrale 

Un point plus particulier sur les gros consommateurs que peuvent constituer ces industriels est fait au 

chapitre 3.2.3. 

1.4.2.2 COMMERCES  

La commune de Monistrol sur Loire dispose de nombreux commerces, notamment au niveau de son Centre-

Ville. Ces commerces ne constituent pas pour la plupart de gros consommateurs d’eau. 

Les commerces les plus notables sont repris ci-après selon leur type d’activité : 

Restaurants : 

• L’évidence 

• Lunch Box 

• Au Pot’y Néron 

• Les Bruyères 
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• Le Campagnard 

• Le Manago 

• Le Coe Bou 

• Le 2ème acte 

• Kitech’n café les 3 B 

• Le grain de sel 

• L’entracte 

• Le Gandot Gourmand 

• Creperie l’Albatros 

• Günay 

• Pizzeria Vittorio 

• Planet Pizza 

• Benjelina 

• King Restaurant 

• Le Plaisir en Equilibre 

• Vernay Guy 

• Le Konya 

• Au coin du feu 

• Optichef 

• Le Milénium 

• Chez Ali 

• Le refuge 

Boulangeries / Pâtisseries : 

• Boulangerie pâtisserie Catherine et Julien VEIL 

• Au Quatre Heure 

• Thierry BREUIL 

• Dominique ALIBERT 

• Bruno MONTCOUDIOL 

• Dominique BAYARD 

• Société PAYAT 

• BEAL 

• Au paradis sucré 

Un point plus particulier sur les gros consommateurs que peuvent constituer ces industriels est fait au 

chapitre 3.2.3. 

1.4.2.3 3 ÉQUIPEMENTS ET ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC 

La Commune possède diverses infrastructures médicales : 
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• Centre d’imagerie médicale 

• Laboratoire d’analyses médicales (Altilabo) 

• EHPAD 

• IME 

• Centre médico-psychologique 

Mais aussi des lieux d’accueillant du public : 

• Une médiathèque 

• Un espace culturel 

• La Capitelle – Cinéma et salles polyvalentes 

• Le Château des Evêques – Salle de réunion/expositions 

• Site du Mazel – Complexe sportif 

• Site du Monteil – Complexe sportif 

• Site du centre-ville – Complexe sportif 

• Site Beauvoir – Terrain rugby 

• Boulodrome 

• Piscine intercommunale 

• La Paumellerie – Fitness/musculation 

• Stade d’athlétisme intercommunale 

• Cité des enfants (crèche et relais assistantes maternelles 

• 3 écoles maternelles et primaires – 2 publiques et 1 privée 

• 2 Collèges – 1 public et 1 privé 

• 2 Lycées – 1 public et 1 privé 

• Un lycée professionnel privé 

• Une MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

• Un Club Jeunesse 

• L’accueil de loisir de Beauvoir 

• 1 Restaurant scolaire 

• Espace Beauvoir – Salles de réunions/séminaires/salles polyvalentes 

Certains de ces établissements peuvent ponctuellement présenter des consommations assez importantes 

(voir § 3.2.3).  

1.4.2.4 TOURISME 

La commune possède un hôtel trois étoiles (Hôtel Restaurant les Balcons du Velay), un Hôtel restaurant du 

Parc, et 8 gîtes. La capacité totale des gites est de 125 places, celle de l’hôtel 62 places. 

Au global, on retiendra l’absence de variation saisonnière lié au tourisme. 

Au contraire, les départs en vacances estivales des habitants de Monistrol-sur-Loire provoquent une légère 

diminution des consommations d’eau potable d’après l’exploitant. 
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1.4.2.5 AGRICULTURE 

On dénombre 58 exploitations agricoles sur la commune de Monistrol sur Loire.  

Certaines de ces exploitations peuvent ponctuellement présenter des consommations assez importantes 

pour l’abreuvage des animaux. (voir § 3.2.3).  

 Urbanisme 

1.5.1 Structure de l’habitat 

Les tableaux et graphiques, ci-dessous, précisent le nombre de logements selon leur type de 1968 à 2015. 

 

Données issues de l’INSEE 

  

année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

résidences principales 1 433 1 550 1 727 2 159 2 788 3 502 3 651

résidences secondaires et 

logements occasionnels
335 431 659 612 412 225 202

logements vacants 156 113 240 148 193 316 358

TOTAL 1 924 2 094 2 626 2 919 3 393 4 043 4 211

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

résidences principales 74% 74% 66% 74% 82% 87% 87%

résidences secondaires et 

logements occasionnels
17% 21% 25% 21% 12% 6% 5%

logements vacants 8% 5% 9% 5% 6% 8% 9%

Evolution du parc logement

Répartition du parc logement
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On retiendra : 

• Le nombre de logements a augmenté au cours de ces dernières années, notamment pour les résidences 

principales 

• Le nombre de résidences secondaires reste très faible (env. 5% du parc en 2015 ; absence de variation 

saisonnière) 

On peut voir, dans le tableau suivant, que le taux d’occupation a légèrement diminué principalement sur les 

15 dernières années. 

 

Le nombre moyen de personne par logement est d’environ 2.41 en 2015.  

1.5.2 Projets et zones urbanisables 

La Commune de Monistrol a engagé la révision de son PLU. 

La mise à jour du PLU et les études diagnostiques Assainissement, eau potable et gestion des eaux pluviales 

sont menées en parallèle. 

A ce jour, aucune zone n’a été définie. Des réunions de concertation seront programmées afin de définir les 

zones d’urbanisation en cohérence avec la gestion des eaux usées, des eaux pluviales et les possibilités 

d’alimentation en eau potable. 

1.5.3 Population future 

La population future sera estimée en fonction des orientations et objectifs fixés par le PLU.  
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année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

nombre moyen d'occupants par 

résidence principale (pop total)
2,98 2,97 2,98 2,86 2,67 2,49 2,41

nombre moyen d'occupants par 

résidence principale (pop rés princ)
2,88 2,88 2,89 2,80 2,62 2,45 2,37

Evolution du taux d'occupation des logements
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 Gestion du service de l’Eau Potable 

L’exploitation du réseau d’eau potable se fait en régie directe par la commune.  La commune possède un 

seul réseau de distribution s’étendant sur un linéaire de 160 km. L’eau est achetée traitée au SYMPAE.  

L’alimentation du territoire communal se fait via 4 stations de refoulement et 10 réservoirs.  

 Desserte en eau potable 

Toutes les habitations du bourg et les quartiers attenants, sont alimentées par un réseau collectif 

d’alimentation en eau potable. 

Les secteurs 1 (La Perrière) et 2 (Rochepaille) ci-dessous (1 habitation dans chaque secteur) sont 

alimentées par le réseau de la Séauve Sur Semène. 

On notera que les hameaux/habitations suivants ne sont pas alimentés par un réseau public d’eau potable. 

Les habitations disposant de leurs propres ressources en eau sont : 

• 3 - Les Foyes – 1 habitation 

• 4 - Martinas – 1 habitation (les autres sont raccordées) 

• 5 – 1 maison située 240 rue du Betz 

  

2 

1 

4 

3 

5 
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2 LE SYSTEME DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

La Commune de MONISTROL SUR LOIRE présente environ 160 km de réseau d’eau potable. 

Les réseaux AEP et les ouvrages principaux ont été reportés sous un SIG. 

La commune dispose d’un règlement de service fourni en annexe n°1 

 Etudes antérieures 

Un diagnostic du réseau d’eau potable a été fait en 2011 par le bureau d’étude IRH. Le bureau d’étude avait 

pour mission : 

• Mise à jour de la base de données cartographique, 

• Recherche de fuite sur les secteurs « sensibles », 

• À la suite de la sectorisation, proposition d’un programme de pose de compteur, vannes et d’appareils de 

télégestion, 

• Dresser un bilan des besoins actuels et futurs, 

• Modélisation du réseau, 

• Proposer un programme de travaux, 

• Permettre d’assurer la qualité bactériologique, physico-chimique et organoleptique de l’eau sur 

l’ensemble du système de distribution. 

Lors de la première phase IRH avait donc fait un état des lieux sur la commune et avait recensé quelques 

anomalies :  

• Problème de débit à la Rivoire lors de forte demande en eau, problème de mauvais gout de l’eau 

également recensé sur ce secteur – Suite au diagnostic, la mairie a décidé de modifier le 

fonctionnement du réseau en alimentant directement le domaine de la Rivoire par le centre-ville 

(auparavant alimenté par le réservoir de Beau) et en ajoutant une ventouse, ce qui a à priori permis 

de résoudre les problèmes 

• Problème de qualité d’eau sur le hameau de Caseneuve – Des purges régulières sont effectuées sur 

cette partie du réseau et le dernier branchement de la conduite a été repris 

• Nombreuses fuites au niveau du hameau de Cheucle et le Cros – Les conduites ont été remplacés sur 

le hameau de Cheucle et un stabilisateur aval a été mis en place afin de limiter la pression (et donc 

les casses et débit des fuites), le réducteur de pression du Cros a lui aussi été remplacé et il n’y 

a pas eu de fuite depuis 

• Pas de plan de purge sur la commune 

• Le fonctionnement du jeu de vanne rue du Moulin à vent est méconnu 

• Le réducteur de pression à la Rivoire se situe dans un terrain privé et donc difficile d’accès 

• Problème de gout – Le service technique nous confirme que ce problème de gout est toujours 

présent et qu’il y a notamment un problème de COT qui est très aléatoire sur la saison et que ce 

problème n’a pas été résolu par la nouvelle station 

• Concentrations élevées en aluminium, notamment en hiver 
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Le rendement lors de l’étude était de 50%. 

Ensuite lors de la deuxième phase, IRH a réalisé des mesures sur le réseau, en 2011, le volume journalier 

distribué était de 1 621 m3 avec un débit de fuite de 26 m3/h soit 624 m3/j. Pendant la campagne, le 

rendement net était de 62% soit un ILP de 10,26 m3/j/km. 

Les mesures ont permis de montrer que 59% des fuites soit 368 m3/j étaient situées sur le centre-ville. 

Ensuite IRH a établi le programme de travaux suivant : 

  

La proposition C a été faite en partie. 

La proposition G a été faite en 2015. 

Les autres propositions n’ont pas été faites. 
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 Les ouvrages visités 

La connaissance du système de distribution de la commune, pour être complète, doit prendre en compte les 

ouvrages constituant son réseau. Ainsi, les principaux ouvrages ont été visités pendant l’automne 2019. Les 

visites ont porté sur : 

• Réservoir de la Borie – 105 m³ + 305 m³ + 10 m³ (bâche vers Pouzols) – Arrivée de l’eau du SYMPAE et 

répartition sur les différents réservoirs et ouvrages. 

• Réservoir de Beau – 500 m³ – ce réservoir est utilisé pour assurer la Défense Incendie du Tranchard. 

• Réservoir du Calvaire – 500 m³ muni d’un robinet flotteur 

• Réservoir de Souchonne – 1 000 m³ (2x 500 m³) muni d’un robinet flotteur et de sondes de niveau 

• Réservoir de Perpezoux – 170 m³ muni d’un robinet flotteur et de sondes de niveau 

• Réservoir de Paulin – 80 m³ muni d’un robinet flotteur  

• Réservoir de Praisles – 10 m³  

• Réservoir de Orcimont – 250 m³ muni d’un robinet flotteur et de sondes de niveau 

• Réservoir de Pouzols – 230 m³ muni d’un robinet flotteur et de sondes de niveau 

• Réservoir du Pont de Lignon – Ce réservoir est utilisé pour assurer la Défense Incendie sur un Poteau 

Incendie situé vers la papeterie. 

La capacité totale de stockage est de 3 155 m³.  

Quatre stations de reprise son présentes sur le réseau : 

• Station de reprise de Pouzols 

• Station de reprise de Perpezoux 

• Surpresseur des Ollières 

• Surpresseur du Prince 

Les fiches des ouvrages visités figurent en annexe n°2.  

 Fonctionnement du réseau 

On dénombre une seule unité de distribution formée de différents sous-services sur l’ensemble de la 

Commune. 

L’ensemble de l’eau distribuée provient de l’achat d’eau au SYMPAE. Le SYMPAE dispose d’une station de 

traitement située sur la commune de Monistrol. L’eau brute provient d’une prise en charge située sur la 

conduite d’alimentation en eau brute de St Etienne depuis le barrage de Lavalette. Une ressource secondaire 

ou de secours est constituée d’un pompage de l’eau de la Loire vers la station de la Borie. Ces équipements 

n’appartiennent pas et ne sont pas gérés par la commune de Monistrol. 

Les différents sous-services de distribution sont présentés ci-après. 

Service de La Borie 

Ce sous service est alimenté par achat d’eau au SYMPAE. Les eaux sont acheminées directement en 

direction des bâches de la Borie de capacité de 305, 105 et 5 m³. 
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Cette bâche permet par écoulement gravitaire de fournir de l’eau :  

• Au réservoir de la Souchonne, 

• Au réservoir de Beau, 

• Au village mais aussi aux hameaux d’Antonianes, Tranchard, etc. 

• Au surpresseur du Prince qui lui alimente le réservoir d’Orcimont 

Service Pouzols  

Ce sous service est alimenté par achat d’eau au SYMPAE. Les eaux sont acheminées directement en 

direction de la petite bâche de la Borie d’une capacité de 5 m3. 

Un système de pompage permet d’envoyer l’eau jusqu’aux réservoirs de Pouzols et du Calvaire. La station 

de surpression se situe dans la station de la Borie. 

Avec ce pompage il est possible d’alimenter le hameau de Pouzols (via le réservoir du même nom) une 

partie du centre-ville (ZI du Monteil et le plateau du Mazel). 

Le pompage peut être alimenté par le réseau de Perpezoux. 

 

Service de Perpezoux 

Ce sous service est alimenté par achat d’eau au SYMPAE. Les eaux sont acheminées directement en 

direction de la petite bâche de la Borie d’une capacité de 105 m3. 

Un système de pompage permet d’envoyer l’eau jusqu’au réservoir de Perpezoux. La station de surpression 

se situe dans la station de la Borie. 

Avec ce pompage il est possible d’alimenter le réservoir de Perpezoux qui alimente lui-même le réservoir de 

Paulin et celui de Praisles (à l’aide du surpresseur des Ollières). Le réservoir de Paulin peut en cas de 

problème alimenter le réservoir d’Orcimont (qui fait partie du sous-service de la Borie). 

Le pompage peut alimenter le réseau de Pouzols. 

2.3.1 Production d’eau brute 

2.3.1.1 ACHAT D’EAU AU SYMPAE/SELL 

La commune achète l’eau traitée par le SYMPAE (Syndicat Mixte de Production et d’Adduction d’Eau) dans 

la station de la borie. La station de traitement du SYMPAE est située sur la commune juste à coté de la 

station de la Borie.  

L’usine de production a été construite en 2008 et mise en service en 2009. Elle est aujourd’hui gérée par le 

SELL (Syndicat des Eaux Loire Lignon) et a une capacité de production de 700 m3/h. 

L’eau provient du barrage de Lavalette via un piquage sur la conduite d’alimentation en eau de la ville de 

Saint-Etienne. Elle est ensuite traitée par le SYMPAE et redirigée vers les communes de Sainte-Sigolène et 

Monistrol-sur-Loire via deux réservoirs d’une capacité totale de 1250 m3. 
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L’arrêté préfectoral N° DIPPAL./B3/2014/082 indique les modifications des statuts du Syndicat Mixte de 

Production et d’Adduction d’eau (SYMPAE). Cet arrêté est fourni en annexe n°3. 

On retiendra qu’il y est stipulé que la commune de Monistrol est raccordée à l’usine de traitement d’eau pour 

une alimentation en eau permanente. Il n’est pas inscrit de volume maximum.  

2.3.2 Distribution 

2.3.2.1 RESERVOIRS ET OUVRAGES PARTICULIERS 

La Commune dispose de plusieurs réservoirs : 

2.3.2.1.1 A -Station de la Borie : 

 

• Grande bâche, d’une capacité de 305 m³,  

• Petite bâche, d’une capacité de 105 m³,  

Les deux bâches sont interconnectées, rendant la distribution souple et indépendante de la bâche en service. 

Les bâches reçoivent l’eau du SYMPAE et elles alimentent gravitairement les réservoirs de La Souchonne, 

Beau et le surpresseur du Prince. Elles alimentent également le réservoir de Perpezoux et celui de Pouzols. 

Les deux stations de pompages se situent sur le site de la station de la Borie : 

• Station de pompage direction Pouzols 
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Cette station est composée d’une armoire électrique, d’un ballon (Charlatte de 200L), de trois pompes (2 

Lowara et 1 Flygt), d’une vanne automatique ainsi que d’un compteur SENSUS Dynamic Ø100. 

   

• Station de pompage direction Perpezoux 

Cette station est composée d’une armoire électrique, d’un ballon (Charlatte de 300L), de trois pompes (2 

Grundfos et 1 Simens) ainsi que d’un compteur SENSUS Meistream Ø100. 
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2.3.2.1.2 B - Réservoir de la Souchonne : 

   

Ce réservoir a une capacité totale de 1 000 m3, divisé en 2 cuves de 500 m3 chacune. Il est alimenté par la 

grande bâche de la station de la Borie. Il alimente le centre-ville.  

2.3.2.1.3 C - Réservoir de Beau : 

   

Ce réservoir a une capacité totale de 500 m3 sur une seule cuve. Il est alimenté par la grande bâche de la 

station de la Borie ou par le réservoir de la Souchonne.  

Il alimente le surpresseur du Prince et plusieurs hameaux comme Antonianes, Tranchard, etc. 
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2.3.2.1.4 D - Surpresseur du Prince 

  

La bâche du surpresseur a une capacité de 18 m3 et il est alimenté par le réservoir de La Souchone et donc 

indirectement par la grande bâche de la station de la Borie. Il permet d’alimenter le réservoir d’Orcimont par 

3 pompes (Flygt).  

Le surpresseur est aussi composé d’un ballon, d’une armoire électrique et d’un compteur SENSUS Dynamic 

en Ø100. 
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2.3.2.1.5 E - Réservoir d’Orcimont 

   

Ce réservoir a une capacité de 250 m³ (2 cuves 200 + 50 m³) et permet d’alimenter les hauts de Beauvoir.  

Le réservoir est alimenté par le surpresseur du Prince mais il peut aussi l’être par le réservoir de Paulin. 

2.3.2.1.6 F - Réservoir de Perpezoux 

   

Ce réservoir a une capacité de 170 m3 sur une seule cuve et permet d’alimenter le réservoir de Paulin mais 

aussi les hameaux de Verne, Chavanon, etc.  

Le réservoir est alimenté par la station de pompage située dans la station de la Borie. 
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2.3.2.1.7 G - Réservoir de Paulin 

   

Ce réservoir a une capacité de 80 m3 sur une seule cuve et permet d’alimenter le surpresseur des Ollières 

mais aussi les hameaux de Bellevue, Paulin, les Ages, etc.  

Le réservoir est alimenté gravitairement par le réservoir de Perpezoux. 

2.3.2.1.8 H - Surpresseur des Ollières 

   

La bâche du surpresseur a une capacité de 4.5 m3 et il est alimenté par le réservoir de Paulin. Il permet 

d’alimenter le réservoir de Praisles mais aussi les hameaux des Ollières, Veyrine et autres par 2 pompes 

(Flygt).  

Le surpresseur est aussi composé d’un ballon (500L), d’une armoire électrique et d’un compteur ZENNER. 

Une chloration avec mesures en temps réel est en place (sonde). 
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2.3.2.1.9 I - Réservoir de Praisles 

   

Ce réservoir a une capacité de 10 m³ sur une seule cuve et permet d’alimenter le hameau de Praisles. Le 

réservoir est alimenté par le surpresseur des Ollières et donc le réservoir de Paulin. 

2.3.2.1.10 J - Réservoir de Pouzols 

  

Ce réservoir a une capacité de 250 m3 sur une seule cuve et permet d’alimenter les hameaux de 

Grangevallat, Pouzol, Nantet, le réservoir de Pont de Lignon, la ZA de la Borie et le quartier du Mazel.  

Le réservoir est alimenté par la station de pompage située dans la station de la Borie, et en secours, il peut 

être alimenté par le réseau de Perpezoux. 
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2.3.2.1.11 k - Réservoir de Pont de Lignon 

  

Ce réservoir a une capacité de 100 m³ sur une seule cuve et sert de réserve incendie. Il est aujourd’hui 

déconnecté du réseau. Une canalisation de DN110 alimente un PI à Pont de Lignon. Cette canalisation est 

en parallèle de la conduite PVC63 utilisée pour la desserte en eau potable. Le réservoir est alimenté par 

celui de Pouzols. 

2.3.2.1.12 l - Réservoir du Calvaire 

 

Ce réservoir a une capacité de 500 m³ sur une seule cuve et permet d’alimenter le quartier de la Chaud, et 

la ZI du Monteil, Garay, etc. Le réservoir est alimenté par la station de pompage de Pouzols de la station de 

la Borie. 
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2.3.2.2 SERVICES DE DISTRIBUTION 

Le synoptique altimétrique figure en annexe n°4. 

La carte ci-après présente le fonctionnement des réseaux par sous services de distribution : 
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2.3.3 Réseau 

Le linéaire total de réseau sur la Commune de MONISTROL SUR LOIRE a été estimé à environ 160 

kilomètres.  

Le tableau suivant présente les linéaires par matériaux : 
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Le matériau le plus présent reste le PVC. 

Le tableau suivant présente les linéaires par diamètres : 

 

Les diamètres restent relativement modestes sur l’ensemble du territoire. On retrouve notamment des 

diamètres relativement faibles sur les antennes secondaires à mettre en relation avec le nombre d’abonnés 

desservis. 

 

2.3.4 Complexité du réseau en centre-ville 

Les réseaux du centre-ville présentent les particularités suivantes : 

- 4 canalisations partent du réservoir de la Souchonne en direction du centre-ville. Les relevés de 

compteurs indiquent que deux d’entre elles semblent être peu utilisées 

- Une canalisation au départ du réservoir du Calvaire est également dirigée vers les quartiers de 

l’Avenue de la Gare. Ce réseau, appelé également « eaux brutes » par l’exploitant desservait à 

l’origine les industriels avec de l’eau non traitée et il était censé n’y avoir aucune connexion entre ce 

réseau et celui alimenté par le réservoir de la Souchonne. Les investigations récentes (sectorisations 

nocturnes) supposent qu’il y a aujourd’hui un maillage entre les deux réseaux. Ce maillage est 

cependant méconnu de l’exploitant. 

- Au niveau du centre-ville, et ce dans plusieurs rues, on peut trouver deux voir plusieurs canalisations 

en parallèle. Ceci peut avoir plusieurs origines dans l’histoire de la création du réseau : 

o Alimentation par des réservoirs différents et vocation distincte des canalisations 

(Calvaire/Souchonne),  

Matériau Linéaire (ml) Pourcentage

Fonte 37 166 23%

PE 726 0,45%

PVC 106 793 66%

Non Connu 15 920 10%

TOTAL 160 605

Diamètre Linéaire (ml) Pourcentage

<30 905 1%

30<  <50 16 661 10,37%

50<  <70 60 268 38%

70<  <90 6 479 4%

90<  <110 19 421 12%

110<  <125 28 481 18%

125 7 261 5%

>150 10 600 7%

Non Connu 10 529 7%

TOTAL 160 605
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o Ajout d’une nouvelle canalisation sans supprimer celle existante… 

 

Actuellement, il y a une méconnaissance sur le fonctionnement exact des ces canalisations et 

elles peuvent : 

o Être alimentées par deux réservoirs différents (Calvaire ou Souchonne) ou être alimentées 

par le même réservoir (Souchonne) 

o Être totalement indépendantes ou être maillées avec des maillages ouverts ou fermés 

 

Toutes ces particularités font que le réseau du centre-ville est relativement complexe et qu’il est difficile pour 

l’exploitant, malgré toute son expérience, de comprendre le fonctionnement des réseaux dans leur ensemble 

et de façon exhaustive. 

 

A travers les différentes investigations prévues dans le cadre du schéma directeur (visites de terrain, 

mesures, modélisation…), et des essais que l’exploitant pourra faire, nous essayerons de parfaire la 

connaissance du fonctionnement des réseaux et une mise à jour du SIG sera faite.  

 

Un des buts du schéma directeur AEP sera de simplifier l’ossature des réseaux (ex : suppression de 

canalisations en parallèle lors de travaux de voirie…) afin de faciliter son exploitation au cours des prochaines 

années. 

2.3.5 Réducteurs de pression 

Compte tenu des différences altimétriques entre divers points du réseau, ce dernier dispose de plusieurs 

organes de régulation de pression. Les organes de régulation, figurent sur les plans et les synoptiques des 

réseaux AEP. 
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La plupart des réducteurs de pressions ne sont pas équipés de manomètres, nous n’avons donc pas pu 

prendre les pressions amont et aval lors des vérifications sur le réseau. En revanche, la mairie fait 

régulièrement des relèves de pression pour les appareils équipables. Le tableau ci-dessus reprend les 

pressions mesurées par la mairie ou lors de nos visites. 

Les fiches de visites des régulateurs de pressions sont jointes en annexe n°5. 

La carte présentée au § 2.3.2.2 indique l’emplacement des réducteurs de pression (losanges jaunes).  

2.3.6 Compteurs divisionnaires 

La Commune dispose de plusieurs compteurs d’eau divisionnaires sur son réseau. Les compteurs sont 

répertoriés sur les plans et les synoptiques des réseaux AEP. Plusieurs compteurs sont en télégestion. 

Amont Aval

MSL_RED_0001 Monsitrol-Sur-Loire Buisson de verne Stabilisateur amont/aval BON 13,5 4,5

MSL_RED_0002 Monsitrol-Sur-Loire Lou Pra du Pont/Pont de lignon Stabilisateur amont/aval BON 10 6

MSL_RED_0003 Monsitrol-Sur-Loire La Tour du Regard Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0004 Monsitrol-Sur-Loire La Garay de la Croix Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0005 Monsitrol-Sur-Loire Gournier Stabilisateur amont/aval BON 10 -

MSL_RED_0006 Monsitrol-Sur-Loire La rivoire Stabilisateur amont/aval Non accessible 8 HS

MSL_RED_0007 Monsitrol-Sur-Loire Cheucle / Les Vernes Réducteur de pression BON 13 2

MSL_RED_0008 Monsitrol-Sur-Loire Chemin de la Borie Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0010 Monsitrol-Sur-Loire La Rivoire Haute Réducteur de pression BON 6 2

MSL_RED_0011 Monsitrol-Sur-Loire Vuaure Réducteur de pression BON 6 2

MSL_RED_0012 Monsitrol-Sur-Loire Le Pinet Réducteur de pression Non accessible 5 3,5

MSL_RED_0013 Monsitrol-Sur-Loire Le Pinet Stabilisateur amont/aval BON 8 3

MSL_RED_0014 Monsitrol-Sur-Loire Les Hivernoux Stabilisateur amont/aval BON 7 4

MSL_RED_0015 Monsitrol-Sur-Loire Chante Miaune Stabilisateur amont/aval BON - -

MSL_RED_0016 Monsitrol-Sur-Loire Beauvoir Réducteur de pression BON 5 4

MSL_RED_0017 Monsitrol-Sur-Loire Beauvoir Réducteur de pression BON 5 4

MSL_RED_0018 Monsitrol-Sur-Loire Tourton Stabilisateur amont/aval BON 16,5 6

MSL_RED_0019 Monsitrol-Sur-Loire Chabanne Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0020 Monsitrol-Sur-Loire Nant Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0021 Monsitrol-Sur-Loire Le regard Réducteur de pression BON 7 2

MSL_RED_0022 Monsitrol-Sur-LoireLa Croix Saint Martin/Rte de Perpezoux Réducteur de pression BON 8 4

MSL_RED_0023 Monsitrol-Sur-Loire Pouzols Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0024 Monsitrol-Sur-Loire La Borie / Communauté communes Stabilisateur amont/aval BON 11 3,6

MSL_RED_0025 Monsitrol-Sur-Loire ZA la Borie (Béton Vicat) Réducteur de pression BON 11 3,5

MSL_RED_0026 Monsitrol-Sur-Loire Chenanche Réducteur de pression BON 4,5 HS

MSL_RED_0027 Monsitrol-Sur-Loire Le cros Réducteur de pression Non accessible - -

MSL_RED_0028 Monsitrol-Sur-Loire Chante-Miaune Réducteur de pression BON - -

MSL_RED_0029 Monsitrol-Sur-Loire Les Moletons Réducteur de pression BON HS HS

Pression (bar)
Numéro Commune Quartier Type Etat
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Numéro 

compteur

UDI ou service 

de distribution
Site concerné

Antenne 

mesurée

Type de 

comptage
Marque Diamètre Télégestion

Année du 

compteur ou 

débitmètre

Etat 

général

Travaux 

préconisés

C1
Service de 

Pouzols
Réservoir de Pouzols Distribution Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø125 OUI 2013 BON -

C2
Service de 

Pouzols
Réservoir de Pouzols

Alimentation/

Distribution
Débitmètre KHRONE Ø100 OUI 2013 BON -

C3
Service de 

Pouzols
Chemin de Nant

Pierreblanche 

Pont de Lingon
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø150 OUI 2013 BON -

C4
Service de 

Pouzols
Croix de Lurol Pont de lignon Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C5
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Perpezou

Distribution 

Perpezou
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C6
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Perpezou

Alimentation/

Distribution
Débitmètre KHRONE Ø100 OUI 2013 BON -

C7
Service de 

Perpezoux
Réservoir de Paulin

Distribution 

les Ollières
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø65 OUI 2013 BON -

C8
Service de 

Perpezoux

Surpresseur des 

Ollières

Distribution 

les Ollières
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø65 OUI 2013 BON -

C9
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Praisles

Alimentation 

Praisles
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø65 - -

C10.1
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne

Direction 

Rivoire
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø150 OUI

C10.2
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne

DN150 Av 

Général 

Leclerc

Compteur
SENSUS 

Meistream
Ø150 OUI

C10.3
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne

DN200 Centre 

Ville
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø200 OUI

C10.4
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne

DN100 Av 

General 

Leclerc

Compteur
SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI

C11
Service de la 

Borie
La Borie

Distribution 

Perpezoux
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C12
Service de la 

Borie
La Borie

Distribution 

Pouzols
Compteur

SENSUS WS-

Dynamic
Ø100 OUI 2007 BON -

C13
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne

Alimentation 

Orcimont
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C14
Service de la 

Borie
Cazeneuve

Compteur 

sectorisation
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C15
Service de la 

Borie
Pompage du Prince

Distribution 

pompage
Compteur

SENSUS WS-

Dynamic
Ø100 OUI 2005 BON -

C16
Service de la 

Borie
Rémi Doutre

Compteur 

sectorisation
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø125 OUI 2016 BON -

C17
Service de la 

Borie
La Rivoire

Alimentation 

la Rivoire
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø150 OUI 2013 BON -

C18
Service de la 

Borie

Réservoir du 

Calvaire

Distribution 

Calvaire
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø150 OUI 2013 BON -

C19
Service de la 

Borie
Avenue de la gare

Compteur 

sectorisation
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø80 OUI 2013 BON -

C20
Service de 

Perpezoux
Réservoir de Paulin

Distribution 

Paulin
Compteur

SENSUS 

Meistream
Ø100 OUI 2013 BON -

C21
Service de la 

Borie

Communauté 

Communes - Piscine 

Ozen

Distribution 

des zones 

d'activitées

Compteur
Metron 

Farnier
Ø100 OUI 2015 BON Age ?

C22
Service de la 

Borie
Réservoir Orcimont Distribution Compteur

SENSUS 

Meistream
? OUI 2013 BON -

C23
Service de la 

Borie
Chavanon II Moulin Compteur SENSUS Ø125 OUI 2015 BON -

C24
Service de la 

Borie
Route de Cheucle

Alimentation 

Cheucle
Compteur ZENNER Ø100 OUI 2016 BON -

C25
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Praisles

Distribution 

Praisles

Absence de 

compteur - à 

installer

Sous l'eau lors de la visite

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



 

Commune de MONISTROL-SUR-LOIRE 

Schéma Directeur et Diagnostic des réseaux d’alimentation en eau potable – Phase 1 : Analyse de l’existant 

Affaire n° A1900485-A1900691 

Naldeo Version du 12/02/2021  -  33 (72) 

 

2.3.7 Problèmes rencontrés 

Le service technique de la mairie a pu nous faire remonter divers problèmes sur son réseau d’eau potable : 

• Problèmes qualitatifs : 

• Un problème de gout et de couleur de l’eau sur l’ensemble du réseau qui serait plutôt lié à la production 

d’eau du SYMPAE. Les services de la mairie reçoivent régulièrement des retours d’abonnés sur ce 

sujet. A priori, l’eau serait particulièrement « mauvaise » à la fin de l’été. Ce qui est à mettre en relation 

avec la qualité de l’eau brute et aux difficultés à la traiter pour les paramètres goût et couleur. La 

teneur en COT est par ailleurs très élevée. 

• Défaut AEP_1 - Canalisation F80 Le Pinet : Cette canalisation serait en mauvais état et une mise en 

suspension dans l’eau des matériaux des parois surviendrait lors de forts tirages (augmentation des 

vitesses). L’eau serait alors particulièrement colorée. 

 

 

• Le SYMPAE utilise des sels l’aluminium au niveau de la station de traitement comme coagulant afin 

d’éliminer la turbidité. Comme vu précédemment, la qualité de l’eau brute semble varier en fonction 

des saisons et des conditions météorologiques. L’usage des réactifs et la qualité du traitement 

dépendent de la qualité de l’eau brute. La présence d’Aluminium dans l’eau mise en distribution 

semble évoluer dans le temps avec présence régulière de pics. ARTIC 42 (centre de Dialyse) est 

gênée par ces variations de concentration en plomb lors des phases de purification de l’eau (voir 

rapport de visite ARTIC 42 Phase 1 Assainissement).   
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• Bien que les résultats d’analyses effectués par l’ARS restent relativement corrects (voir §2.6), il est 

probable que le taux de chlore soit relativement faible en plusieurs points du réseau, notamment au 

niveau des antennes les plus éloignées (voir § 2.6.4).  
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• Canalisations en mauvais état : Les canalisations suivantes ont été identifiées comme fragiles (plusieurs 

casses réparées récemment) : 

• AEP_2 - Canalisation F80 – La Bleue 

 

 

• AEP_3 - PVC110 vers Roche Emballage Plastic 
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On notera qu’au cours des dernières années, la commune a remplacé de nombreuses canalisations fuyardes 

et a réalisé un travail d’entretien des réseaux qui a permis de réduire les risques de casses et par 

conséquents les volumes de fuites. Ce qui est notamment visible au niveau des rendements obtenus (voir § 

3.3) 

• AEP_4 et AEP_5 - Problèmes de pression : Des pressions élevées sont recensées au niveau des 

zones de la Borie et Chavanon sur les canalisations en refoulement distribution des réservoirs de 

Pouzols et Perpezoux depuis la Borie. 

 

 

• Télégestion : L’exploitant connait des problèmes de télégestion pour collecter les données au niveau 

des compteurs et réservoirs. De nouveaux essais sont effectués pour améliorer la situation. 

• Réservoirs de Paulin, Calvaire et Beaux : Il est prévu une reprise des réservoirs (étanchéité, 

remplacement des canalisations…) 

2.3.8 Age du réseau 

Les données concernant l’âge des réseaux n’ont pas été fournies par la commune.   

 Défense incendie 

L’étude de la DECI sur le territoire communal ne fait pas partie de notre mission. 
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Nous rappellerons toutefois la réglementation en vigueur et les derniers essais réalisés par le SDIS au niveau 

des poteaux incendie de la commune. 

Nous rappellerons également qu’un réseau d’eau potable n’a pas pour vocation première d’assurer la DECI. 

Toutefois, historiquement, la DECI a été assurée partiellement ou totalement à partir des réseaux AEP 

existant. La DECI et la gestion de l’eau potable sont donc étroitement liées. 

2.4.1 Règlementation 

La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est régie par les textes réglementaires suivants : 

• Le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 

• L’Arrêté du 15 décembre 2015  

L’Arrêté du 15 décembre 2015 fixe le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

Le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l’Incendie est pris pour application de l’article R2225-

2 du code général des collectivités territoriales. Il définit une méthodologie et des principes généraux relatifs 

à l’aménagement, à l’entretien et à la vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de 

lutte contre l’incendie.  

Toutefois, ce document n’est pas directement applicable sur le terrain. Les règles de DECI adaptées aux 

risques et contingences des territoires sont fixées par les règlements départementaux de défense 

extérieure contre l’incendie. 

Le référentiel National de la Défense Extérieure Contre l’Incendie fournit également les éléments de méthode 

permettant la mise en place, à l’initiative des communes ou d’EPCI, des schémas communaux ou 

intercommunaux de DECI. 

C’est donc le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie qui fixe les règles 

applicables en termes de DECI. Ce règlement est rédigé par le SDIS et arrêté par le préfet du 

département. 

2.4.2 Etat des lieux sur la Commune 

Sur la commune de Monistrol-sur-Loire, 205 poteaux incendies ont été recensé lors du dernier passage du 

SDIS. Parmi les 205 PI : 6 PI ont été recensés comme indisponibles (pas d’eau ou supprimés), 146 PI ont 

été recensé avec des emplois restreints (non accessible au véhicule, volume et/ou caractéristique du 

réseau/réservoir inconnu) et 49 ont été recensé comme conformes. Le document établit par le SDIS figure 

en annexe n°6. 

 Traitement 

L’eau arrivant à la Borie est déjà traité. Sur le reste du réseau il n’y a qu’un seul point de chloration 

supplémentaire au niveau du surpresseur des Ollières. 
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 Qualité de l’eau 

2.6.1 Réseau d’alimentation en eau potable 

Le réseau d’alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes successives, qui sont de 

l’amont vers l’aval : la ressource en eau (eau brute), la production d’eau (eau traitée) et la distribution d’eau. 

2.6.2 La réglementation en eau potable : Code de la Santé Publique 

2.6.2.1 LA REGLEMENTATION 

2.6.2.1.1 A - Généralités 

En 1992, l’OMS a émis des recommandations concernant la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine. Ces recommandations ont conduit à une nouvelle Directive européenne en 1998 (la Directive 

98/83/CE). Celle-ci a été transposée en droit français, par le Décret 2001 – 1220 du 20 décembre 2001. Ce 

Décret a été codifié dans le Code de la Santé Publique aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66, modifié par 

le Décret 2007-49 du 11 janvier 2007, relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation 

humaine. 

Les grands principes de la Directive européenne, et appliqués dans le Code de la Santé Publique, sont les 

suivants : 

• Le point de conformité des eaux distribuées se situe au point de consommation (c’est-à-dire au robinet) 

et non en sortie d’usine (sauf cas particulier) ; 

• Les valeurs paramétriques se répartissent en deux classes : celles qui ont une incidence sur la santé de 

l’homme, appelées limites de qualité et celles qui rendent compte du bon fonctionnement des installations 

de traitement et de distribution, nommées références de qualité ; 

• Des paramètres de qualité supplémentaires ou des limites plus contraignantes peuvent être retenus par 

les états membres. En France, c’est le cas pour les chlorites introduits comme référence de qualité à 0.2 

mg/l, la microcystine-LR (toxine algale) introduite comme limite de qualité à 1 µg/l et la turbidité. Ce dernier 

paramètre est considéré comme indicateur de bon fonctionnement par la Directive européenne 98/93, 

mais aucune limite n’est imposée ; il devient par contre limite de qualité dans le décret français à 1 NTU 

et apparaît également dans le tableau de référence de qualité à 0.5 NTU. Il est à noter que pour les eaux 

issues de ressources surfaciques ou karstiques, ces valeurs de turbidité sont mesurées au point de mise 

en distribution (en sortie de réservoir) et non au point de consommation (c'est-à-dire au robinet) ; 

• Les ressources non conformes doivent faire l’objet de mesures correctives ou de restrictions d’utilisation. 

Pour les paramètres chimiques, des dérogations au respect des limites peuvent être accordées dans 

certains cas ; 

• Les consommateurs doivent être tenus informés de la qualité des eaux ; 

• Le contrôle de bon fonctionnement de ce dispositif est à la charge des états membres. En France, le 

Préfet est au cœur du système de contrôle et le distributeur est tenu d’appliquer un programme précis 

d’autocontrôles. 
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2.6.2.1.2 B - Les paramètres clés 

Le plomb : 

La limite de qualité de la directive européenne pour le plomb est de 10 µg/l. Le décret français autorise un 

délai pour la mise en place de cette limite : du 25/12/2003 au 25/12/2013, la limite est de 25 µg/l, puis à 

partir du 25/12/2013, la limite est de 10 µg/l. 

Cette disposition a été prise puisque sur un plan financier, il est impossible de remplacer toutes les 

canalisations en plomb dans un délai aussi court. 

Cependant, il est spécifié que toutes les mesures doivent être prises pour réduire le plus possible la teneur 

en plomb dans l’eau au cours de la période nécessaire et la priorité est donnée aux cas où les concentrations 

sont les plus élevées.  

La turbidité : 

Le Code de la Santé Publique fixe comme limite de qualité au point de mise en distribution 1 NFU pour les 

eaux d’origine superficielle ou pour les eaux souterraines de milieux fissurés (eaux d’origine karstique 

principalement), qui présentent une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NTU. Contrairement 

aux autres paramètres de qualité, les points de mesure sont réalisés au point de mise en distribution (en 

sortie de réservoir) et non au robinet. 

Pour les installations d’un débit inférieur à 1 000 m³/j ou qui desservent des unités de distribution de moins 

de 5 000 habitants, ces limites s’appliquent à compter du 25/12/2008. Jusqu’à cette date d’application, la 

limite de qualité au point de mise en distribution est de 2 NTU. 

Les mesures appropriées devront tout de même être prises pour réduire le plus possible la turbidité au cours 

de cette période. 

De plus, le nouveau décret indique comme référence de qualité, 0.5 NTU au point de mise en distribution 

et 2 NTU au robinet. 

Les paramètres bactériologiques : 

Concernant la qualité bactériologique, ce sont les Escherichia coli et les entérocoques qui sont mesurés, et 

ne doivent pas apparaître dans les analyses.  

De manière plus générale, le Code de la Santé Publique stipule que « les eaux destinées à la consommation 

humaine, doivent […] : ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites, 

ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes […] » (Article 

R1321-2). 

 

 

En conclusion, les valeurs seuils à retenir sont les suivantes : 

Type analyse Paramètre Limite de qualité 
Référence de 

qualité 
Unité Remarques 

bactériologiques 
Zntérocoques 0 0 /100ml  

Escherichia coli 0 0 /100ml  
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Type analyse Paramètre Limite de qualité 
Référence de 

qualité 
Unité Remarques 

Physico-
chimiques 

Ammonium  0.1 mg/l 

Il est à noter que si l’ammonium est 
d’origine naturelle dans l’eau, la 

référence de qualité est de 0.5 mg/l. 
N’ayant aucune information 

concernant la provenance de cet 

élément, la référence de 0.1 mg/l 
sera utilisée dans ce rapport. 

Chlore libre  

Absence 
d’odeur et de 
saveur et pas 

de 
changement 

anormal 

 

Une circulaire du 11/10/2001 oblige 

les préfets à demander aux 
exploitants de toutes les unités de 
distribution d'eau, et prioritairement 

de celles qui alimentent une 
population supérieure à 10 000 

habitants, de prendre leurs 

dispositions pour assurer une 
concentration minimale en chlore 
libre résiduel de 0,3 mg/l en sortie 

des réservoirs et de 0,1 mg/l en 
tout point du réseau de 

distribution. 

Conductivité  
 180 

 1000 

µS/cm à 

20°C 
 

Fluorures 1.5  mg/l  

Fer  200 µg/l  

Manganèse  50 µg/l  

Nitrates 
Nitrites 

Somme nitrates-
nitrites 

50 

0.1 
1 

 

mg/l  

mg/l  
mg/l 

 

pH  
 6.5 

 9 
unité pH  

Dureté ou titre 

hydrotimétrique* 
   

< 15°F : eau douce, dite agressive 

> 15°F et < 35°F : eau dure 
> 35°F : eau très dure 

Turbidité 
1  

au point de mise en distribution 

0.5  
au point de 

mise en 
distribution 

 

2  
au robinet 

NTU 

La limite de qualité est valable pour 

les eaux d’origine superficielle ou 
pour les eaux souterraines de milieux 

fissurés (eaux d’origine karstique 

principalement), qui présentent une 
turbidité périodique importante et 

supérieure à 2 NTU. 

 
Norme en vigueur à partir du 25 

décembre 2008 pour les installations 

desservant moins de 5 000 habitants 
ou fournissant moins de 1 000 m³/j 

d’eau.  

 
Norme en vigueur à partir du 25 

décembre 2003 pour les autres types 

d’installations 

Pesticides 

0.1 
pour chaque pesticide sauf 

aldrine, dieldrine, heptachlore, 
heptachlorépoxide : 0.03 

0.5  

somme pesticides détectés et 
quantifiés 

 µg/l  

Dans les paragraphes suivants : le taux de conformité et analyses non conformes indiqués pour la dureté 

correspondent aux valeurs inférieures à 15°F. 
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2.6.3 Évolution de la qualité de l’eau - ARS 

L’analyse de la qualité de l’eau distribuée est basée sur les analyses réalisées par l’ARS sur les cinq 

dernières années. Les analyses ont porté sur des prélèvements effectués au niveau de la mise en 

distribution, des réservoirs. Le tableau ci-dessous présente les résultats des 6 dernières années au global : 

 

  

Les points jaunes sont les points de prélèvements. 

Bactériologique Chimique

2013 100% 100%

2014 100% 100%

2015 100% 100%

2016 100% 100%

2017 92% 100%

2018 90% 100%

2019 100% 100%

TOTAL 97% 100%

Taux de conformité 
Année
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Les tableaux, ci-dessous, présentent les taux de conformité de l’eau mise en distribution au cours des 

dernières années, concernant les paramètres bactériologiques et physico-chimiques du réseau de 

distribution à différents lieux de prélèvements (voir carte ci-dessus) : 

2.6.3.1 BOURG 

 

Les analyses au niveau du bourg ont un taux de conformité de 100% sur les dernières années. 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

22/07/2009 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

25/08/2009 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

13/04/2010 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

12/07/2010 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

01/03/2011 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

02/05/2011 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

24/04/2012 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

10/07/2012 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

06/08/2012 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

05/03/2013 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

03/06/2013 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

29/07/2013 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

25/06/2014 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

11/08/2014 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

06/01/2015 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

26/05/2015 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

07/07/2015 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

11/04/2016 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

06/06/2016 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

05/12/2016 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

21/03/2017 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

02/05/2017 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

13/11/2017 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

01/08/2018 Monistrol-sur-Loire Bourg C C

03/10/2018 Monistrol-sur-Loire Bourg C C
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2.6.3.2 CENTRE HOSPITALIER ST MARIE 

 

Ce point présente un taux de conformité de 92%. 

2.6.3.3 COLLEGE LE MONTEIL 

 

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années. 

 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

17/03/2009 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

07/07/2009 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie N C

08/12/2009 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

08/03/2010 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

20/07/2010 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

23/11/2010 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

25/01/2011 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

07/06/2011 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

04/10/2011 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

02/05/2012 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

04/09/2012 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

17/12/2012 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

02/04/2013 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

19/08/2013 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

13/11/2013 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

18/03/2014 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

29/07/2014 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

21/10/2014 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

02/02/2015 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

09/06/2015 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

01/09/2015 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

26/01/2016 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

09/08/2016 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

01/08/2017 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie N C

19/12/2017 Monistrol-sur-Loire Centre hospitalier St Marie C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

27/04/2009 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

08/02/2011 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

24/01/2012 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

03/12/2012 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

17/11/2014 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

05/10/2015 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

19/09/2016 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C

06/06/2017 Monistrol-sur-Loire Collège le Monteil C C
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2.6.3.4 CRECHE 

 

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années. 

2.6.3.5 ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE 

 

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années. 

2.6.3.6 ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE 

 

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années. 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

10/11/2009 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

28/11/2011 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

03/10/2013 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

17/09/2013 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

26/05/2014 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

02/03/2015 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

02/02/2016 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

16/01/2017 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

18/09/2018 Monistrol-sur-Loire Creche Halte Garderie C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

02/02/2009 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

09/06/2009 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

18/01/2010 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

03/05/2010 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

06/12/2011 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

20/11/2012 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

08/10/2013 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

16/09/2014 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

08/04/2015 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

08/03/2016 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

13/02/2017 Monistrol-sur-Loire Ecole publique maternelle C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

04/04/2011 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

13/03/2012 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

05/02/2013 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

28/01/2014 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

01/12/2015 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

28/11/2016 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C

24/10/2017 Monistrol-sur-Loire Ecole publique primaire C C
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2.6.3.7 ECOLE / COLLEGE NOTRE DAME DU CHATEAU 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.3.8 GOURNIER 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

20/10/2009 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

14/09/2010 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

19/10/2010 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

19/09/2011 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

29/08/2012 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

22/01/2013 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

01/12/2014 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

10/11/2015 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

17/10/2016 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

20/09/2017 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

13/11/2018 Monistrol-sur-Loire Ecole/Collège Notre Dame du Château C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

13/11/2017 Monistrol-sur-Loire Gournier C C

01/08/2018 Monistrol-sur-Loire Gournier C C

20/08/2018 Monistrol-sur-Loire Gournier C C
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2.6.3.9 LA RIVOIRE 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.3.10 LA RIVOIRE OU LE CHAMBON SUR LOIRE 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.3.11 MAISON DE RETRAITE 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

13/07/2009 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

22/09/2009 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

23/03/2010 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

03/08/2010 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

22/02/2011 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

05/07/2011 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

09/01/2012 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

12/06/2012 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

14/05/2013 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

10/12/2013 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

28/04/2014 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

04/11/2014 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

22/04/2015 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

26/10/2015 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

21/03/2016 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

05/09/2016 Monistrol-sur-Loire La Rivoire C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

20/02/2017 Monistrol-sur-Loire La Rivoire ou le Chambon sur Loire C C

09/08/2017 Monistrol-sur-Loire La Rivoire ou le Chambon sur Loire C C

12/12/2017 Monistrol-sur-Loire La Rivoire ou le Chambon sur Loire C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

06/04/2009 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

07/09/2010 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

08/08/2011 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

10/07/2012 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

24/06/2013 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

13/05/2014 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

04/08/2015 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

05/07/2016 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C

04/04/2017 Monistrol-sur-Loire Maison de retraite C C
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2.6.3.12 PONT DE LIGNON 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.3.13 PRAISLES 

  

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

20/10/2009 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

21/12/2009 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

03/05/2010 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

02/11/2010 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

19/04/2011 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

04/10/2011 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

26/03/2012 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

15/10/2012 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

19/02/2019 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

02/09/2013 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

07/01/2014 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

29/07/2014 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

22/06/2015 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

21/12/2015 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

30/05/2016 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

14/11/2016 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

18/04/2017 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

16/10/2017 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

24/07/2018 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

25/09/2018 Monistrol-sur-Loire Pont de Lignon C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

20/01/2009 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

12/05/2009 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

02/06/2010 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

07/12/2010 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

18/07/2011 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

06/12/2011 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

05/06/2012 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

06/11/2012 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

22/04/2013 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

08/10/2013 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

24/03/2014 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

01/09/2014 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

16/02/2015 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

25/08/2015 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

11/01/2016 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

26/01/2016 Monistrol-sur-Loire Praisles C C

05/07/2016 Monistrol-sur-Loire Praisles C C
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Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.3.14 PRAISLES OU LES GOUTTES 

  

Les analyses montrent un taux de conformité de 75% sur les dernières années 

2.6.3.15 TRANCHARD OU ANTONIANES 

 

Les analyses montrent un taux de conformité de 100% sur les dernières années 

2.6.4 Taux de Chlore dans les réseaux 

La circulaire DGS/SD7A n° 2003-524/DE/19-03 du 7 novembre 2003 relative aux mesures à mettre en œuvre 

en matière de protection des systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y 

compris les eaux conditionnées, dans le cadre de l'application du plan Vigipirate, indique dans son plan 

d’action n° 5 : 

Action 5. - Augmentation de la chloration des systèmes d'alimentation en eau potable : 

Les mêmes dispositions sont applicables pour les systèmes d'alimentation recourant à des traitements de 

désinfection finale en usine ou en réseau de distribution, autres que le chlore (notamment le bioxyde de 

chlore) : 

Maintenir une concentration minimale en chlore libre de 0,3 mg/l en sortie des réservoirs et viser une 

concentration de 0,1 mg/l en tout point du réseau de distribution ; 

Maintenir, pour les systèmes d'alimentation utilisant le bioxyde de chlore en tant que désinfectant final, une 

concentration minimale en chlore libre de 0,15 mg/l en sortie des réservoirs et viser une concentration de 

0,05 mg/l en tout point du réseau de distribution. 

Les exploitants doivent être en mesure d'atteindre, dans un délai de 3 jours maximum en cas de notification 

par l'autorité compétente de l'application de l'action 5, les consignes de surchloration indiquées ci-dessus. 

En cas de levée de la mesure de surchloration, les consignes de chloration peuvent être adaptées selon les 

contraintes départementales en respectant les modalités suivantes : 

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

06/06/2017 Monistrol-sur-Loire Praisles ou les Gouttes C C

12/12/2017 Monistrol-sur-Loire Praisles ou les Gouttes C C

24/07/2018 Monistrol-sur-Loire Praisles ou les Gouttes N C

22/08/2018 Monistrol-sur-Loire Praisles ou les Gouttes C C

Date Commune Point de surveillance
Conformité 

bactériologique

Conformité 

chimique

13/11/2017 Monistrol-sur-Loire Tranchard ou Antonianes C C
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Maintenir les taux de traitement à un niveau suffisant pour garantir l'efficacité de l'étape de désinfection finale 

et gérer efficacement le résiduel de désinfectant en réseau pour pérenniser les résultats obtenus pendant la 

période de surchloration, notamment pour ce qui concerne les numérations en micro-organismes ; 

Vérifier que les capteurs ou analyseurs en ligne de chlore sont installés dans des sites présentant des 

niveaux de chlore supérieurs à la limite de détection des équipements utilisés ; 

Veiller à l'entretien et à la maintenance de l'ensemble des équipements de surchloration ou de mesures de 

chlore de façon à assurer un passage rapide à des consignes de mise en oeuvre de teneurs plus élevées 

en chlore ; 

Maintenir une surveillance adaptée de la qualité de l'eau distribuée, incluant notamment le suivi des teneurs 

en chlore dans les systèmes d'alimentation (production, stockage et distribution) ; 

Veiller à disposer de stocks de réactifs de traitement d'eau en quantité suffisante et à leurs modalités 

d'approvisionnement en cas de crise. 

Il peut donc être considéré comme valeurs références les taux suivants : 

• En sortie de réservoir ou à l’aval du point de chloration intermédiaire : 0.3 mg/l 

• En tout point du réseau : 0.1 mg/l 

En Mai 2019, l’exploitant a effectué des mesures sur le taux de Chlore sur différents secteurs. 

Les prélèvements ont été effectuer sur des poteaux incendies et chez les habitants pour observer la quantité 

de chlore libre sur le temps.   

Les résultats et conclusions sont présentés ci-après par secteur. 

• Secteur de Pouzols : 
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On observe que la quantité de chlore reste faible lorsqu’on s’éloigne du point de chloration initial, l’étude 

avait conclu à la mise en place d’un re-chloration intermédiaire. 

• Secteur de Perpezoux : 
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Le taux de chlore est suffisant sauf au niveau de Verchère et le Cros. Ces résultats sur ces deux hameaux 

sont expliqué par le fait que l’eau provient du retour du réservoir de Perpezoux.  

• Secteur de Paulin : 
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Les faibles valeurs mesurées à la ferme le maisonny et à la côte viennent du fait que ces secteurs sont 

éloignés du point de chloration initial, mais aussi du faible débit dans la conduite et par conséquent une 

stagnation de l’eau dans les conduites. 

• Secteur de Praisles/les Ollières : 
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Ces mesures ont démontré que ces secteurs étaient dans l’ensemble beaucoup trop chlorés. Pour rappel, 

une nouvelle chloration est effectuée au surpresseur des Ollières, qui alimente le réservoir de Praisle. 

• Secteur de la Souchonne : 
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Sur ce secteur également, la distance avec le point de chloration initial fait baisser le taux de chlore résiduel. 

Les conclusions de cette étude montraient qu’il était nécessaire d’implanter un point de chloration 

supplémentaire, comme indiqué sur la carte ci-dessous : 
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Le pentagone rouge indiquait le lieu le plus stratégique pour l’installation d’un traitement supplémentaire. 

Différentes solutions de traitement avaient été comparées : 

  

 Branchements en plomb 

Il reste une cinquantaine de branchements en plomb en centre-ville. La commune en change en moyenne 

10 à 15 par an. Il ne devrait plus y avoir de branchements plomb d’ici 5 ans. 
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 Canalisations PVC et CVM 

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la matière première du PVC. Cette substance est classée 

comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est fixée à 

0.5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d’être observés du fait d’une 

migration dans l’eau distribuée du CVM résiduel contenu ans les parois de certaines canalisations en PVC 

produites avant 1980. 

A l’aide sur SIG, nous avons pu recenser les canalisations en PVC datant d’avant 1980. 

Or ces canalisations présentent un risque de relargage de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM). 

La commune de Monistrol-sur-Loire présente près de 107 km de réseau en canalisation PVC, soit près de 

66 % de la totalité des réseaux. 

Les services techniques de la mairie ne nous ont pas fait de retour sur les dates de pose des réseaux, ce 

qui nous aurait permis de recenser les antennes concernées. 

Des contrôles réguliers doivent être faits sur les canalisations les plus à risques (canalisations PVC avec 

temps de séjour important). 

L’ARS a déjà effectué des analyses de CVM sur les réseaux de Monistrol. Les résultats figurent dans le 

tableau ci-dessous : 

DATE LIEU ADRESSE/NOM Température in situ en °C CVM en µg/l 

24 avril 2012 
Le bourg de Monistrol 

sur Loire 
Bar « Chez Joëlle » 7,9 < 0,5 

15 octobre 2012 

 

Pont de Lignon 

 

Mme Georgette GRAND 

 

16,7 

 

< 0,5 

 

   05 mars 2013 
Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

Crèche « Les Marmouzets » 

 

6,8 

 

< 0,5 

 

08 octobre 2013 

 

Praisles ou Les Gouttes 

M. Olivier BAMPA 

 

15,2 

 

< 0,5 

 

25 juin 2014 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

M. André TAVAUD au 27 chemin 

des ages 

18 

 

< 0,5 

 

11 août 2014 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

M. Jean TAVAUD à l’allée des 

Sagnes 

19,7 

 

< 0,5 

 

26 mai 2015 
Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

Boulangerie « Breuil » au 13 rue du 

commerce 
13,1 < 0,5 
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26 octobre 2015 

 

La Rivoire ou Le 

Chambon sur Loire 

M. André GALDANIO 

 

12,8 

 

< 0,5 

 

11 avril 2016 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

M. Benoit DREVET à la rue du 

moulin à vent  

11 

 

< 0,5 

 

05 juillet 2016 

 

Prailette 

 

M. FAMILIARE 

 

15,5 

 

< 0,5 

 

02 mai 2017 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

Mme Jeanine BONHOMME au 11 

allée du château  

        10,4 

 

< 0,1 

 

16 octobre 2017 

 

Pont de Lignon 

 

M. René GRAND à la rue Cantalay 

15,3 

 

< 0,1 

 

01 août 2018 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

Mme Ancele LOPEZ au 47 bis 

avenue du 11 novembre 

19,4 

 

< 0,1 

 

22 août 2018 

 

Praisles  

 

M. et Mme PIETROY 

 

19 

 

< 0,1 

 

10 juillet 2019 

 

Cheucle 

 

Mme FAURE 

 

20 

 

< 0,1 

 

23 juillet 2019 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

M. Christophe CHAUTARD au 16 

place du Monteil  

20 

 

< 0,1 

 

07 juillet 2020 

 

La Sagne 

 

Mme Marie-Laure THANIER 

 

16,8 

 

< 0,1 

 

28 juillet 2020 

 

Le bourg de Monistrol 

sur Loire 

Bar « Le Cyrano » au 14 rue 

Charbonnel 

17,9 

 

< 0,1 

 

On retiendra donc que sur l’ensemble des prélèvements effectués entre 2012 et 2020, les résultats 

d’analyses restent inférieurs à 0.5 µg/L. 
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3 PRODUCTION, DISTRIBUTION ET CONSOMMATION 

 Analyse des volumes produits et mis en distribution 

Les volumes mis en distribution correspondent à la somme des volumes introduits dans le réseau de 

distribution. Ils représentent généralement la somme des volumes d’eau produits (issus des captages) et 

des volumes achetés, moins les volumes vendus.  

Les volumes présentés ci-après sont issus des RAD établis par la commune 

3.1.1 Analyse des volumes produits  

La commune achète l’eau directement au SYMPAE. 

3.1.2 Analyse des volumes achetés 

La commune achète de l’eau auprès du SYMPAE. 

Le tableau ci-après reprend les volumes achetés au cours des 10 dernières années : 

 

  

A noter qu’en raison du confinement en 2020, la période de relève a été faite sur plus de 12 mois pour 

l’année 2019. La valeur indiquée ci-dessus est donc à prendre avec précaution. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volume produits (m3/an) 795 825 781 730 812 864 772 552 736 202 736 379 678 207 645 111 620 953 854 083

Évolution annuelle des 

volumes achetés
- -2% 4% -5% -5% 0% -9% -5% -4% 27%
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On constate une baisse régulière des volumes achetés depuis 2012. Entre 2012 et 2019, les volumes 

achetés ont été divisés par 1.5. 

3.1.3 Analyse des volumes vendus 

Sans objet 

3.1.4 Analyse des volumes mis en distribution 

Ils correspondent à la somme des volumes produits et des volumes achetés. 

Le tableau ci-après reprend les volumes mis en distribution au cours des 10 dernières années : 

 

 

  

A noter qu’en raison du confinement en 2020, la période de relève a été faite sur plus de 12 mois pour 

l’année 2019. La valeur indiquée ci-dessus est donc à prendre avec précaution. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumes produits 

(m3/an)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumes achetés (m3/an) 795 825 781 730 812 864 772 552 736 202 736 379 678 207 645 111 620 953 854 083

Volume total mis en 

distribution (m3/an)
795 825 781 730 812 864 772 552 736 202 736 379 678 207 645 111 620 953 854 083

Évolution annuelle des 

volumes mis en 

distribution

- -2% 4% -5% -5% 0% -9% -5% -4% 27%
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Au cours des dix dernières années, les volumes mis en distribution varient entre 520 000 m³/an et 812 000 

m³/an avec une moyenne de 710 000 m³/an. 

A noter que ces volumes sont en constante diminution depuis 2012. 

3.1.5 Analyse des volumes techniques  

Ils correspondent aux volumes associés au fonctionnement du réseau et à son entretien. Au niveau de la 

Commune, ces volumes peuvent être estimés à environ 7 000 m3/an. Ces volumes sont considérés comme 

constants chaque année.  

Ce volume comprend, entre autres : 

• Essais PI + entretien – un compteur est intégré au débitmètre PI (5 min/PI) : 500 à 800 m3/an 

• Purges de fin de réseau + vidange lors des réparations de casses : env. 5 000 m3/an 

• Nettoyage et vidanges des réservoirs : 1/3 du volume des réservoirs soit 1 100 m3/an une fois par an + 

la vidange du réservoir de tête 1 à 2 fois par an : 300 m3/an 

3.1.6 Coefficient de pointe 

Les tableaux et graphiques suivant montrent l’évolution mensuelle des volumes mis en distribution. 

  

NB : les valeurs de Juin et Juillet 2019 n’ont pas été considérées (erreur de comptage) 

 

L’analyse des volumes mensuels mis en distribution sur 3 années consécutives montre bien l’absence de 

variation saisonnière.   

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne Maximum
Coeficient de 

pointe mensuel

2017 55 111 48 255 53 203 50 501 52 936 57 337 56 057 57 790 51 534 53 205 56 410 54 255 53 883 57 790 1,1

2018 51 300 44 657 48 628 48 886 48 567 50 792 60 424 54 451 54 086 54 186 50 268 52 338 51 549 60 424 1,2

2019 51 969 47 595 47 175 46 257 49 915 28 275 1 519 46 008 53 778 50 221 47 214 50 545 49 068 53 778 1,1
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 Analyse des consommations du service  

3.2.1 Évolution du nombre d’abonnés  

Le tableau et le graphique suivant présentent l’évolution du nombre d’abonnés : 

 

 

Au cours des dernières années, le nombre d’abonnés est resté relativement stable avec une légère 

augmentation depuis 2012.  

Le nombre d’habitants par abonné est de 1,78. Ce ratio est légèrement plus faible que le nombre d’habitant 

par foyer (2.41). Ceci est lié à la présence de quelques résidences secondaires, de logements vacants et de 

branchements de bâtiments sans population (stades, arrosage, salles communales, industriels et 

commerces…) possédant un abonnement à l’eau potable sans pour autant augmenter la population 

permanente. 

3.2.2 Analyse globale des volumes consommés (comptabilisés) 

Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent l’évolution du volume consommé :  

  

Au cours des dernières années, la consommation en eau est restée relativement stable, même si on peut 

noter une légère augmentation. Elle a varié entre 472 000 m³/an et 512 000 m³/an avec une moyenne de 

488 500 m³/an. Le tableau suivant présente l’évolution des volumes consommés par an et par abonné : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre total d'abonnés  4 345    4 782    4 462    4 504    4 653    4 678    4 930    5 005    5 129    5 213   

Évolution annuelle du 

nombre d'abonnés
- 9% -7% 1% 3% 1% 5% 1% 2% 2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volumes consommés 

comptabilisés (m3/an)
   400 228     459 163     428 651      441 098      441 565      461 517      472 408      510 894      495 754       668 834   

Évolution annuelle des 

volumes consommés
- 13% -7% 3% 0% 4% 2% 8% -3% 26%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre total d'abonnés       4 345        4 782        4 462          4 504          4 653          4 678          4 789          4 906          5 019           5 213   

Volumes consommés 

comptabilisés (m3/an)
400 228 459 163 428 651 441 098 441 565 461 517 472 408 510 894 495 754 668 834

Volumes consommés par 

abonnés (m3/an)
92,11 96,02 96,07 97,93 94,90 98,66 98,64 104,14 98,78 128,30

Évolution annuelle des 

volumes consommés par 

abonné

100% 4% 0% 2% -3% 4% 0% 5% -5% 23%
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A noter qu’en raison du confinement en 2020, la période de relève a été faite sur plus de 12 mois pour 

l’année 2019. Les valeurs indiquées ci-dessus sont donc à prendre avec précaution. 

Les volumes consommés par abonné restent stables aux alentours de 95 m3/an par abonné, même si une 

très légère augmentation est visible. 

L’augmentation des volumes consommés suit directement l’augmentation du nombre d’abonnés. 

En 2018, les volumes moyens consommés sont d’environ 99 m³/an/abonnés, soit environ 57 m3/an/habitant 

(y compris gros consommateurs).  

3.2.3 Gros consommateurs 

En 2018 et 2019, il a été recensé 44 abonnés consommant plus de 500 m³/an : 
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2018 2019

SAS BARBIER ET CIE Société 39 544        96 158        

BARBIER SA Société 16 606        37 002        

ENGIE COFELY Société 15 166        15 146        

SOCOBAT AULAGNIER Société 1 477          5 980          

ARROSAGE TERRAIN RUGBY Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 3 089          4 879          

LYCEE LEONARD DE VINCI Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 4 786          3 417          

GAEC LE BOIS PILLE Société 2 540          3 236          

ARROSAGES Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 3 924          2 707          

MONISTROL DISTRIBUTION Société 1 701          2 654          

CHAVAS Agriculteur 2 279          2 606          

MB2 Société 1 810          2 137          

EHPAD Etat ou organisme d'Etat 1 600          2 000          

SAS BARBIER ET CIE Société 2 342          1 993          

OGEC Société 2 027          1 902          

GAEC DU ST MARCELLIN Société 2 746          1 768          

JOUBERT Agriculteur 2 058          1 634          

DELOLME Agriculteur 936              1 519          

GAEC DU PEYRON Société 1 294          1 433          

BERNARD CHRISTIAN ET ANGELIQUE Agriculteur 1 572          1 398          

COMMUNAUTE DE COMMUNES Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 826              1 342          

OGEC Société 1 389          1 174          

JANISSET Société 800              1 109          

GAEC D ORCIMONT Société 1 590          1 108          

BARBIER SA Société 910              946              

KINES DU VELAY Société 1 309          938              

COLLEGE PUBLIC Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 760              859              

VEROT Agriculteur 777              850              

MOURIER Agriculteur 638              824              

GROUPE SCOLAIRE DU KERSONNIERCollectivité territoriale/ EPL/ EPS 907              787              

JANUEL Agriculteur 702              721              

SALAISONS DES MOLETONS Société 768              715              

ESPACE BEAUVOIR Association 761              687              

STATION DE FOLETIER Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 908              643              

GAEC DES PETITS FRENES Société 883              639              

ECOLE MATERNELLE Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 783              609              

CHEUCLE Agriculteur 678              485              

GAEC DE LA PENSEE DE CHAZELLES Société 2 947          473              

GYMNASES Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 585              459              

COUZON Particuliers 513              390              

LE CHATEAU Collectivité territoriale/ EPL/ EPS 556              257              

EARL LA SOUCHONNE Société 1 095          

GAEC DE LA PENSEE DE CHAZELLES Société 575              

DIRMC / DISTRICT CENTRE Etat ou organisme d'Etat 638              

BRUYERON Particuliers 1 215          

131 010      205 584      

26% 41%

Consommation (m3/an)
Nom Activité

Total des consommations

Part de la consommation
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Pour l’essentiel, il s’agit de professionnels dont les consommations importantes sont liées à leurs activités 

respectives. 

Au total, en 2019, les 44 plus gros consommateurs représentaient 0,8% de l’ensemble des abonnés, mais 

leurs consommations représentaient un peu plus de 38 % des volumes totaux consommés. 

A noter qu’en 2019, les consommations des Etablissements Barbier correspondaient à 71% des volumes 

des gros consommateurs et 27 % des volumes totaux consommés. 

Concernant les gros consommateurs et à la suite de nos visites des industriels effectuées dans le cadre du 

schéma directeur assainissement, on apportera les précisions suivantes : 

• Ets Barbier : Une partie importante des volumes consommés sont liés à la présence de fuites sur leurs 

réseaux internes. On observe à ce titre une augmentation des volumes consommés entre 2018 et 2019. 

Cet industriel a la volonté de réduire progressivement ses volumes de fuites pour avoir à termes des 

consommations d’environ 50 000 m³/an sur l’ensemble de son site (consommations proches de celles de 

2018). 

• SOCOBAT : Cet industriel souhaite maintenir son activité au niveau de 2019 et les consommations 

attendues dans les années à venir devraient se situer autour de 6 000 m³/an. 

• Arrosages communaux : Une réflexion pourra être engagée dans le cadre de cette étude pour limiter les 

volumes consommés en privilégiant un arrosage par des eaux de pluies à collecter et stocker. 

• Consommations des établissements scolaires : On peut s’attendre à une stabilité des volumes 

consommés au cours des prochaines années. 

• Consommations des établissements de soin : On peut s’attendre à une stabilité des volumes consommés 

au cours des prochaines années. 

• Consommations des agriculteurs : Il s’agit pour l’essentiel d’eau destinée à l’abreuvage des animaux. 

Leurs consommations devraient rester stables au cours des prochaines années. 

3.2.4 Volumes consommés non comptabilisés 

Sur la Commune de MONISTROL SUR LOIRE, seul un branchement ne dispose pas de compteurs : 

- Branchement « forains » dont les consommations sont estimées à 5 000 m3/an – il s’agit des 

consommations liées à l’eau utilisée par les forains lors de la fête foraine et par l’utilisation des PI par les 

forains – présence d’une aire d’accueil depuis 2017. 

En moyenne, il peut donc être estimé un volume consommé non comptabilisé de 5 000 m³/an. En l’absence 

de plus d’élément, ce volume est supposé constant chaque année. 

3.2.5 Analyse du parc des compteurs individuels 

Cette étape a un double objectif : 

• Valider les données du comptage, 

• Fournir un outil de décision pour la gestion du parc de compteurs. 
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3.2.5.1 RENOUVELLEMENT DU PARC DE COMPTEURS 

Pour une bonne gestion, la Commune devra renouveler annuellement une partie des compteurs individuels. 

L’objectif à atteindre est d’optimiser le renouvellement de l’ensemble du parc dans une perspective de 

gestion durable du service.  

Aujourd’hui la commune renouvelle régulièrement son parc de compteurs. 

3.2.5.2 CARACTERISTIQUES DU PARC DE COMPTEURS 

Le type, les caractéristiques, et année de pose des compteurs du réseau permettent de déterminer, outre 

l'âge moyen du parc, l’erreur moyenne de ce dernier. 

En effet, d'une manière générale, le vieillissement des organes de comptage induit un phénomène de « 

sous-comptage ». 

Connaissant l’âge moyen du parc des compteurs, il est donc possible d'estimer, à partir de ce modèle, l'erreur 

moyenne pondérée et le volume consommé non comptabilisé à cause du « sous-comptage ». 

Sur la commune, environ 86% du parc a moins de 10 ans (posé en 2010). 

Le graphique suivant indique les dates de poses des compteurs en place : 

 

En 2020, il peut être estimé : 

• 46 % du parc a moins de 5 ans 

• 40 % du parc a entre 5 et 10 ans 

• 14 % du parc a plus de 10 ans 
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Il est alors possible de simuler approximativement l’erreur de comptage globale du parc. 

Les valeurs suivantes sont indicatives (pour des compteurs de 12-15 mm) : 

Compteurs d’âge <5 ans : ne génèrent pas de sous-comptage 

Compteurs d’âge compris entre 5 et 10 ans : génèrent un sous-comptage proche de 2 % 

Compteurs d’âge compris entre 10 et 15 ans : génèrent un sous-comptage proche de 4 % 

Compteurs d’âge >15 ans : génèrent un sous-comptage proche de 6 % 

Ainsi, compte tenu de l’âge moyen du parc de compteurs, on peut estimer un sous-comptage moyen de 

2,1%. 

Sur le périmètre considéré de la Commune, où le volume total comptabilisé en 2019 était de 520 472 m³, 

une telle erreur moyenne de comptage représente potentiellement 11 138 m³/an. 

 Ratios caractéristiques du réseau 

3.3.1 Rendement 

3.3.1.1 GENERALITES 

La définition intuitive du rendement est généralement le rendement primaire. 

C’est le rendement le plus simple à calculer. Il ne prend en compte que les volumes comptabilisés pour les 

comparer aux volumes mis en distribution. 
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C'est le rapport entre les volumes comptabilisés par les compteurs des abonnés, et les volumes mis en 

distribution. 

100
ondistributien  mis 

 sécomptabili 
1 =

V

V
R  

Ce rapport ne permet pas de comparer l’état de deux réseaux de configuration différente. En première 

analyse, pour un réseau donné, c’est plus l’évolution de ce rendement qui importe, plutôt que sa valeur 

absolue. 

Le rendement hydraulique est plus complet, car il permet de comparer la quantité d’eau utilisée sciemment 

(par les clients et le service des eaux) à la quantité nécessaire à une qualité constante de distribution. 

Il traduit la notion de perte d’eau. 

100
ondistributien  mis 

comptage de défauts V+service V+sécomptabilinon  V+sécomptabili 
2 =

V

V
R  

Ce ratio est le véritable rendement technique d'un réseau. 

Ce rendement utilise l'erreur moyenne du parc des compteurs pour estimer le volume non comptabilisé, suite 

aux défauts des dispositifs de comptage. Il fait également appel à une estimation des volumes consommés 

mais non comptabilisés (consommateurs sans compteurs) et à une évaluation des besoins techniques du 

service des eaux (nettoyage de réservoirs, purges de réseau, …). 

3.3.1.2 RENDEMENTS  

Les rendements calculés figurent dans le tableau suivant : 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volume total mis en 

distribution (m3/an)
A 795 825 781 730 812 864 772 552 736 202 736 379 678 207 645 111 620 953 854 083

Volumes consommés 

comptabilisés (m3/an)
B 400 228 459 163 428 651 441 098 441 565 461 517 472 408 510 894 495 754 668 834

Volumes consommés non 

comptabilisés (m3/an)
C 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Volumes techniques 

(m³/an)
D 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Défaut de comptage 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Volumes défaut comptage 

(m³/an)
E 8 405 9 642 9 002 9 263 9 273 9 692 9 921 10 729 10 411 14 046

Volumes utilisés (m³/an) F=B+C+D+E 420 633 480 805 449 653 462 361 462 838 483 209 494 329 533 623 518 165 694 880

Volumes des pertes 

(m³/an)
G=A-F 375 192 300 925 363 211 310 191 273 364 253 170 183 878 111 488 102 788 159 203

Rendement primaire R1=B/A 50,3% 58,7% 52,7% 57,2% 62,7% 62,7% 69,7% 79,2% 79,8% 78,3%

Rendement hydraulique R2=F/A 52,9% 61,5% 55,3% 59,8% 62,9% 65,6% 72,9% 82,7% 83,4% 81,4%
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On retiendra : 

• Un rendement primaire et hydraulique variant entre 63 et 83 % au cours des dernières années. 

• Les rendements s’améliorent régulièrement depuis 2012 (53% à 80%).  

• En 2018, le rendement est de 83%. 

• L’amélioration des rendements a permis de diminuer de façon importante les volumes achetés au 

SYMPAE (économie d’environ 190 000 m³ entre 2012 et 2018) alors que dans le même temps, les 

volumes consommés ont augmenté (+ 67 000 m³ entre 2012 et 2018). A travers cette économie d’eau, 
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qui est également une économie financière, on peut voir tout l’intérêt d’améliorer le rendement et de le 

maintenir à un niveau haut. 

3.3.2 Indice linéaire de perte 

3.3.2.1 GENERALITES 

L’indice linéaire de consommation permet de déterminer la catégorie de réseau selon un ratio du volume 

consommé par kilomètre de réseau. La notion d’Indice Linéaire de Perte permet de rapporter le volume des 

pertes en distribution à l’importance du réseau. Il est ainsi possible de comparer l’état physique de deux 

réseaux. 

Il est calculé de la façon suivante : 

 mis en distribution  - V utilisé

365 x Linéaire du réseau

V
IP =  

Il peut être comparé aux valeurs guides considérées comme acceptables par l’Agence de l’Eau (en m³/j/km) 

: 

Catégorie de réseau 

Rural Semi rural Urbain 

ILC < 10 10 < ILC < 30 ILC > 30 

Bon IP < 1.5 IP < 3 IP < 7 

Acceptable 1.5 < IP < 2.5 3 < IP < 5 7 < IP < 10 

Médiocre 2.5 < IP < 4 5 < IP < 8 10 < IP < 15 

Mauvais IP > 4 IP > 8 IP > 15 

S’il n’est pas disponible, le nombre de branchements est pris égal au nombre d’abonnés. 

La commune de Monistrol-sur-Loire a un ILC de 33, elle est donc considérée comme urbain. 

3.3.2.2 INDICE LINEAIRE DE PERTE 

Le tableau ci-dessous, indique les indices linéaires de perte pour les réseaux gérés par la mairie : 

 

 

Le réseau de la Commune, de type semi-rural (ILC = 33 abonnés/km) était classé, comme bon selon la grille 

de l’Agence de l’Eau depuis 2011. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

53% 62% 55% 60% 63% 66% 73% 83% 83% 81%

4,99 4,62 3,198,57 5,50 6,63 5,67 2,761,93 1,78

Rendement hydraulique

Indice Linaire de Perte (m3/j/km)
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4 CONCLUSION 

La commune de Monistrol a connu une croissance démographique constante au cours des dernières 

années. Elle compte aujourd’hui environ 8 800 habitants. 

De part sa situation géographique (proximité de St Etienne et traversée par la RN88), c’est une commune 

dynamique qui attire de nouveaux habitants et qui présente une activité économique importante. 

La commune gère elle-même son réseau de distribution d’eau potable. L’eau distribuée provient en totalité 

d’un achat d’eau au SYMPAE qui gère la station de traitement présente sur la commune de Monistrol. 

Une mise à jour du SIG a été faite dans le cadre de la présente étude. Le SIG à jour servira de base dans le 

cadre du schéma directeur et ce sera un outil indispensable pour l’exploitation quotidienne des réseaux par 

la mairie de Monistrol. 

Les réseaux d’eau potable présentent un linéaire d’environ 160 km est desservent la quasi-totalité du 

territoire communal. Seuls 2 quartiers ne sont pas desservis et disposent de leur propre ressource. Il s’agit 

pour l’essentiel de maisons isolées.  

Le système de distribution dispose de plusieurs réservoirs et régulateurs de pression. Les réseaux sont 

relativement bien équipés en vannes, ventouses, maillages et dispositifs de comptage télésurveillés. 

Le système de distribution est composé d’une seule Unité de Distribution mais peut être divisé en 3 services 

(Borie, Pouzols et Perpezoux) et 9 sous services (Calvaire, Ollières, Orcimont, Paulin, Perpezoux, Pouzols, 

Pouzols/Borie, Praisles, Souchonne). 

Il n’a jamais été recensé de manque d’eau (hors situation exceptionnelle de casse sur réseau) et les analyses 

bactériologiques et physico-chimiques réalisées par l’ARS présentent des taux de conformités très bons sur 

l’ensemble des points de prélèvements. 

Les rendements de réseaux ont été très nettement améliorés entre 2012 et 2018, passant de 55 à 83%, ce 

qui a permis de réduire considérablement les achats d’eau au SYMPAE (- 190 000 m³) alors que dans le 

même temps, les volumes consommés ont augmenté (+ 67 000 m³). 

On retiendra toutefois les problématiques suivantes : 

• Mauvais goût et couleur trouble liés à la qualité de l’eau brute et au traitement pas toujours optimal 

(SYMPAE) 

• Les taux de conformités bactériologiques sont relativement bons. On notera toutefois l’absence de chlore 

résiduel sur les antennes les plus éloignées qui pourrait conduire à une dégradation de la qualité de l’eau. 

• Quelques canalisations sont en mauvais état (casses fréquentes) et nécessiteront d’être remplacées 

• Quelques ouvrages devront être réhabilités 

La suite de l’étude permettra de parfaire la connaissance des réseaux par une campagne de mesures et de 

mettre en évidence ses points faibles par une modélisation. 
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1 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU  
 
La première phase de l’étude a permis d’établir un bilan quantitatif et qualitatif en situation actuelle :  
de l’état de la ressource, des réseaux et des différents ouvrages, ainsi que de la consommation en eau 
potable pour l’ensemble de l’aire d’étude. L’estimation des besoins futurs a également été réalisée. 
 
La phase 2 « Campagne de mesures » a pour objectif principal de comprendre le fonctionnement des 
réseaux et des ouvrages, via la mise en œuvre de mesures sur les compteurs, de mesures de marnage et 
de mesures de pression. 
 
La campagne de mesures a également pour but de caler la modélisation des réseaux. 
 
Une recherche précise des fuites sera également effectuée. 
 

1.1 Méthodologie 
 
La connaissance du fonctionnement réel du réseau a été appréhendée par la mise en œuvre d’une 
campagne de mesures spécifique sur : 
 

• Les volumes pompés (données autosurveillance), 

• Les volumes mis en distribution en sortie de réservoirs (données autosurveillance), 

• Les volumes mis en distribution par antennes (données autosurveillance), 

• Le marnage des réservoirs (données autosurveillance et complément mesures NALDEO), 

• Des mesures de pression (mesures NALDEO), 

• Des tirages sur poteau incendie (mesures NALDEO), 

• Des mesures de taux de chlore (mesures NALDEO), 

 
La campagne de mesures a été réalisée du 29 octobre au 9 novembre 2020, dans des conditions normales 
de fonctionnement des réseaux. 

 
Ce rapport présente l’ensemble des résultats. 

 
Ces mesures se sont appuyées sur des appareillages spécifiquement mis en place par NALDEO et les 
données d’auto-surveillance. 
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1.2 Mise en œuvre de la campagne de mesures 
 
La campagne de mesures s’est déroulée sur les points suivants : 
 
Compteurs : 
 
Ensemble des compteurs équipés en télégestion. 
 
 
Marnage : 
Ensemble des réservoirs équipés en télégestion. Une sonde a été ajoutée pour les réservoirs ne disposant 
pas de matériel en poste fixe. 
 
Le schéma altimétrique joint en annexe n°1 représente le synoptique altimétrique avec localisation des 
compteurs et des réservoirs. 
 

 
Pressions : 
Des enregistreurs ont spécifiquement été posés sur des poteaux incendie ou sur des robinets. 
Des tirages ont été faits en parallèle afin de connaître les pressions dynamiques. 
 
 
Chlore : 
Des mesures de chlore ont été faites en certains points du réseau. 
 
 
Les résultats sont présentés ci-après. 
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1.3 Résultats des mesures de débit 
 

1.3.1 C1 Réservoir de Pouzols  
Absence de mesures – une relève manuelle a été faite pour connaître le volume moyen journalier. Un volume moyen d’environ 155 m³/j a été relevé. 
 

1.3.2 C2 Retour Pompage Réservoir Pouzols  
 

 
 
Les valeurs mesurées sont adhérentes et nettement au-dessus de celles attendues. Il semblerait qu’il y ait un soucis dans les données (coefficient ? problème de télégestion… ?). Ces données n’ont pas été considérées.  

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



   
 

Commune de MONISTROL 
Schéma Directeur et Diagnostic des Réseaux d’alimentation en Eau Potable 

PHASE 2 : Campagne de Mesures  

Version Mai 2021 - 7(91) 

 

1.3.3 C3 Chemin de Nant 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 36,5 0,5 2,7 1,5

2/11/20 43,7 0,4 3,3 1,8

3/11/20 41,7 0,5 2,9 1,7

4/11/20 37,4 0,4 2,9 1,6

5/11/20 38,7 0,5 2,8 1,6

6/11/20 39,8 0,5 2,8 1,7

7/11/20 37,6 0,5 2,6 1,6

8/11/20 41,8 0,5 3,7 1,7

9/11/20 42,8 0,4 3,2 1,8

10/11/20 38,6 0,4 3,0 1,6

Moyenne 39,86 0,40 3,70 1,66

Date
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1.3.4 C4 Croix de Lurol 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 98,9 0,0 8,6 4,1

2/11/20 88,1 0,0 9,2 3,7

3/11/20 66,6 0,0 5,9 2,8

4/11/20 77,6 0,0 6,1 3,2

5/11/20 66,7 0,0 6,0 2,8

6/11/20 72,8 0,0 5,5 3,0

7/11/20 83,7 0,1 7,1 3,5

8/11/20 91,1 0,7 7,3 3,8

9/11/20 73,7 0,0 6,1 3,1

10/11/20 69,8 0,0 6,5 2,9

Moyenne 78,90 0,00 9,20 3,29

Date
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1.3.5 C5 Distribution Réservoir Perpezoux 
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1.3.6 C6 Réservoir de Perpezoux 
 

1.3.6.1 C6+ 
 

 

 
Absence de données fiables – Données non considérées 
 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

2/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

3/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

4/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

5/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

6/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

7/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

8/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

9/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

10/11/20 66,0 0,0 21,0 2,7

Moyenne 6,60 0,00 21,00 0,27

Date
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1.3.6.1 C6- 
 

 

 
Absence de données fiables – Données non considérées 
 
Une relève manuelle a été faite sur les volumes dirigés vers la ZA de Chavanon depuis Perpezoux. Il est en moyenne passé 43 m³/j. 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

2/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

3/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

4/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

5/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

6/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

7/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

8/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

9/11/20 0,0 0,0 0,0 0,0

10/11/20 21,0 0,0 6,0 0,9

Moyenne 2,10 0,00 6,00 0,09

Date
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1.3.7 C7 Réservoir de Paulin 
Absence de mesures – une relève manuelle a été faite pour connaître le volume moyen journalier. Il est en moyenne passé 130 m³/j. 
 

1.3.8 C8 Pompage vers Réservoir Ollières 
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1.3.9 C9 Réservoir de Praisles 
 
Absence de compteur – Le compteur a été déplacé sur la conduite de distribution (C25) 

1.3.10 C10 Réservoir de la Souchonne 
 

1.3.10.1   C10.1 
 
 

 
 
Il s’agit de la conduite qui dessert quelques habitations Chemin des Souchonnes.  
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1.3.10.2   C10.2 
 

 
 

 
Il s’agit de la conduite DN150 qui vient de La Borie et qui va vers le hameau de la Rivoire.  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 339,1 4,5 32,4 14,1

2/11/20 342,1 4,7 33,0 14,3

3/11/20 370,8 4,5 38,7 15,5

4/11/20 299,5 4,4 31,4 12,5

5/11/20 341,6 4,3 33,2 14,2

6/11/20 327,4 4,4 34,6 13,6

7/11/20 332,1 4,2 33,2 13,8

8/11/20 304,4 4,5 30,7 12,7

9/11/20 376,7 4,5 40,1 15,7

10/11/20 323,5 4,3 35,6 13,5

Moyenne 335,72 4,20 40,10 13,99

Date
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1.3.10.3   C10.3 
 

 

 
Il s’agit de la conduite DN200 dirigée vers le centre-ville.  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 491,0 7,0 35,0 20,5

2/11/20 523,0 7,0 35,0 21,8

3/11/20 511,0 7,0 31,0 21,3

4/11/20 530,0 8,0 35,0 22,1

5/11/20 524,0 8,0 34,0 21,8

6/11/20 515,0 8,0 33,0 21,5

7/11/20 510,0 8,0 36,0 21,3

8/11/20 505,0 8,0 38,0 21,0

9/11/20 527,0 7,0 35,0 22,0

10/11/20 517,0 9,0 33,0 21,5

Moyenne 515,30 7,00 38,00 21,47

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.10.4   C10.4 
 
Le compteur ne tourne pas. Toute la distribution du centre-ville semble se faire par les autres canalisations. 

 

1.3.11 C11 La Borie vers Perpezoux  
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 297,6 0,0 27,3 12,4

2/11/20 328,8 0,0 29,1 13,7

3/11/20 318,0 0,0 28,2 13,2

4/11/20 335,1 0,0 29,4 14,0

5/11/20 275,1 0,0 27,0 11,5

6/11/20 321,0 0,0 28,5 13,4

7/11/20 271,2 0,0 27,3 11,3

8/11/20 267,0 0,0 27,6 11,1

9/11/20 296,7 0,0 27,9 12,4

10/11/20 315,3 0,0 29,4 13,1

Moyenne 302,57 0,00 29,40 12,61

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.12 C12 La Borie vers Pouzols 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 204,0 0,0 33,0 8,5

2/11/20 210,0 0,0 30,0 8,7

3/11/20 213,0 0,0 33,0 8,9

4/11/20 234,0 0,0 36,0 9,7

5/11/20 186,0 0,0 33,0 7,7

6/11/20 207,0 0,0 39,0 8,6

7/11/20 189,0 0,0 30,0 7,9

8/11/20 222,0 0,0 39,0 9,2

9/11/20 222,0 0,0 36,0 9,2

10/11/20 174,0 0,0 33,0 7,2

Moyenne 206,09 0,00 39,00 8,59

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.13 C13 Alimentation secteur B, Rue Moulin à Vent 
 

 
  

AR Prefecture
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1.3.14 C14 Cazeneuve 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 2,6 0,0 0,2 0,1

2/11/20 2,5 0,0 0,2 0,1

3/11/20 2,2 0,0 0,2 0,1

4/11/20 2,4 0,0 0,2 0,1

5/11/20 2,3 0,0 0,2 0,1

6/11/20 2,4 0,0 0,2 0,1

7/11/20 2,7 0,0 0,2 0,1

8/11/20 2,6 0,0 0,3 0,1

9/11/20 2,2 0,0 0,2 0,1

10/11/20 2,2 0,0 0,2 0,1

Moyenne 2,40 0,01 0,27 0,10

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.15 C15 Pompage du Prince 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 69,0 0,0 21,0 2,9

2/11/20 57,0 0,0 18,0 2,4

3/11/20 33,0 0,0 24,0 1,4

4/11/20 63,0 0,0 15,0 2,6

5/11/20 33,0 0,0 21,0 1,4

6/11/20 60,0 0,0 21,0 2,5

7/11/20 69,0 0,0 21,0 2,9

8/11/20 30,0 0,0 21,0 1,2

9/11/20 69,0 0,0 18,0 2,9

10/11/20 27,0 0,0 18,0 1,1

Moyenne 50,99 0,00 24,00 2,12

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.16 C16 Rémi Doutre 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 72,7 0,4 6,6 3,0

2/11/20 71,0 0,0 11,4 3,0

3/11/20 67,7 0,2 5,7 2,8

4/11/20 71,0 0,4 6,5 3,0

5/11/20 62,4 0,3 5,7 2,6

6/11/20 65,1 0,3 5,5 2,7

7/11/20 75,1 0,4 6,7 3,1

8/11/20 74,1 0,3 6,8 3,1

9/11/20 65,6 0,4 5,6 2,7

10/11/20 60,9 0,4 5,2 2,5

Moyenne 68,56 0,00 11,40 2,86

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.17 C17 La Rivoire 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 129,0 1,5 10,4 5,4

2/11/20 107,2 1,4 8,0 4,5

3/11/20 95,4 1,3 7,4 4,0

4/11/20 111,2 1,3 8,8 4,6

5/11/20 98,3 1,3 7,2 4,1

6/11/20 101,3 1,3 7,4 4,2

7/11/20 120,6 1,3 9,1 5,0

8/11/20 118,9 1,4 9,5 5,0

9/11/20 95,0 1,4 6,8 4,0

10/11/20 89,8 0,9 6,5 3,7

Moyenne 106,67 0,90 10,40 4,44

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.18 C18 Réservoir du Calvaire 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 15,1 0,2 1,0 0,6

2/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

3/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

4/11/20 11,7 0,0 1,0 0,5

5/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

6/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

7/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

8/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

9/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

10/11/20 12,0 0,0 1,0 0,5

Moyenne 12,26 0,00 0,98 0,51

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.19 C19 Avenue de la Gare 
 

 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 31,7 0,0 3,6 1,3

2/11/20 42,0 0,1 3,4 1,8

3/11/20 37,5 0,3 3,2 1,6

4/11/20 39,5 0,3 4,1 1,6

5/11/20 34,5 0,3 2,9 1,4

6/11/20 46,4 0,2 4,7 1,9

7/11/20 48,3 1,0 3,7 2,0

8/11/20 29,4 0,2 3,2 1,2

9/11/20 31,8 0,2 2,9 1,3

10/11/20 13,0 0,0 1,0 0,5

Moyenne 35,40 0,00 4,70 1,48

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.20 C20 Réservoir de Paulin 
 

 

  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 105,2 1,6 7,4 4,4

2/11/20 100,8 1,7 6,9 4,2

3/11/20 91,9 1,6 6,2 3,8

4/11/20 100,7 1,7 7,4 4,2

5/11/20 97,0 1,7 6,1 4,0

6/11/20 93,6 1,6 7,2 3,9

7/11/20 97,7 1,6 7,2 4,1

8/11/20 101,8 1,7 7,3 4,2

9/11/20 90,0 1,8 5,8 3,8

10/11/20 83,8 1,2 6,4 3,5

Moyenne 96,25 1,20 7,40 4,01

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.21 C21 Piscine Ozen 
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1.3.22 C22 Réservoir Orcimont  
 
 

 
 
Les données sont aberrantes (valeurs extrêmement élevées du 10 au 20/11). Elles n’ont pas été considérées.  

AR Prefecture
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1.3.23 C23 Chavanon II 
 

 
  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 21,0 0,0 3,0 0,9

2/11/20 23,0 0,0 7,0 1,0

3/11/20 15,0 0,0 2,0 0,6

4/11/20 17,0 0,0 2,0 0,7

5/11/20 14,0 0,0 1,0 0,6

6/11/20 16,0 0,0 1,0 0,7

7/11/20 17,0 0,0 2,0 0,7

8/11/20 20,0 0,0 2,0 0,8

9/11/20 16,0 0,0 2,0 0,7

10/11/20 17,0 0,0 2,0 0,7

Moyenne 17,60 0,00 7,00 0,73

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.24 C24 Les Vernes  
 

 
 

  

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 13,8 0,0 1,4 0,6

2/11/20 13,1 0,0 1,2 0,5

3/11/20 17,3 0,0 1,6 0,7

4/11/20 15,7 0,0 1,5 0,7

5/11/20 12,9 0,0 1,2 0,5

6/11/20 12,7 0,0 1,5 0,5

7/11/20 14,3 0,0 1,3 0,6

8/11/20 14,4 0,0 1,6 0,6

9/11/20 12,5 0,0 1,4 0,5

10/11/20 13,0 0,0 1,2 0,5

Moyenne 13,97 0,00 1,60 0,58

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.3.25 C25 Réservoir de Praisles 
 

Volume 

journalier

Débit 

minimum 

mesuré

Débit 

maximum 

mesuré

Débit 

moyen 

mesuré

m³ m³/h m³/h m³/h

1/11/20 7,9 0,0 0,8 0,3

2/11/20 7,0 0,0 0,9 0,3

3/11/20 6,4 0,0 0,8 0,3

4/11/20 7,9 0,1 0,8 0,3

5/11/20 7,1 0,1 0,7 0,3

6/11/20 7,0 0,0 0,8 0,3

7/11/20 8,2 0,0 0,9 0,3

8/11/20 8,3 0,0 1,1 0,3

9/11/20 7,5 0,0 1,0 0,3

10/11/20 6,5 0,0 0,7 0,3

Moyenne 7,38 0,00 1,10 0,31

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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Le tableau suivant présente une synthèse des débits mesurés : 

 
 
On retiendra la présence de fuites, notamment au niveau du centre-ville. 

Numéro 

compteur

UDI ou 

service de 

distribution

Site 

concerné
Antenne mesurée

Types de 

données

Volume 

Moyen 

journalier 

(m³/j)

Débit 

Moyen 

(m³/h)

Débit 

Minimum 

(m³/h)

Débit 

Maximum 

(m³/h)

Volume de 

fuite (m³/j)

C1
Service de 

Pouzols

Réservoir de 

Pouzols
Distribution

Relève 

manuelle
155 - - - -

C2
Service de 

Pouzols

Réservoir de 

Pouzols
Alimentation/Distribution Journalière 2 013 - - - -

C3
Service de 

Pouzols

Chemin de 

Nant
Pierreblanche Pont de Lingon Horaire 39,86 1,66 0,46 2,99 9,94

C4
Service de 

Pouzols
Croix de Lurol Pont de lignon Horaire 78,90 3,29 0,08 6,83 1,73

C5
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Perpezou
Distribution Perpezou Journalière 266 0,00

C6
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Perpezou
Alimentation/Distribution

Relève 

manuelle
43,00

C7
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Paulin
Distribution les Ollières

Relève 

manuelle
130 - - - -

C8
Service de 

Perpezoux

Surpresseur 

des Ollières
Distribution les Ollières Journalière 18 - - - -

C10.1
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne
Journalière 10 - - - -

C10.2
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne
La Rivoire Horraire 335,72 13,99 4,43 34,29 95,69

C10.3
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne
DN200 Centre Ville Horraire 515,30 21,47 7,70 34,50 166,32

C10.4
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne
DN150 Av General Leclerc Horraire 0,00 - - - -

C11
Service de la 

Borie
La Borie Distribution Perpezoux Horraire 302,57 12,61 0,00 28,17 0,00

C12
Service de la 

Borie
La Borie Distribution Pouzols Horraire 206,09 8,59 0,00 34,20 0,00

C13
Service de la 

Borie

Réservoir 

Souchonne
Centre ville PVC110 Journalière 314 - - - -

C14
Service de la 

Borie
Cazeneuve Compteur sectorisation Horraire 2,40 0,10 0,01 0,19 0,28

C15
Service de la 

Borie

Pompage du 

Prince
Distribution pompage Horraire 50,99 2,12 0,00 19,80 0,00

C16
Service de la 

Borie
Rémi Doutre Compteur sectorisation Horraire 68,56 2,86 0,31 6,57 6,70

C17
Service de la 

Borie
La Rivoire Alimentation la Rivoire Horraire 106,67 4,44 1,31 8,11 28,30

C18
Service de la 

Borie

Réservoir du 

Calvaire
Distribution Calvaire Horraire 12,26 0,51 0,04 0,98 0,83

C19
Service de la 

Borie

Avenue de la 

gare
Compteur sectorisation Horraire 35,40 1,48 0,26 3,27 5,66

C20
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Paulin
Distribution Paulin Horraire 96,25 4,01 1,62 6,79 34,99

C21
Service de la 

Borie

Communauté 

Communes

Distribution des zones 

d'activitées
Journalière 83 - - - -

C22
Service de la 

Borie

Réservoir 

Orcimont
Distribution Journalière 1 325 - - - -

C23
Service de la 

Borie
Chavanon II Moulin Horraire 17,60 0,73 0,00 2,40 0,00

C24
Service de la 

Borie
Les Vernes Alimentation Cheucle Horraire 13,96 0,58 0,00 1,39 0,00

C25
Service de 

Perpezoux

Réservoir de 

Praisles
Distribution Praisles Horraire 7,38 0,31 0,02 0,85 0,43

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
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1.4 Résultats des mesures de marnage des réservoirs 

1.4.1 Marnage M1 Praisles 

 

 
  

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 0,00 0,00 - 0,00

30/10/20 2,24 2,30 2,27 0,06

31/10/20 2,24 2,31 2,28 0,08

1/11/20 2,23 2,31 2,27 0,08

2/11/20 2,23 2,30 2,28 0,07

3/11/20 2,23 2,30 2,28 0,08

4/11/20 2,23 2,29 2,27 0,06

5/11/20 2,24 2,29 2,27 0,05

6/11/20 2,22 2,30 2,27 0,07

7/11/20 2,22 2,29 2,26 0,07

8/11/20 2,21 2,29 2,26 0,08

9/11/20 2,25 2,30 2,28 0,05

Moyenne 2,23 2,30 2,27 0,07

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.2 Marnage M2 Paulin 

 

 

 
  

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 2,57 2,59 2,58 0,02

30/10/20 2,55 2,60 2,58 0,05

31/10/20 2,49 2,60 2,57 0,11

1/11/20 2,53 2,60 2,57 0,08

2/11/20 2,55 2,60 2,58 0,05

3/11/20 2,56 2,60 2,58 0,04

4/11/20 2,51 2,60 2,58 0,09

5/11/20 2,56 2,60 2,58 0,04

6/11/20 2,54 2,60 2,58 0,06

7/11/20 2,54 2,60 2,58 0,06

8/11/20 2,52 2,60 2,58 0,08

9/11/20 2,56 2,60 2,59 0,04

Moyenne 2,54 2,60 2,58 0,06

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.3 Marnage M3 Souchonne 

 

 
 

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 0,00 0,00 - 0,00

30/10/20 5,38 5,49 5,43 0,11

31/10/20 5,35 5,57 5,46 0,22

1/11/20 5,37 5,57 5,47 0,20

2/11/20 5,35 5,56 5,46 0,21

3/11/20 5,40 5,56 5,47 0,16

4/11/20 5,38 5,55 5,46 0,17

5/11/20 5,38 5,56 5,47 0,18

6/11/20 5,38 5,56 5,47 0,18

7/11/20 5,35 5,56 5,47 0,21

8/11/20 5,36 5,56 5,47 0,20

9/11/20 5,42 5,56 5,51 0,14

Moyenne 5,37 5,55 5,46 0,18

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.4 Marnage M4 Calvaire 

La mesure n’a pas fonctionné. Le niveau du réservoir reste relativement constant. 
 

1.4.5 Marnage M5 Borie 

 
  

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 0,00 0,00 - 0,00

30/10/20 1,76 2,24 1,96 0,48

31/10/20 1,76 2,22 1,99 0,46

1/11/20 1,65 2,22 1,95 0,56

2/11/20 1,71 2,21 1,99 0,50

3/11/20 1,70 2,22 1,95 0,52

4/11/20 1,77 2,21 1,97 0,44

5/11/20 1,77 2,19 2,00 0,42

6/11/20 1,81 2,22 2,01 0,41

7/11/20 1,62 2,20 1,96 0,58

8/11/20 1,59 2,23 1,96 0,63

9/11/20 1,82 2,20 1,97 0,37

Moyenne 1,72 2,21 1,97 0,50

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.6 Marnage M6 Ollières 

 

 
  

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 1,34 1,36 - 0,02

30/10/20 1,34 1,37 1,36 0,03

31/10/20 1,35 1,39 1,37 0,04

1/11/20 1,35 1,38 1,36 0,03

2/11/20 1,32 1,38 1,36 0,06

3/11/20 1,35 1,38 1,37 0,03

4/11/20 1,35 1,38 1,37 0,03

5/11/20 1,34 1,39 1,37 0,05

6/11/20 1,34 1,38 1,37 0,04

7/11/20 1,34 1,38 1,36 0,04

8/11/20 1,34 1,38 1,37 0,04

9/11/20 1,35 1,38 1,37 0,03

Moyenne 1,34 1,38 1,37 0,04

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.7 Marnage M7 Orcimont 

 

 
  

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 1,50 1,70 1,58 0,20

30/10/20 1,50 1,69 1,62 0,19

31/10/20 1,51 1,72 1,60 0,21

1/11/20 1,50 1,70 1,58 0,19

2/11/20 1,51 1,70 1,64 0,19

3/11/20 1,52 1,71 1,60 0,19

4/11/20 1,50 1,70 1,58 0,20

5/11/20 1,50 1,71 1,64 0,21

6/11/20 1,50 1,71 1,60 0,21

7/11/20 1,51 1,71 1,58 0,20

8/11/20 1,36 1,58 1,45 0,22

9/11/20 1,18 1,68 1,35 0,50

Moyenne 1,49 1,69 1,59 0,20

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.4.8 Marnage M8 Perpezoux 

 

Hauteur 

Minimum

Hauteur 

Maximum

Hauteur 

Moyenne
Marnage

m m m m

29/10/20 0,00 0,00 - 0,00

30/10/20 0,00 0,00 - 0,00

31/10/20 0,00 0,00 - 0,00

1/11/20 2,25 2,75 2,49 0,50

2/11/20 2,23 2,76 2,50 0,52

3/11/20 2,26 2,75 2,51 0,50

4/11/20 2,26 2,76 2,50 0,50

5/11/20 2,25 2,75 2,50 0,50

6/11/20 2,25 2,75 2,50 0,50

7/11/20 2,25 2,75 2,50 0,50

8/11/20 2,25 2,76 2,49 0,51

9/11/20 2,25 2,75 2,52 0,50

Moyenne 1,80 2,20 2,50 0,40

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



   
 

Commune de Monistrol sur Loire 
Schéma Directeur et Diagnostic des Réseaux d’alimentation en Eau Potable 

PHASE 2 : Campagne de Mesures  

Version 1 Juin 2021 - 39(91) 

1.5 Résultats des mesures de pression 
 
La localisation des points de mesures est fournie sur la carte jointe en annexe n°2. 
 

1.5.1 Point PI1  
 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 1.7 bars à 2.5 bars. 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 2,04 2,04 2,15

31/10/2020 0,19 2,08 2,27 2,17

01/11/2020 0,35 1,91 2,26 2,14

02/11/2020 0,36 1,93 2,29 2,16

03/11/2020 0,50 1,78 2,28 2,17

04/11/2020 0,58 1,89 2,47 2,15

05/11/2020 0,65 1,85 2,50 2,19

06/11/2020 0,53 2,00 2,53 2,20

07/11/2020 0,51 1,71 2,22 2,23

08/11/2020 0,67 1,90 2,57 2,17

09/11/2020 2,82 1,86 4,68 2,55

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.2 Point PI2 
 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 4.3 bars à 6.9 bars.   

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 4,22 4,22 5,37

31/10/2020 2,49 4,40 6,89 5,38

01/11/2020 2,08 4,31 6,39 5,35

02/11/2020 2,13 4,33 6,46 5,37

03/11/2020 2,39 4,25 6,64 5,10

04/11/2020 2,27 4,29 6,56 5,30

05/11/2020 2,60 4,27 6,87 5,04

06/11/2020 2,32 4,35 6,67 5,13

07/11/2020 2,41 4,34 6,75 5,28

08/11/2020 2,34 4,30 6,64 5,15

09/11/2020 2,02 4,30 6,32 5,25

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.3 Point PI3 
 

 
 

 
 

 
 

Les variations de pression sont ici relativement faibles 4.68 bars à 4.98 bars. 
 

 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,20 4,83 5,03 4,93

30/10/2020 0,00 4,76 4,76 4,91

31/10/2020 0,18 4,80 4,98 4,89

01/11/2020 0,26 4,71 4,97 4,88

02/11/2020 0,96 4,05 5,01 4,87

03/11/2020 0,16 4,84 5,00 4,92

04/11/2020 0,39 4,68 5,07 4,92

05/11/2020 0,26 4,76 5,02 4,93

06/11/2020 0,34 4,66 5,00 4,91

07/11/2020 0,15 4,82 4,97 4,91

08/11/2020 0,28 4,70 4,98 4,90

09/11/2020 0,30 4,68 4,98 4,90

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.4 Point PI4 
 

 
 
 

 
 

Les variations de pression sont ici relativement faibles. 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 2,93 2,93 3,25

31/10/2020 0,55 3,01 3,56 3,31

01/11/2020 0,64 2,85 3,49 3,26

02/11/2020 0,47 3,01 3,48 3,30

03/11/2020 0,33 3,04 3,37 3,25

04/11/2020 0,42 2,92 3,34 3,19

05/11/2020 0,22 3,12 3,34 3,24

06/11/2020 0,36 3,17 3,53 3,29

07/11/2020 0,39 2,95 3,34 3,25

08/11/2020 0,45 3,10 3,55 3,28

09/11/2020 0,51 2,97 3,48 3,21

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.5 Point PI5 
 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 4,61 bars à 5,94 bars. 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 5,21 5,21 5,40

31/10/2020 0,43 5,21 5,64 5,44

01/11/2020 0,69 4,83 5,52 5,33

02/11/2020 1,62 3,93 5,55 5,37

03/11/2020 0,49 5,09 5,58 5,42

04/11/2020 0,85 4,81 5,66 5,41

05/11/2020 0,43 5,15 5,58 5,41

06/11/2020 1,33 4,61 5,94 5,37

07/11/2020 0,59 5,19 5,78 5,39

08/11/2020 0,73 4,88 5,61 5,40

09/11/2020 0,86 4,68 5,54 5,32

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.6 Point PI6 
 

 
 

 
 

Les variations de pression sont ici relativement faibles hormis un pique durant le tirage du 02/11et deux autre pique inexpliqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,18 3,33 3,51 3,46

30/10/2020 0,00 3,33 3,33 3,45

31/10/2020 0,20 3,29 3,49 3,43

01/11/2020 0,21 3,30 3,51 3,43

02/11/2020 0,62 2,95 3,57 3,44

03/11/2020 0,25 3,31 3,56 3,46

04/11/2020 0,36 3,13 3,49 3,42

05/11/2020 0,16 3,32 3,48 3,44

06/11/2020 0,32 3,17 3,49 3,43

07/11/2020 0,31 3,32 3,63 3,47

08/11/2020 0,27 3,24 3,51 3,44

09/11/2020 1,37 3,31 4,68 3,54

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.7 Point PI7 
 
 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 2.4 bars à 3.5bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,77 2,55 3,32 2,91

30/10/2020 0,00 2,50 2,50 2,89

31/10/2020 1,17 2,08 3,25 2,82

01/11/2020 0,79 2,50 3,29 2,82

02/11/2020 0,89 2,46 3,35 2,86

03/11/2020 0,88 2,40 3,28 2,90

04/11/2020 0,76 2,59 3,35 2,92

05/11/2020 0,88 2,52 3,40 2,90

06/11/2020 0,73 2,51 3,24 2,87

07/11/2020 0,95 2,58 3,53 2,93

08/11/2020 0,77 2,59 3,36 2,87

09/11/2020 2,05 2,63 4,68 3,11

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.8 Point PI8 
 
 

 

 

 
 

 

 
Les variations de pression vont de 7.56 bars à 10.45 bars sans compter les tirages du 02/11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 2,30 8,01 10,31 8,99

30/10/2020 0,00 7,79 7,79 8,95

31/10/2020 3,22 6,83 10,05 8,76

01/11/2020 2,56 7,74 10,30 8,78

02/11/2020 2,56 7,79 10,35 8,88

03/11/2020 2,57 7,56 10,13 8,96

04/11/2020 2,26 8,03 10,29 9,06

05/11/2020 2,63 7,82 10,45 8,97

06/11/2020 2,26 7,73 9,99 8,90

07/11/2020 2,31 8,06 10,37 8,82

08/11/2020 2,35 8,07 10,42 8,92

09/11/2020 5,35 4,68 10,03 8,54

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.9 Point PI9 
 
 

 

 
 

 

 
Les variations de pression vont de 2.88 bars à 3.71 bars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,40 2,98 3,38 3,19

30/10/2020 0,00 2,92 2,92 3,25

31/10/2020 0,52 2,91 3,43 3,25

01/11/2020 0,54 2,91 3,45 3,20

02/11/2020 0,56 2,88 3,44 3,22

03/11/2020 0,37 3,03 3,40 3,23

04/11/2020 0,44 2,98 3,42 3,25

05/11/2020 0,39 3,03 3,42 3,29

06/11/2020 0,74 2,97 3,71 3,31

07/11/2020 0,39 3,00 3,39 3,30

08/11/2020 0,42 2,99 3,41 3,24

09/11/2020 1,74 2,94 4,68 3,49

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.10 Point PI10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Variation de pression très faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,27 6,73 7,00 6,93

30/10/2020 0,00 6,82 6,82 6,97

31/10/2020 0,28 6,80 7,08 6,97

01/11/2020 0,35 6,75 7,10 6,96

02/11/2020 0,33 6,81 7,14 6,97

03/11/2020 0,46 6,79 7,25 7,01

04/11/2020 0,65 6,47 7,12 6,98

05/11/2020 0,27 6,82 7,09 6,99

06/11/2020 0,22 6,86 7,08 6,99

07/11/2020 0,37 6,68 7,05 6,93

08/11/2020 0,33 6,76 7,09 6,97

09/11/2020 2,37 4,68 7,05 6,81

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.11 Point PI11 
 

 

 
 

 

 

 
Variation de pression très faible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,02 4,68 4,70 4,69

30/10/2020 0,00 4,68 4,68 4,69

31/10/2020 0,03 4,67 4,70 4,68

01/11/2020 0,03 4,67 4,70 4,68

02/11/2020 0,03 4,67 4,70 4,69

03/11/2020 0,01 4,68 4,69 4,68

04/11/2020 0,02 4,67 4,69 4,68

05/11/2020 0,01 4,68 4,69 4,69

06/11/2020 0,03 4,68 4,71 4,69

07/11/2020 0,03 4,67 4,70 4,69

08/11/2020 0,02 4,68 4,70 4,69

09/11/2020 0,00 4,68 4,68 4,68

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.12 Point PI12 
 
 

 

 
 

 

 
Variations de pression importantes de 6.5 bars à 8.7bars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,83 6,81 7,64 7,22

30/10/2020 0,00 6,93 6,93 7,55

31/10/2020 1,87 6,87 8,74 7,56

01/11/2020 2,16 6,85 9,01 7,54

02/11/2020 2,21 6,85 9,06 7,59

03/11/2020 2,25 6,68 8,93 7,68

04/11/2020 1,94 6,54 8,48 7,39

05/11/2020 2,20 6,79 8,99 7,58

06/11/2020 2,10 6,87 8,97 7,53

07/11/2020 2,07 6,57 8,64 7,42

08/11/2020 1,37 6,75 8,12 7,27

09/11/2020 2,23 6,83 9,06 7,85

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.13 Point PI13 
 

 
 

 

 
 

 

 
Les variations de pression se font entre 2.7 bars et 3.7 bars, comme précédemment la variation a lieux de nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,24 3,14 3,38 3,28

30/10/2020 0,00 3,06 3,06 3,38

31/10/2020 0,54 3,16 3,70 3,40

01/11/2020 0,65 3,06 3,71 3,36

02/11/2020 0,99 2,77 3,76 3,30

03/11/2020 0,69 3,02 3,71 3,32

04/11/2020 0,76 3,01 3,77 3,28

05/11/2020 0,64 3,09 3,73 3,31

06/11/2020 0,66 3,08 3,74 3,35

07/11/2020 0,56 3,15 3,71 3,38

08/11/2020 0,50 3,14 3,64 3,35

09/11/2020 0,62 3,15 3,77 3,41

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.14 Point PI14 
 
 

 
 
 

 
 

Variation de pression très faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,04 5,65 5,69 5,66

30/10/2020 0,00 5,57 5,57 5,65

31/10/2020 0,13 5,57 5,70 5,64

01/11/2020 0,19 5,51 5,70 5,64

02/11/2020 0,18 5,52 5,70 5,64

03/11/2020 0,28 5,41 5,69 5,65

04/11/2020 0,09 5,62 5,71 5,67

05/11/2020 0,12 5,61 5,73 5,67

06/11/2020 0,11 5,60 5,71 5,66

07/11/2020 0,10 5,58 5,68 5,65

08/11/2020 0,18 5,58 5,76 5,66

09/11/2020 0,09 5,61 5,70 5,67

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.15 Point PI15 
 
 

 

 
 

 

 
Les variations de pressions sont faibles 6.3 bars à 5.5 bars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,17 5,75 5,92 5,85

30/10/2020 0,00 5,63 5,63 5,91

31/10/2020 0,31 5,67 5,98 5,87

01/11/2020 0,30 5,67 5,97 5,85

02/11/2020 0,54 5,62 6,16 5,88

03/11/2020 0,22 5,81 6,03 5,91

04/11/2020 0,27 5,72 5,99 5,90

05/11/2020 0,30 5,71 6,01 5,90

06/11/2020 0,46 5,67 6,13 5,92

07/11/2020 0,46 5,58 6,04 5,88

08/11/2020 0,31 5,64 5,95 5,87

09/11/2020 0,59 5,61 6,20 5,94

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.16 Point PI16 
 

 
 
 

 
 

Les variations de pression vont de 3.3 bars à 7.2 bars ici aussi les pique de pression ont lieux de nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 1,37 5,64 7,01 6,36

30/10/2020 0,00 5,86 5,86 6,58

31/10/2020 2,70 4,67 7,37 6,53

01/11/2020 1,69 5,65 7,34 6,68

02/11/2020 1,87 5,46 7,33 6,59

03/11/2020 4,06 3,29 7,35 6,45

04/11/2020 1,66 5,67 7,33 6,68

05/11/2020 1,76 5,60 7,36 6,80

06/11/2020 1,21 6,16 7,37 6,88

07/11/2020 1,35 6,01 7,36 6,80

08/11/2020 1,35 5,99 7,34 6,85

09/11/2020 2,70 4,68 7,38 6,64

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.17 Point PI17 
 

 
 
 

 
 

Les variations de pression vont de 4.7 bars à 7.7bars comme précédemment les pique de pression se font de nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 1,39 6,00 7,39 6,74

30/10/2020 0,00 6,19 6,19 6,95

31/10/2020 2,74 5,03 7,77 6,93

01/11/2020 1,73 6,04 7,77 7,07

02/11/2020 2,00 5,74 7,74 6,97

03/11/2020 3,07 4,69 7,76 6,88

04/11/2020 1,61 6,12 7,73 7,09

05/11/2020 1,73 6,04 7,77 7,19

06/11/2020 1,29 6,60 7,89 7,27

07/11/2020 1,41 6,38 7,79 7,23

08/11/2020 1,35 6,38 7,73 7,23

09/11/2020 1,41 6,37 7,78 7,22

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.18 Point PI18 
 
 

 
 

 

 
 

Les variations de pression sont assez faibles 4.7 bars à 5.3 bars sans compter le pique de pression après l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 5,05 5,05 5,28

31/10/2020 0,60 4,69 5,29 5,12

01/11/2020 0,40 4,84 5,24 5,13

02/11/2020 0,47 4,78 5,25 5,13

03/11/2020 0,36 4,93 5,29 5,11

04/11/2020 0,36 4,88 5,24 5,10

05/11/2020 0,34 4,89 5,23 5,11

06/11/2020 0,30 4,94 5,24 5,14

07/11/2020 0,30 4,94 5,24 5,10

08/11/2020 0,35 4,89 5,24 5,10

09/11/2020 0,66 4,58 5,24 5,07

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.19 Point PI19 
 

 
 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 5.8 bars à 6.6 bars. Il y a deux chutes de pression inexpliquée celui du 01/11 et celui du 07/11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 5,97 5,97 6,26

31/10/2020 0,85 5,87 6,72 6,42

01/11/2020 0,97 5,78 6,75 6,34

02/11/2020 0,48 6,06 6,54 6,38

03/11/2020 0,64 6,04 6,68 6,39

04/11/2020 0,55 6,01 6,56 6,40

05/11/2020 0,40 6,20 6,60 6,44

06/11/2020 0,67 6,10 6,77 6,43

07/11/2020 0,75 5,78 6,53 6,36

08/11/2020 0,77 6,10 6,87 6,45

09/11/2020 2,04 4,58 6,62 6,29

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.20 Point PI20 
 
 

 
 

 
 

Les variations de pression sont nocturnes ici aussi et vont de 3.1 bars à 4.9 bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 3,24 3,24 3,44

31/10/2020 1,49 3,13 4,62 3,64

01/11/2020 1,45 3,18 4,63 3,75

02/11/2020 1,55 3,26 4,81 3,79

03/11/2020 1,59 3,30 4,89 3,84

04/11/2020 1,56 3,29 4,85 3,85

05/11/2020 1,42 3,37 4,79 3,94

06/11/2020 1,59 3,32 4,91 3,87

07/11/2020 1,59 3,33 4,92 3,95

08/11/2020 1,58 3,30 4,88 3,91

09/11/2020 1,39 3,51 4,90 4,08

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.21 Point PI21 
 
 

 
 
 

 
 

Légères variations de pression de 5.8 bars à 6 bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 5,99 5,99 6,22

31/10/2020 0,53 5,88 6,41 6,20

01/11/2020 0,41 6,02 6,43 6,26

02/11/2020 0,46 5,94 6,40 6,20

03/11/2020 0,38 6,01 6,39 6,24

04/11/2020 0,46 5,92 6,38 6,24

05/11/2020 0,36 6,06 6,42 6,24

06/11/2020 0,38 6,08 6,46 6,25

07/11/2020 0,52 5,92 6,44 6,26

08/11/2020 0,41 6,04 6,45 6,28

09/11/2020 0,52 5,87 6,39 6,22

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



   
 

Commune de Monistrol sur Loire 
Schéma Directeur et Diagnostic des Réseaux d’alimentation en Eau Potable 

PHASE 2 : Campagne de Mesures  

Version 1 Juin 2021 - 60(91) 

 

1.5.22 Point PI22 
 

 
 

 

 

 

 
Chute de pression le 02/11 à 2.5 bars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 2,82 2,82 3,12

31/10/2020 0,58 2,93 3,51 3,19

01/11/2020 0,62 2,81 3,43 3,14

02/11/2020 1,10 2,48 3,58 3,01

03/11/2020 0,52 2,42 2,94 2,68

04/11/2020 0,57 2,42 2,99 2,73

05/11/2020 0,48 2,50 2,98 2,75

06/11/2020 0,50 2,50 3,00 2,74

07/11/2020 0,46 2,59 3,05 2,90

08/11/2020 0,81 2,44 3,25 2,81

09/11/2020 3,68 2,66 6,34 3,14

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.23 Point PI23 
 

 

 

 
 

 
 

Les variations de pression vont de 4.8 bars à 7.9 bars, forte montée de pression toujours nocturne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 5,05 5,05 5,77

31/10/2020 3,04 4,82 7,86 6,36

01/11/2020 2,75 5,14 7,89 6,17

02/11/2020 2,65 5,25 7,90 6,32

03/11/2020 2,40 4,96 7,36 6,20

04/11/2020 2,27 5,17 7,44 6,18

05/11/2020 2,15 5,27 7,42 6,28

06/11/2020 2,06 5,27 7,33 6,14

07/11/2020 2,43 5,00 7,43 6,23

08/11/2020 2,80 4,81 7,61 6,15

09/11/2020 2,58 5,05 7,63 6,50

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.24 Point PI24 
 

 
 
 
 

 
 

Les variations de pression vont de 6 bars à 7.9 bars, avec une forte chute le 03/11 à 3.8 bars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 6,41 6,41 6,82

31/10/2020 2,79 5,09 7,88 7,03

01/11/2020 1,68 6,18 7,86 7,19

02/11/2020 1,82 6,00 7,82 7,09

03/11/2020 3,04 4,79 7,83 7,00

04/11/2020 1,60 6,22 7,82 7,20

05/11/2020 1,59 6,28 7,87 7,30

06/11/2020 1,15 6,73 7,88 7,38

07/11/2020 1,29 6,57 7,86 7,36

08/11/2020 1,35 6,49 7,84 7,35

09/11/2020 1,25 6,62 7,87 7,36

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.5.25 Point PI25 
 
 

 
 
 

 
 

Les variations de pression vont de 4.5 bars à 5.2 bars. 
 

 

 

  

Variation 

de pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

29/10/2020 0,00 0,00 0,00 0,00

30/10/2020 0,00 4,79 4,79 4,92

31/10/2020 0,30 4,72 5,02 4,90

01/11/2020 0,55 4,62 5,17 4,90

02/11/2020 0,51 4,58 5,09 4,89

03/11/2020 0,39 4,70 5,09 4,92

04/11/2020 0,48 4,60 5,08 4,89

05/11/2020 0,36 4,68 5,04 4,90

06/11/2020 0,59 4,52 5,11 4,89

07/11/2020 0,33 4,68 5,01 5,01

08/11/2020 0,42 4,59 5,01 4,87

09/11/2020 2,26 4,82 7,08 5,46

Date

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023
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1.6 Synthèse des mesures de pression 
 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des mesures de pression effectuées sur la commune. Les points de mesures ont été repérés sur le SIG. 
 

 
 

Les pressions varient en fonction du secteur où les points de mesures se trouvent. On notera que pour certains points, les variations de pressions peuvent être 
importantes. C’est notamment le cas des secteurs avec présence d’un pompage. 

 

1.7 Tirages sur les poteaux incendies 
 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des tirages qui ont été faits sur les poteaux incendies. Les points de tirages ont été repérés sur le SIG. 

Lors des tirages, un volume d’environ 80 m³ a été utilisé. 
 

 
 

Variation 

de 

pression

Pression 

minimum 

mesurée

Pression 

maximum 

mesurée

Pression 

moyenne 

mesurée

Bar Bar Bar Bar

P1 0,86 1,71 2,57 2,17

P2 2,67 4,22 6,89 5,25

P3 1,02 4,05 5,07 4,90

P4 0,71 2,85 3,56 3,26

P5 2,01 3,93 5,94 5,39

P6 0,68 2,95 3,63 3,44

P7 1,45 2,08 3,53 2,88

P8 3,62 6,83 10,45 8,90

P9 0,83 2,88 3,71 3,25

P10 0,78 6,47 7,25 6,97

P11 0,04 4,67 4,71 4,69

P12 2,52 6,54 9,06 7,51

P13 1,00 2,77 3,77 3,34

P14 0,35 5,41 5,76 5,65

P15 0,58 5,58 6,16 5,89

P16 4,08 3,29 7,37 6,68

P17 3,20 4,69 7,89 7,08

P18 0,60 4,69 5,29 5,13

P19 1,09 5,78 6,87 6,39

P20 1,79 3,13 4,92 3,80

P21 0,58 5,88 6,46 6,24

P22 1,16 2,42 3,58 2,91

P23 3,09 4,81 7,90 6,18

P24 3,09 4,79 7,88 7,17

P25 0,65 4,52 5,17 4,91

Point de 

pression

T1_Praisles 1002 65 02-nov 10h07 10h18 3 5/1 1,5/2,5

T2_Paulin 95 100 02-nov 12h50 13h00 3,5 38/33 1,7/1,2

T3_Perpezoux 89 65 02-nov 11h17 11h5 4,5 14 1,1

T4_Perpezoux 87 100 02-nov 11h44 12h00 3,2 75/72 1,5/1,2

T5_Borie Pouzols 69 100 03-nov 11h23 11h27 4,5 148/77 2,5/4

T6_Pouzols 168 25 tirage impossible: débit trop petit

T7_Pouzols 48 100 02-nov 16h40 16h45 6,8 23/19 1,3/1,1

T8_Pouzols 51 100 03-nov 9h25 09h29 6,8 51/49 2/2

T9_Pouzols 167 100 02-nov 16h30 16h35 6,9 60/60 2,1/2,5

T10_Orcimont 101 100 02-nov 14h15 14h20 4 40 1,4 eau colorée

T11_Souchonne 117 100 02-nov 15h45 15h50 6,8 62/62 2/2,8

T12_Souchonne 122 100 02-nov 14h47 14h51 3 47/55 1,9/1

T13_Souchonne 111 100 02-nov 14h35 14h40 7 83/121 4/1,5

T14_Souchonne 113 100 02-nov 13h33 15h35 6 75/70 3/3

T15_Souchonne allé du château PI 3 100 03-nov 11h56 11h59 4,5 51/58 2/1,2

T16_Calvaire allé du Thyn PI 23 100 03-nov 11h41 11h50 4 34/24 2/4 poteau fuyard

T17_Souchonne 16 100 03-nov 13h15 13h21 3,5 11/15 1,2/1,4 l'eau devient sale

T18_ Souchonne 96 100 03-nov 11h04 11h10 5,9 76/77 1,3/1,7

T19_Souchonne 173 100 03-nov 10h51 10h57 5,2 53/50 1,7/2

T20_Souchonne 44 100 03-nov 14h03 14h07 8,9 59/57 1,4/2,2

Remarque 

Eau colorée…
N° N°PI DN PI Date

Heure début 

ouverture
Heure fermeture P statique (bar) Débit (m3/h)

P dynamique 

(bar)

AR Prefecture
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Lors de nos tirages, les conditions de fonctionnement des vannes n’étaient pas connues, il est possible que des vannes de sectionnement et/ou de PI soient 
fermés ou à moitié fermée, ce qui peut avoir un impact sur nos mesures. 

 
 

 
 
Impact des tirages – Point 1 :  
 
 

 
 

 
 
Lors du tirage T1 la pression mesurée au niveau du point PI1 est passée de 2.2 à 2.1 bars. L’impact a donc été relativement faible. Ce qui s’explique par le faible débit 
tiré lors du tirage T1 pour ne pas faire chuter la pression en dessous de 1 bar. 
Il semblerait en revanche qu’il y ai des tirages ponctuels dans le secteur qui ont un impact plus important sur la pression. 
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Impact des tirages – Point 3 : 
 
 

 
 
 

Lors du tirage T2 la pression mesurée au niveau du point P3 est passées de 4.8 à 4 bars. 

T2 
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Impact des tirages – Point 5 : 

 
 

Lors du tirage T2 la pression mesurée au niveau du point P5 est passée de 5.3 à 3.9 bars. 
 

 

T2 
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Impact des tirages – Point 6 :  
 
 

 
 

 
Lors du tirage T1 la pression mesurée au niveau du point P6 est passée de 3.4 à 3.2 bars. 
Lors du tirage T2 la pression mesurée au niveau du point P6 est passée de 3.4 à 2.9 bars. 
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Impact des tirages – Point 7 : 
 

 
 

 
Il n’y a pas eu d’impact des tirages. Les variations observées sont liées au fonctionnement en refoulement ou distribution de la conduite. 
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Impact des tirages – Point 8 : 
 

 
 
 
 

Il n’y a pas eu d’impact des tirages. Les variations observées sont liées au fonctionnement en refoulement ou distribution de la conduite. 
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Impact des tirages – Point 9 : 
 

 
 
 
 

Il n’y a pas eu d’impact des tirages. Les variations observées sont liées au fonctionnement en refoulement ou distribution de la conduite. 
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Impact des tirages – Point 10 : 
 

 
 
 

Les impacts des tirages restent très limités. 
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Impact des tirages – Point 11 : 
 
 

 
 
 

Les impacts des tirages restent très limités. 
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Impact des tirages – Point 3 : 
 
 

 
 

Les impacts des tirages restent très limités. 
On retiendra des baisses de pression en journée et une augmentation la nuit (faible tirage) 
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Impact des tirages – Point 13 : 
 
 

 
 
 
 

Il n’y a pas eu d’impact des tirages. 
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Impact des tirages – Point 14 : 
 

 
 
 

Lors du tirage T16 la pression mesurée au niveau du point 14 est passées de 5.6 à 5.4 bars. 
Lors du tirage T17 la pression mesurée au niveau du point 14 est passées de 5.64 à 5.61 bars. 
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Impact des tirages – Point 15 : 
 

 
 

 
 
 

Les impacts des tirages restent très limités. 
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Impact des tirages – Point 16 : 
 

 

 
 
 

Lors du tirage T19 la pression mesurée au niveau du point 15 est passées de 6.2 à 3.3 bars. 
 

Lors du tirage T15 la pression mesurée au niveau du point 15 est passées de 6.5 à 5.4 bars. 
Lors du tirage T17 la pression mesurée au niveau du point 15 est passées de 6 à 4.8 bars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T19 
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Impact des tirages – Point 17 : 
 

 
 

 
 

 
 

Lors du tirage T18 la pression mesurée au niveau du point 15 est passées de 6.6 à 4.7 bars. 
 

Lors du tirage T20 la pression mesurée au niveau du point 15 est passées de 6.4 à 4.9 bars. 
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Impact des tirages – Point 18 : 
 
 
 

 
 

Peu d’impact des tirages. Variations de pressions observées non liées au tirages. 
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Impact des tirages – Point 19 : 
 

 
 

Faible impact des tirages. 
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Impact des tirages – Point 22 : 
 

 
 

 
 

 
 

Lors du tirage T13 T12 la pression mesurée au niveau du point 22 est passées de 3.2 à 2.6 bars. 
Par la suite, la pression est restée plus basse. Il est possible qu’une fuite se soit créée suite au tirage. 
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Impact des tirages – Point 23 : 

 

 
 
Pas d’impact des tirages 
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Impact des tirages – Point 24 : 

 

 
 

Lors du tirage T18 la pression mesurée au niveau du point 24 est passées de 6.7 à 4.8 bars. 
Lors du tirage T17 la pression mesurée au niveau du point 24 est passées de 6.5 à 5.3 bars. 
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Impact des tirages – Point 25 : 
 
 
 

 
 
 

Peu d’impact des tirages 
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1.8 Mesures de Chlore 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des mesures de chlore. Les points de prélèvements ont été repérés sur le SIG. 
 

 
 
 

T1_Praisles 02-nov 10h10 PI 0 0

T2_Paulin 02-nov 12h50 PI 0 0

T3_Perpezoux 02-nov 13h43 PI 0,11 0,36

T4_Perpezoux 02-nov 11h45 PI 0,16 0,11

T5_Borie Pouzols 03-nov 11h25 PI 0,11 0

T6_Pouzols 03-nov 13h44 PI 0,22 0,44

T7_Pouzols 02-nov 16h41 PI 0 0,04

T8_Pouzols 03-nov 9h27 PI 0,05 0,04

T9_Pouzols 02-nov 16h32 PI 0,2 0,11

T10_Orcimont 02-nov 14h15 PI 0 0,01

T11_Souchonne 02-nov 15h47 PI 0,16 0,35

T12_Souchonne 02-nov 14h59 PI 0 0,05

T13_Souchonne 02-nov 14h30 PI 0 0,07

T14_Souchonne 02-nov 15h35 PI 0,07 0,37

T15_Souchonne 03-nov 12h00 PI 0,19 0,08

T16_Calvaire 03-nov 11h45 PI 0,11 0

T17_Souchonne 03-nov 13h17 PI 0,09 0,19 eau colorée

T18_ Souchonne 03-nov 11h06 PI 0,07 0,32

T19_Souchonne 03-nov 10h55 PI 0,2 0,31

T20_Souchonne 03-nov 14h05 PI 0,3 0,1

C21 02-nov 15h18 Granger 0,05 0,16

C22 03-nov 15h04 Tranchard 0,04 0,17

C23 02-nov 15h56 Cheucle /Mr Digonnet 0 0

C24 02-nov 16h21 0,23 0,16

C25 03-nov 14h38 le Roux 0,49 0,44

C26 02-nov 13h05 Cheucle /Mr Veyrines 0 0,01
Forte variation du gout de chlore 

d'après le propriétaire

C27 02-nov 13h20 Paulin /Mr Petit 0,02 0,17
goût de terre d'après le 

propriétaire

C28 03-nov 15h23 Tavaud 0,07 0,2

C29 03-nov 10h09 0,76 0 Trop de pression

C30 03-nov 09h39 Valour 0,19 0

C31 03-nov 15h34 0,21 0

C32 02-nov 16h05 STEP 0,21 0,13

C33 03-nov 09h55 0 0

C34 03-nov 14h20 Ozcimont 0,31 0,27

C35 03-nov 10h23 0,06 0,35

C36 02-nov 13h55 Vachères /Mr Ribat 0 0
problème de goût d'après le 

propriétaire

C37 02-nov 15h 0,06 0,21

C38 03-nov 14h58 Hutoniaire /Mr Giroud 0 0

C39 03-nov 10h36 Chazelle /Mr Béal 0,07 0,15

C40 02-nov 13h33 PI 0,01 0,25

N° Date Heure

Site de 

prélévement 

(PI/Robinet…)

Chlore libre 

(mg/l)

Chlore total 

(mg/l)
Remarque
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2 SECTORISATION NOCTURNE DE RECHERCHE DES FUITES  
 
Une sectorisation nocturne du débit de fuite a été faite les nuits  
- du 17 au 18/11/2020, 
- du 18 au 19/11/2020, 
- du 30/11 au 01/12/2020 
Un complément de recherche a été fait les nuits du 22 au 23 juin et du 23 au 24 juin 2021. 
 

2.1 Objectifs 
 
L’objectif de la sectorisation est de préciser quantitativement la localisation et l'importance des fuites sur le réseau.   
  
Au cours de nos interventions, auxquelles étaient conjointement associées les techniciens du service des eaux de Monistrol, nous avons isolé des tronçons du 
réseau par fermeture des vannes de sectionnement (vannes repérées et manœuvrables), en partant de l’aval du réseau, et en remontant progressivement vers le 
point de comptage.  
 
Les secteurs fuyards identifiés sont classés selon l’indice de perte linéaire, afin de lister les tronçons pour lesquels une recherche complémentaire par corrélation 
acoustique sera à faire prioritairement. Ces recherches permettront de localiser plus précisément les fuites, en vue de réaliser des travaux de réparation. 
 

2.2 Méthodologie  

2.2.1  Zone de sectorisation 
 
L’ensemble des UDI ont fait l’objet d’une recherche. 
Le secteur du centre-ville (départ depuis le réservoir de Souchonne) a fait l’objet d’une sectorisation plus particulière.  
 

2.2.2 Conditions de mesure  
 
Les sectorisations ont été réalisées de la périphérie vers le centre de chaque réseau, selon la méthodologie décrite ci-après.  
 
Dispositions nécessaires pour la réalisation des mesures  
Les mesures des débits de fuite sont réalisées sur les compteurs généraux situés dans la chambre des vannes des réservoirs, en tête de la conduite de distribution 
de chaque zone.  
 
Méthodologie de réalisation des mesures  
La sectorisation nocturne est réalisée par deux opérateurs. Le premier, situé en poste fixe au compteur général équipant la zone sectorisée, il réalise les mesures 
de débits de fuites (chronométrage du temps nécessaire à l’écoulement d’un volume donné, en fonction de la sensibilité du compteur et de la vitesse de transit). 
L’autre opérateur, accompagné de l’exploitant, se déplace sur le réseau pour effectuer les manœuvres de vannes. La coordination entre les deux opérateurs est 
réalisée par télécommunication au moyen de téléphones portables ou de talkies-walkies.  
   
Sur un réseau linéaire, une seule vanne est manœuvrée à la fois, et isole, une fois fermée, le tronçon situé à l’aval de cette vanne. Une première série d’au moins 
trois mesures est réalisée avant chaque fermeture de vanne, afin de déterminer le débit de fuite initial sur la totalité du réseau. La fermeture d’une vanne peut 
induire des variations de débit. Après la fermeture de vanne, une deuxième série d’au moins trois mesures est réalisée dès stabilisation du débit transité.   
 
Après fermeture d’une vanne, si le débit moyen de fuite mesuré sur le reste du réseau alimenté est identique au débit moyen avant fermeture, alors le tronçon isolé 
ne comporte pas de fuite significative. Si le débit moyen après fermeture est inférieur au débit moyen avant fermeture, alors il existe sur ce tronçon une ou plusieurs 
fuites dont le débit moyen est égal à la différence entre les deux débits.   

 
La réalisation d’un nombre suffisant de mesures avant et après chaque fermeture de vanne permet de vérifier la stabilité du débit, et l’éventuel tirage ponctuel sur 
le réseau par un ou plusieurs abonnés. Les résultats des mesures moyennés de chaque manœuvre de vanne figurent dans les paragraphes suivants.  
 
Les fuites sectorisées peuvent être localisées :  

• Sur le réseau public (avant compteur particulier, sur conduite de distribution, vannes…),  

• Sur le réseau privé (après compteur particulier), les fuites importantes sont généralement connues, via le volume facturé anormalement important, en égard du 
type d’abonné (domestique, agricole, commerce, artisanat ou industrie), ou des consommations antérieures facturées.  

  
Sur un tronçon identifié fuyard, nous ne pouvons pas déterminer à l’issue de la nuit de sectorisation, s’il s’agit d’une seule ou plusieurs fuites en cause. Le nombre 
de fuites pourra être déterminé par corrélation acoustique.  
 
Concernant la recherche des fuites sur Monistrol, on retiendra les points suivants : 
- Des tirages liés à des consommations ont été observés jusqu’à 23h30/minuit. Les recherches n’ont pas pu débuter avant. 
- Le réseau de Monistrol est relativement complexe au niveau du centre-ville avec de nombreux maillages, parfois plusieurs canalisations en parallèle 

dans une même rue. Cette particularité a nécessité de fermer plusieurs vannes et de réaliser des vérifications (ouverture de poteau) au cours des 
nuits afin de pouvoir sectoriser correctement. Les sectorisations ont également permis à l’exploitant de compléter ses connaissances sur le 
fonctionnement du réseau. 

- La deuxième canalisation partant du réservoir de Souchonne vers le centre-ville a été fermée afin de tout comptabiliser par une seule canalisation. 
- A noter qu’il est fort probable que les réseaux du Calvaire (anciennement eaux industrielles – eaux brutes) soient en lien avec ceux de Souchonne. 

En effet, les fermetures de vannes sur les réseaux de Souchonne (diminution des débits partant de Souchonne) ont entrainé une augmentation des 
débits au départ du réservoir de Calvaire. Des essais devront être réalisés par l’exploitant afin de confirmer et localiser le ou les maillages entre les 
deux réseaux. 

2.2.3 Résultats et interprétation  
 

2.2.3.1 RESULTATS LORS DES PREMIERES RECHERCHES EN NOVEMBRE 2020 

 
Le débit nocturne enregistré était d’environ 8 m³/h en sortie du réservoir de Souchonne vers le centre-ville. Ce qui correspond aux volumes enregistrés durant la 
campagne de mesures. 
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Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 
- Secteur le Kersonnier : 

 
Le volume de fuite a été estimé à 1.5 m³/h, pour un linéaire total de 1040 ml soit un indice de 34.6 m³/j/km. 
 
- Rue du 18 juin 1940 : 
 

 
A noter la présence de deux canalisations en parallèle. Le volume de fuite a été estimé à 1 m³/h, pour un linéaire total de 130 ml soit un indice de 184.6 m³/j/km. 
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- Avenue du 11 novembre : 
 

 
 
Le volume de fuite a été estimé à 1.8 m³/h, pour un linéaire total de 1140 ml soit un indice de 37.9 m³/j/km. 

 
 

2.2.3.1 RESULTATS LORS DES DEUXIEMES RECHERCHES EN JUIN 2021 

 
 
Une vérification du débit nocturne a été faite au niveau des compteurs pour lesquels nous n’avions que des données journalières et dont nous n’avions pas de 
débit horaire nocturne. 
 
Compteurs vérifiés :   

• C1 et C2 à Pouzols : débit nocturne de 0.8 m³/h ; compte tenu du linéaire de réseau concerné et du faible débit enregistré, en accord avec l’exploitant, ce 
débit n’a pas été recherché. 

• C5 et C6 à Perpezoux : Absence de débit 

• C7 à Paulin: Absence de débit 

• C10.2 Souchonne vers Rivoire: Absence de débit 

• C22 Orcimont : Absence de débit 
 
Une nouvelle recherche de fuites a été faite sur le centre-ville afin d’affiner les précédents résultats. 
 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 
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- VS1292/VSC 

 
 
Le volume de fuite a été estimé à 1.8 m³/h, pour un linéaire total de 60 ml 
 
 
 
- VSB-VSC/VS1347 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume de fuite a été estimé à 1.2 m³/h, pour un linéaire total de 150 ml 
 
- VS1347/VS1333 

 
Le volume de fuite a été estimé à 7 m³/h, pour un linéaire total de 250 ml 
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- VS1333/VS1311 

 
 
Le volume de fuite a été estimé à 3 m³/h, pour un linéaire total de 35 ml 
 
- VS1233/VS1321 

 

 
 
 

Le volume de fuite a été estimé à 2.7 m³/h, pour un linéaire total de 170 ml 
 
 
- VS1321/VS1323 

 

 
 
Le volume de fuite a été estimé à 0.3 m³/h, pour un linéaire total de 230 ml  
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1 ELABORATION DU MODELE HYDRAULIQUE 

1.1 Principe du modèle hydraulique 

Le logiciel utilisé pour la modélisation est un outil développé par IRSTEA (CEMAGREF), fonctionnant 
avec l’interface graphique de PORTEAU. Il s’agit de : 
 

• ZOMAYET, qui permet d’étudier par une simulation sur 24 heures, le comportement d’un réseau 
maillé sous pression. La simulation prend en compte les réservoirs, les pompes décrites par leur 
courbe caractéristique ou leur puissance, les limiteurs de débit, les stabilisateurs de pression, les 
vannes, les réducteurs de pression et les consommations spécifiques différentes par tronçons simulés. 

 
La modélisation est réalisée sur 24 heures. 
Le réseau est représenté sous forme de schéma comportant : 

• Des tronçons caractérisés chacun par son matériau, son diamètre, sa rugosité, ses singularités 
éventuelles (pompage, réducteur de pression, vanne fermée...) et son linéaire 

• Des nœuds caractérisés chacun par leur nom, leur nature (nœud ordinaire de consommation, 
réservoir, ou ressource), leur côte sol, les consommateurs associés (quantité et types : industriels ou 
domestiques) 

 

Lors de la création et du calage du modèle, ainsi que sur les simulations, nous avons travaillé en 
collaboration avec l’exploitant afin d’intégrer au mieux ses connaissances du terrain (exemple vannes 
fermées ou ouvertes au niveau du maillage…). 

1.2 Données du modèle hydraulique 

Les données hydrauliques du modèle telles que les courbes de consommation et autres données de 
calage ont été obtenues à partir des résultats de la campagne de mesures faite en novembre 2020, 
décrite dans le rapport de phase 2 – Campagne de mesures. 

1.2.1 Services de distribution 

Le réseau est constitué de plusieurs services de distribution : 
- La Borie vers la Rivoire 
- La Souchonne vers le centre-ville 
- Calvaire vers le centre-ville 
- Orcimont 
- Paulin 
- Perpezoux 
- Pouzols 
- Praisles 

1.2.2 Répartition des abonnés 

La répartition des abonnés sur les nœuds de modélisation a été réalisée à partir du rôle des eaux 
(adresses des branchements) et de la densité d’urbanisation appréciée par lecture des plans de réseaux 
sur fonds cadastraux récents et carte IGN (échelle 1 / 25 000). 
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1.2.3 Courbes de consommation 

Les courbes de consommation ont été obtenues à partir des débits mesurés au niveau des compteurs de 
production et distribution. 
Les courbes ont été faites au pas de temps le plus court possible en fonction des données disponibles. 
 

Courbes des abonnés domestiques : 
Pour le modèle hydraulique, à chaque courbe de consommation, est affecté un ratio de consommation 
d’eau par jour et par abonné. 
 

Courbes des gros consommateurs : 
Les gros consommateurs sont assimilés à des habitants domestiques théoriques ayant une consommation 
journalière équivalente, sur la base du ratio de consommation par habitant du sous-service considéré. Par 
conséquent, la courbe de consommation est celle des habitants domestiques du secteur considéré.  
 

Courbes des volumes de fuite : 
Les courbes des volumes de fuites ont été considérées comme constantes au cours de la journée.  
 
Les courbes de consommation ont été définies à partir de la journée type du 3 novembre 2020. 
 
NB : pour les services où le point de comptage n’a pas permis d’obtenir une courbe à un pas de temps 
plus court que le pas de temps journalier, nous avons utilisé la courbe d’un secteur proche. 
 
Les graphiques ci-après présentent les courbes de consommations qui ont été définies : 
 
- Paulin (pas de temps 5 minutes) : 

 
Ajout d’un débit de fuite sur l’ensemble de la journée. 
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- Pouzols (pas de temps 5 minutes) : 

 
 
 
- Borie vers la Rivoire (pas de temps 15 minutes) : 

 
Ajout d’un débit de fuite sur l’ensemble de la journée. 
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- Souchonne vers le centre-ville (pas de temps 15 minutes) : 

 
Ajout d’un débit de fuite sur l’ensemble de la journée. 
 
- Praisles (pas de temps 1h) 
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- Calvaire (pas de temps 1h) 

 
 
 
Pour les secteurs où nous ne disposions que de données journalières, nous avons utilisé les courbes 
suivantes : 
- Courbe de Praisles pour le service Ollières 
- Courbe de Borie vers Rivoire pour les services de Orcimont, Perpezoux et Pouzol/La Borie 
 

1.2.4 Infrastructures modélisées 

1.2.4.1 RESSOURCE 

La prise d’eau sur la canalisation allant à St Etienne a été modélisée comme un nœud ressource avec un 
débit limité afin de tenir compte des variations de marnage au niveau du réservoir de la Borie. 

1.2.4.2 RESERVOIRS ET STATIONS DE RELEVAGE 

Tous les réservoirs et stations de relevage ont été modélisés. Ils sont caractérisés par leur capacité 
(volume), leurs altitudes radier et trop-pleins et par leurs modes de remplissage (pompage – gravitaire). 
Les pompes ont été caractérisées par leurs courbes débit/HMT. 

1.2.4.3 RESEAU MODELISE 

Pour la constitution du modèle hydraulique, qui est une représentation simplifiée de la structure complexe 
qu’est un réseau de distribution d’eau potable, seule la description des conduites principales de chaque 
secteur est utile. Les canalisations de diamètres inférieurs à 40 mm n’ont pas été modélisées. 
L’ossature du réseau modélisé figure sur le schéma ci-après, sur lequel est indiqué le positionnement des 
nœuds de calculs et des tronçons reliant les nœuds. 
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Le modèle est construit avec  
- 10 nœuds réserves 
- 697 nœuds ordinaires 
- 794 tronçons 

1.2.4.4 STABILISATEURS ET REDUCTEURS DE PRESSION 

Les organes de régulation de la pression ont également été modélisés en fonction de leurs 
caractéristiques.  
 
 
 
 

La Rivoire 

Station la Borie 

Praisle 

Perpezoux 

Pouzols 

Centre-
Ville 
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2 CALAGE DU MODELE HYDRAULIQUE 
 
Le calage du modèle a été réalisé dans les mêmes conditions que la campagne de mesures de 
novembre 2020. 
Une comparaison des valeurs de débits et de pressions mesurées, lors de la campagne de mesures 
(moyenne, minimum, et maximum) avec les débits, pressions et marnages obtenus lors de la simulation 
permet de s’assurer que le modèle informatique correspond bien à la réalité des mesures de terrain. 
 
Les résultats du calage sont présentés, dans les pages suivantes, sous forme de tableau et de graphique. 
 
Les données prises en compte dans la suite de ce rapport sont celles recueillies pour la journée 
caractéristique du 3 novembre 2020. 
 
On notera toutefois : 
- L’exploitant n’a pas pu nous fournir toutes les données à un pas de temps court. Pour certains sites, 

nous n’avions que des données journalières. Dans ce cas, le calage s’est fait sur des volumes 
journaliers. 

- Sur quelques sites, la télégestion n’a pas marché. Dans ce cas, l’exploitant a effectué une relève des 
index des compteurs durant quelques jours afin de connaître le volume journalier mis en distribution. 
On notera toutefois que ces relèves ont été faites en dehors de la période de mesures. 

 
Nous avons donc cherché à avoir le meilleur calage possible du modèle dans ces conditions (absences 
de données exhaustives). 
 
Par ailleurs, lors de la construction puis le calage du modèle, nous avons eu plusieurs échanges avec les 
services techniques qui ont permis d’améliorer la connaissance du fonctionnement des réseaux, pour 
eux, comme pour nous (Cf. Rapports de phase 1 et mesures où la complexité et la connaissance non 
exhaustive du fonctionnement des réseaux sont évoquées). 

 

2.1 Conditions du calage 

Le calage du modèle hydraulique s’est effectué dans les conditions suivantes : 
 

• Conditions normales d’exploitation, telles qu’enregistrées durant la campagne de mesures 

• Volumes de perte enregistrés sur certains secteurs 

2.2 Calage des Volumes mis en distribution 

Les tableaux et graphiques suivants présentent les résultats du modèle comparés à ceux des mesures. 
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Arc du modèle Point de mesure Valeurs

Débit moyen 22,8 21,4 1,1

Débit Max 37 36 1,0

Débit Min 10 8 1,2

Volume Total 24h 548 513 1,1

Débit moyen 1 1 0,9

Débit Max 16 24 0,7

Débit Min 0 0 -

Volume Total 24h 30 33 0,9

Débit moyen 0 0 1,0

Débit Max 1 2 0,3

Débit Min 0 0 -

Volume Total 24h 6 6 1,0

Débit moyen 9 9 1,0

Débit Max 33 48 0,7

Débit Min 0 0 -

Volume Total 24h 220 213 1,0

Débit moyen 13 13 1,0

Débit Max 27 30 0,9

Débit Min 0 0 -

Volume Total 24h 317 318 1,0

Débit moyen 12 12 1,0

Débit Max 20 20 1,0

Débit Min 4 4 0,9

Volume Total 24h 282 281 1,0

Débit moyen 4 4 1,0

Débit Max 8 8 1,0

Débit Min 1 1 1,1

Volume Total 24h 92 92 1,0

PRAISLES_MSTROL_1 C25

Débit modèle 

(m3/h)

Débit mesure 

(m3/h)

Rapport 

modèle/mesure

SOUCHONNE_MSTROL_665 C10,3

PRINCE_ORCIMONT_MSTROL_2 C15

POUZOLS_BORIE_MSTROL_52 C12

PERPEZOUX_MSTROL_96 C11

172->236 C10,2

PAULIN_MSTROL_57 C20
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Le tableau ci-dessous indique les résultats du calage pour les points où l’on avait uniquement des 
volumes journaliers : 
 

Arc du modèle Point de mesure

SOUCHONNE_MSTROL_835 C10,4 0 0 -

SOUCHONNE_MSTROL_654 C13 280 314 0,89

SOUCHONNE_MSTROL_196 C10,1 15 10 1,47

POUZOLS_MSTROL_29 C1 141 155 0,91

PERPEZOUX_MSTROL_52 C5 233 230 1,01

PERPEZOUX_MSTROL_26 C6 32 31 1,04

ORCIMONT_MSTROL_19 C22 31 30 1,03

CALVAIRE_MSTROL_6 C18 12 10 1,23

Ollieres->23->211 C8 18 18 1,01

Pouzols->od_1540 C22 43 50 0,86

84->854->77->781 C7 129 130 1,00

Volume 

modèle 

(m3/j)

Volume 

mesure 

(m3/j)

Rapport 

modèle/mesure
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2.3 Calage du Marnage des réservoirs 

Les tableaux et graphiques suivants présentent les résultats du modèle comparés à ceux des mesures. 
 

Noeud du modèle Point de mesure Valeurs Modèle Mesure

Hauteur moyenne 5,54 5,47 1,01

Hauteur Max 5,55 5,56 1,00

Hauteur Min 5,50 5,40 1,02

Hauteur initiale 5,50 5,51 1,00

Hauteur f inale 5,53 5,45 1,02

Variation de hauteur 24h 0,03 -0,06 -0,55

Hauteur moyenne 1,98 1,96 1,01

Hauteur Max 2,34 2,30 1,01

Hauteur Min 1,65 1,69 0,98

Hauteur initiale 1,90 1,96 0,97

Hauteur f inale 1,70 1,74 0,98

Variation de hauteur 24h -0,20 -0,22 0,88

Hauteur moyenne 2,51 2,50 1,00

Hauteur Max 2,82 2,80 1,01

Hauteur Min 2,19 2,20 0,99

Hauteur initiale 2,43 2,43 1,00

Hauteur f inale 2,21 2,53 0,88

Variation de hauteur 24h -0,22 0,10 -2,24

Hauteur moyenne 2,59 2,58 1,00

Hauteur Max 2,60 2,60 1,00

Hauteur Min 2,57 2,56 1,01

Hauteur initiale 2,58 2,59 1,00

Hauteur f inale 2,59 2,57 1,01

Variation de hauteur 24h 0,01 -0,02 -0,35

Hauteur moyenne 1,37 1,37 1,00

Hauteur Max 1,44 1,38 1,05

Hauteur Min 1,31 1,34 0,98

Hauteur initiale 1,36 1,35 1,01

Hauteur f inale 1,39 1,37 1,02

Variation de hauteur 24h 0,03 0,02 1,64

Hauteur moyenne 2,30 2,28 1,01

Hauteur Max 2,30 2,30 1,00

Hauteur Min 2,29 2,22 1,03

Hauteur initiale 2,30 2,28 1,01

Hauteur f inale 2,30 2,25 1,02

Variation de hauteur 24h 0,00 -0,03 0,09

Hauteur moyenne 1,59 1,60 1,00

Hauteur Max 1,70 1,71 1,00

Hauteur Min 1,50 1,50 1,00

Hauteur initiale 1,56 1,61 0,97

Hauteur f inale 1,52 1,55 0,98

Variation de hauteur 24h -0,04 -0,06 0,69

Ollieres Ollieres

Praisles Praisles

Orcimont Orcimont

Rapport 

modèle/mesure

Souchonne Souchonne

Borie Borie

Paulin Paulin

Perpezoux Perpezoux

Hauteur (m)
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Nous n’avions pas de données pour les réservoirs de Pouzols, Calvaire et Prince. 
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2.4 Calage des Pressions sur réseau 

Les tableaux et graphiques suivant présentent les résultats du modèle comparés à ceux des mesures. 
 

Noeud du modèle

Point de 

mesure Valeurs Modèle Mesure

Pression moyenne 6,26 6,23 1,00

Pression Max 6,48 6,47 1,00

Pression Min 5,56 5,93 0,94

Pression moyenne 6,61 6,41 1,03

Pression Max 6,81 6,70 1,02

Pression Min 5,89 6,01 0,98

Pression moyenne 7,11 6,60 1,08

Pression Max 7,39 7,40 1,00

Pression Min 6,71 3,29 2,04

Pression moyenne 7,62 6,99 1,09

Pression Max 7,89 7,82 1,01

Pression Min 7,21 3,68 1,96

Pression moyenne 6,38 6,21 1,03

Pression Max 6,39 7,45 0,86

Pression Min 6,36 4,66 1,37

Pression moyenne 3,87 3,85 1,01

Pression Max 4,09 4,89 0,84

Pression Min 3,17 3,18 1,00

Pression moyenne 7,69 7,10 1,08

Pression Max 7,96 7,88 1,01

Pression Min 7,28 4,61 1,58

Pression moyenne 2,66 2,72 0,98

Pression Max 2,66 3,05 0,87

Pression Min 2,66 2,40 1,11

Pression moyenne 5,96 5,89 1,01

Pression Max 6,12 6,20 0,99

Pression Min 5,22 5,58 0,94

Pression moyenne 5,03 5,12 0,98

Pression Max 5,30 5,29 1,00

Pression Min 4,62 2,48 1,86

Pression moyenne 3,14 2,17 1,45

Pression Max 3,15 2,51 1,25

Pression Min 3,13 1,65 1,90

Pression moyenne 3,36 3,32 1,01

Pression Max 3,38 3,81 0,89

Pression Min 3,12 2,96 1,05

Pression moyenne 7,10 7,00 1,01

Pression Max 7,23 8,02 0,90

Pression Min 6,62 6,77 0,98

794 16

Pression (bar) Rapport 

modèle/mesure

1032 21

297 19

195 20

219 24

625 17

638 23

206 22

178 15

70 18

10->31 1

2->802 13

100->1822 10
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Pression moyenne 7,44 7,61 0,98

Pression Max 8,58 9,14 0,94

Pression Min 6,77 6,68 1,01

Pression moyenne 4,60 4,68 0,98

Pression Max 4,60 4,70 0,98

Pression Min 4,60 4,67 0,98

Pression moyenne 2,84 2,87 0,99

Pression Max 3,39 3,29 1,03

Pression Min 2,37 2,09 1,14

Pression moyenne 3,23 3,23 1,00

Pression Max 3,36 3,53 0,95

Pression Min 2,96 3,02 0,98

Pression moyenne 9,07 8,90 1,02

Pression Max 10,59 10,18 1,04

Pression Min 7,77 6,11 1,27

Pression moyenne 4,95 4,92 1,01

Pression Max 4,99 5,10 0,98

Pression Min 4,77 4,67 1,02

Pression moyenne 5,28 5,42 0,97

Pression Max 5,42 5,75 0,94

Pression Min 4,74 4,75 1,00

Pression moyenne 3,41 3,45 0,99

Pression Max 3,51 3,86 0,91

Pression Min 3,14 3,24 0,97

Pression moyenne 4,92 4,92 1,00

Pression Max 4,93 5,50 0,90

Pression Min 4,89 4,08 1,20

Pression moyenne 5,85 5,66 1,03

Pression Max 5,85 5,72 1,02

Pression Min 5,85 5,38 1,09

Pression moyenne 6,42 5,28 1,21

Pression Max 6,85 6,87 1,00

Pression Min 4,31 4,25 1,01

Pression moyenne 3,32 3,31 1,00

Pression Max 3,39 3,41 0,99

Pression Min 2,48 3,12 0,80

23->211 2

486 4

44->453 6

1->215 25

6->711 14

26->275 8

1->213 3

128->1296 5

107->1082 12

35->512 7

10->111 9

123->1211 11
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Concernant les mesures de pression, il est parfois difficile de retrouver au niveau du modèle, certaines 
variations de pression. Pour l’essentiel, cela vient du fait que le modèle est en direct sur la canalisation 
contrairement aux mesures de pression qui ont pu être faites sur des robinets ou poteaux incendie. 
A noter, l’écart au niveau du point P1. Cette mesure a été faite chez un particulier qui devait posséder un 
réducteur de pression individuel. En effet, la mesure effectuée lors du tirage n°1, situé à côté, correspond 
aux résultats donnés par la modélisation. 
 
On notera également que le fonctionnement de certains régulateurs de pression n’a pas pu être vérifié 
(absence de manomètres). Le calage sur certains bouts d’antennes n’a donc pas pu être fait de façon 
précise. 
 

2.5 Calage des rugosités des conduites  

Le calage des rugosités a été fait grâce aux tirages réalisés sur les poteaux incendie durant la campagne 
de mesures.  
Le calage des pressions en réseau a nécessité d’appliquer un coefficient de rugosité (k) à une valeur de 
0.1 pour les canalisations PVC et 0.1 à 0.2 pour les canalisations en fonte. 
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3 RESULTATS DU MODELE HYDRAULIQUE EN SITUATION ACTUELLE  
 
Suite au calage du modèle hydraulique des réseaux de la zone d’étude sur la base des mesures 
effectuées, il a été établi un bilan de fonctionnement visant à recenser les anomalies touchant la 
distribution d’eau potable et le fonctionnement des ouvrages.  
 
L’analyse s’est faite sur la base du modèle calé à partir des mesures effectuées en novembre 2019. 
 
Compte tenu des courbes de consommation, pour la suite de l’interprétation, l’heure de pointe a été 
définie à 19h, et l’heure creuse à 3h. 
 
On rappellera également que les consommations restent relativement stables tout au long de l’année. Il 
n’a donc pas été distingué de période normale ou de pointe. 
 

3.1 Volumes produits et mis en distribution 
 
Le tableau suivant présente les volumes produits et mis en distribution au niveau des différents ouvrages 
: 
 

Ouvrage Volume (m³/j)

Borie 1725

Souchonne 843

Pouzols 184

Perpezoux 265

Paulin 224

Ollieres 18

Praisles 6

Prince 30

Orcimont 31

Calvaire 12  
 
 
 

3.2 Vitesse de l’eau en distribution 
 
La vitesse de l’eau dans les conduites doit être appréciée en fonction du rôle de chacune d’elle 
(production, antenne principale, secondaire…).  
 
Les vitesses faibles dans les réseaux induisent des stagnations d’eau et donc des risques de dépôt sur 
les canalisations (biofilm) ou des corrosions prématurées. On considère qu’il est nécessaire d’avoir une 
vitesse minimale de 0.5 m/s à l’heure de pointe pour éviter ces phénomènes. 
 
Les vitesses au niveau de la canalisation de refoulement distribution varient en fonction de l’utilisation de 
la canalisation (augmentation des vitesses durant les phases de pompage). 
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La carte des vitesses (m/s) modélisées en période de pointe horaire est présentée ci-après : 
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NB : Les valeurs sont présentées en m/s. La présence de résultats de vitesses négatives est liée à 
l’utilisation en double sens de certaines canalisations (distribution ou refoulement) ou à des tronçons avec 
des sens d’écoulement inversés (imports SIG). On retiendra les valeurs absolues de ces vitesses. 
 
 
On retiendra : 
- Au niveau des canalisations structurantes, les vitesses sont importantes (> 0.5 m/s – couleurs vertes 

et bleues) 
- Sur les antennes principales, les vitesses se situent pour l’essentiel entre 0.1 et 0.5 m/s (couleur 

rouge) 
- Sur les fins d’antennes et antennes secondaires, les vitesses sont pour l’essentiel faibles (<0.1 m/s – 

couleur grise) 
 
Les vitesses sont directement liées au dimensionnement des canalisations et aux débits qui y transitent. 
Les résultats obtenus sont donc logiques et conformes à ceux attendus. 
 
 

3.3 Pressions en distribution 
 
Les résultats ci-dessous présentent les pressions en période de pointe horaire (pressions les plus faibles) 
et en période d’heure creuse (pressions les plus fortes). 
 
Par ailleurs, les pressions augmentent également lors des périodes de fonctionnement des pompages. 
 
Afin de garantir une pression de service minimum, sans générer des contraintes pour le réseau, on peut 
considérer comme correctes des pressions comprises entre 2 et 5 bars. 
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3.3.1 Période de pointe horaire (19h) 
 
La carte des pressions (m) modélisées en période de pointe horaire est présentée ci-après : 
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Les pressions sont relativement hétérogènes sur l’ensemble du territoire, à l’image du relief relativement 
prononcé. Elles dépendent directement de la différence altimétrique entre les réservoirs et les points de 
livraison et de la présence ou non de régulateurs de pression. 
 
A noter des pressions comprises entre 2 et 5 bars dans une partie du centre-ville et sur quelques 
antennes (couleur bleue). 
On observe essentiellement des pressions inférieures à 8 bars sur la majorité du territoire (couleurs verte 
et bleue) 
 
On observe toutefois des pressions élevées (>8 bars – couleur orange et >10 bars couleur rouge) sur 
quelques bouts d’antenne. C’est notamment le cas sur les secteurs suivants : 
- Descente de la Rivoire vers le Chambon – Présence d’un réducteur de pression mais dénivelé 

important. Les pressions avoisinent les 8 bars au Chambon 
- Cheucle - Présence d’un réducteur de pression mais dénivelé important. Les pressions avoisinent les 

10 à 11 bars à Cheucle. 
- Chaponas :  les pressions varient entre 8 et 12 bars 
- Gournier : les pressions varient entre 8 et 17 bars 
- Les Ages : les pressions varient entre 9 et 16 bars 
- ZI la Borie/Chavanon : Sur la conduite de refoulement/distribution allant de la Borie à Perpezoux. Les 

pressions varient entre 9 et 18 bars (au moment du pompage). 
 
Des manques de pression (pression < 2 bars) peuvent également être observés : 
- Au niveau du secteur du Mazel (pression comprise entre 1 et 2 bars) en période de pointe de 

consommation. A noter que le remplissage de la piscine a dû être lissé dans le temps afin d’éviter des 
forts tirages qui induisaient une chute de pression. Cependant, la pression est gérée par deux 
régulateurs de pressions situés à l’amont, dont un stabilisateur aval. 

- Pour trois habitations situées sur les Hauts de Beauvoir et alimentées par le réservoir d’Orcimont. La 
pression baisse dès que le réservoir n’est pas entièrement plein.  

 
Pour les secteurs où il n’a pas été possible de réaliser de mesures durant la campagne (nombre de points 
insuffisants), il serait intéressant que le service des eaux fasse quelques mesures en bout d’antenne afin 
de confirmer les résultats obtenus par la modélisation.
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3.3.2 Période d’heure creuse (3h) 
 
La carte des pressions (m) modélisées en période d’heure creuse est présentée ci-après : 

 

 
 
Les résultats restent similaires à ceux mesurés à l’heure de pointe si ce n’est que les pressions 
augmentent de 0 à 2 bars en fonction des secteurs. Les secteurs concernés par des pressions élevées 
restent donc les mêmes et s’étendent légèrement.  
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3.4 Fonctionnement des ouvrages 

Réservoirs : Marnage 
 
Le tableau suivant présente l’amplitude journalière des variations de niveau des réservoirs. 
 

Réservoirs Marnage (m) % Niveau Maxi Niveau Maxi Niveau Mini

Borie 0,69 29% 2,34 m 1,65 m

Souchonne 0,1 2% 5,50 m 5,40 m

Pouzols 0,33 12% 2,82 m 2,49 m

Perpezoux 0,63 22% 2,82 m 2,19 m

Paulin 0,03 1% 2,60 m 2,57 m

Ollieres 0,13 9% 1,44 m 1,31 m

Praisles 0,01 0% 2,30 m 2,29 m

Prince 2,22 89% 2,50 m 0,28 m

Orcimont 0,2 12% 1,70 m 1,50 m

Calvaire 0 0% 2,90 m 2,90 m  
 
Les réservoirs alimentés par pompage présentent un marnage important lié à l’asservissement des 
pompes à la hauteur d’eau. A contrario, ceux alimentés gravitairement présentent un marnage plus faible. 

Réservoirs : Autonomie de distribution 

Le tableau suivant présente l’autonomie de distribution théorique permise par les réservoirs en cas 
d’interruption de leur alimentation (sans intervention sur le fonctionnement du réseau). 
 

Réservoirs Stock moyen Demande zone aval Autonomie

Borie 400 m³ 1 725 m³/j 0,2 j

Souchonne 1100 m³ 843 m³/j 1,3 j

Pouzols 225 m³ 184 m³/j 1,2 j

Perpezoux 170 m³ 265 m³/j 0,6 j

Paulin 200 m³ 224 m³/j 0,9 j

Ollieres 5 m³ 18 m³/j 0,3 j

Praisles 15 m³ 6 m³/j 2,5 j

Prince 20 m³ 30 m³/j 0,7 j

Orcimont 300 m³ 31 m³/j 9,7 j

Calvaire 500 m³ 12 m³/j 41,7 j  
 
L’autonomie de distribution serait donc correcte pour les réservoirs de Souchonne, Pouzols et Praisles 
(entre 1 et 3 jours) ; ce qui permet un délai raisonnable d’intervention en cas de panne ou casse sur la 
conduite d’alimentation de ces réservoirs. 
 
Elle est relativement faible sur les bâches de reprise (Borie, Ollières et Prince) ; ce qui est logique car ces 
ouvrages ne sont pas construits à la base pour stocker de l’eau. 
 
Elle est également faible pour les réservoirs de Perpezoux et Paulin. 
 
En revanche, elle apparait très importante sur Orcimont et Calvaire. 
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3.5 Age de l’eau en distribution 
 
La carte ci-après présente l’âge moyen de l’eau présente dans les ouvrages et le réseau de distribution. 
Il traduit le temps passé par une particule d'eau dans le réseau : l'eau qui entre dans le réseau provenant 
de la ressource a un temps de séjour égal à zéro et elle « vieillit » au fur et à mesure de son parcours 
dans le réseau et de son séjour dans les stockages. 
L’âge de l’eau fournit une mesure simple et non spécifique de la qualité globale de l'eau potable livrée qui 
peut, dans certains cas, être rapprochée des risques de revivification de bactéries et de disparition du 
résiduel de désinfectant. 
 
Il est calculé à partir d’une simulation de longue durée (10 jours) afin d’obtenir une stabilisation de l’âge 
de l’eau dans les ouvrages de stockage où elle est le moins bien renouvelée. 
 
Le calcul de l’âge de l’eau présenté a été réalisé avec comme hypothèse, un âge de l’eau nul au niveau 
des ressources en eau. 
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On notera que les temps de séjour restent inférieurs à 48 heures sur l’ossature principale du réseau et le 
centre-ville. 
Les temps de séjour augmentent sur les antennes secondaires pour atteindre des temps supérieurs à 5 
jours. 
Les temps de séjour restent inférieurs à 10 jours. 
 
 
  
 

3.6 Temps de séjour de l’eau et canalisation PVC 
 
L’ARS a informé les collectivités d’un risque pour la santé publique émanant des canalisations PVC 
posées avant 1980. En effet, ces canalisations présentent un risque de relargage de Chlorure de Vinyle 
Monomère (CVM). 
 
Les collectivités, dans un premier temps, sont invitées à repérer les canalisations à risque, afin d’orienter 
ensuite des recherches plus approfondies au niveau des CVM. 
 
Les temps de séjour sont également à mettre en évidence. 
 
La Commune de Monistrol-sur-Loire présente près de 107 km de réseau en canalisation PVC, soit près 
de 66 % de la totalité des réseaux. 
 
 
Les services techniques font un travail de recherche des dates de pose. Cette partie du rapport sera 
complétée après le retour de la collectivité sur ce point.  
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3.7 Taux de chlore dans les réseaux 
 
En plus de la modélisation des temps de séjour de l’eau, il a été modélisé les concentrations en chlore 
sur le réseau. 
 
Le calage de la modélisation « Qualité » s’est basé sur les éléments suivants : 
- Taux de chlore en sortie de station de la Borie : 

o Moyenne de 0.33 mg/l le 2 novembre 2020 
o Moyenne de 0.41 mg/l le 3 novembre 2020 

 
- Taux de chlore moyen en sortie du surpresseur des Ollières : 0.2 mg/l 

 
- Résultats des mesures de chlore effectuées les 2 et 3 novembre sur 40 points du réseau 

 
On retiendra également les limites suivantes ne permettant pas un calage précis du modèle Qualité : 
- Variation au cours de la journée des taux de chlore en sortie des traitements 

 
- Variation d’un jour sur l’autre des taux de chlore en sortie des traitements. Le calage a été réalisé en 

prenant la moyenne des deux valeurs enregistrées les 2 et 3 novembre, soit 0.37 mg/l. 
 

- Les résultats des mesures in situ sont assez variables et parfois incohérents avec le taux de chlore 
moyen en sortie de traitement. En effet, certaines valeurs sont supérieures au taux de 0.41 mg/l en 
sortie de station. Ce qui indique : 

o Soit une erreur de mesures 
o Soit que la station envoie ponctuellement de l’eau à des taux supérieurs. A ce titre, l’exploitant 

nous a indiqué : « Nous traitons en moyenne sur l'année avec un taux en sortie des 
réservoirs de la Borie entre 0.40 à 0.60 mg/L en chlore libre, et entre 0.60 à 0.80 mg/L en 
chlore total. » Valeurs nettement supérieures à celles du 2 et 3 novembre. 
 

- La cinétique de dégradation du chlore en fonction de la ressource en eau et de l’état des tuyaux n’a 
pas été déterminée sur la base de mesures réalisées sur site ou en laboratoire. Le calage a été fait 
avec une hypothèse de constante cinétique de 0.2 pour les réservoirs et les tronçons (Valeur obtenue 
suite au calage). On rappellera que la ressource en eau est superficielle et que sa qualité varie donc. 
Le chlore se dégradera d’autant plus vite que l’eau sera chargée en matière organique (eau turbide 
en période de pluie…). Plusieurs abonnés ont fait remonter à ce titre le mauvais goût de l’eau (goût 
de terre) 
 

- On retiendra également le côté aléatoire des mesures de chlore réalisées en situ (en fonction des 
heures de prélèvement, du jour, des conditions amont et aval des points de prélèvements…) et les 
difficultés à obtenir une modélisation très précise. 

 
Le tableau suivant présente les résultats du calage par comparaison des valeurs mesurées sur site et les 
résultats donnés par la modélisation : 
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T1_Praisles 44137 10h10 0 10->31 0,001 à 0,01

C26 44137 13h05 0,01 8->99 0,03 à 0,14 Variation du taux de chlore en fonction du pompage des Ollières

T2_Paulin 44137 12h50 0 90->911 0,06 à 0,11

C25 44138 14h38 0,44 72->681 0,015 à 0,05 Taux mesuré élevé

C27 44137 13h20 0,17 78->796 0,12 à 0,15

C28 44138 15h23 0,2 54->556 0,03 à 0,09

C34 44138 14h20 0,27 100->1012 0,018 à 0,04

T3_Perpezoux 44137 13h43 0,36 53->546 0,125 à 0,31 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

T4_Perpezoux 44137 11h45 0,11 26->276 0,1 à 0,31 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

C36 44137 13h55 0 76->776 0,005 à 0,02 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

C33 44138 09h55 0 39->404 0,02 à 0,12 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

C29 44138 10h09 0 43->852 0,015 à 0,07 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

C40 44137 13h33 0,25 20->216 0,08 à 0,28 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Perpezoux

T5_Borie Pouzols 44138 11h25 0 13->144 0,02 à 0,16 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Pouzols

C35 44138 10h23 0,35 55->563 0,02 à 0,12 Variation du taux de chlore en fonction du pompage Borie Pouzols

T6_Pouzols 44138 13h44 0,44 130->1313 0 Taux mesuré élevé

T7_Pouzols 44137 16h41 0,04 46->478 0,01 à 0,07

T8_Pouzols 44138 9h27 0,04 81->823 0,015 à 0,08

T9_Pouzols 44137 16h32 0,11 12->1104 0,005 à 0,02

C30 44138 09h39 0 89->904 0,02 à 0,11

C39 44138 10h36 0,15 122->1171 0,007 à 0,04

T10_Orcimont 44137 14h15 0,01 11->81 0 à 0,02

C31 44138 15h34 0 12->11 0 à 0,01

T11_Souchonne 44137 15h47 0,35 895 0,006 à 0,015 Taux mesuré élevé

T12_Souchonne 44137 14h59 0,05 216 0,02 à 0,05

T13_Souchonne 44137 14h30 0,07 673 0,05 à 0,17

T14_Souchonne 44137 15h35 0,37 660 0,05 à 0,17 Taux mesuré élevé

C23 44137 15h56 0 738 0,003 à 0,004

C21 44137 15h18 0,16 211 0

C37 44137 15h 0,21 642 0

T16_Calvaire 44138 11h45 0 od_1570 0

T15_Souchonne 44138 12h00 0,08 5 0,05 à 0,14

T17_Souchonne 44138 13h17 0,19 515 0,1 à 0,21 eau colorée

T18_ Souchonne 44138 11h06 0,32 509 0,05 à 0,13 Taux mesuré élevé

T19_Souchonne 44138 10h55 0,31 793 0,04 à 0,13 Taux mesuré élevé

T20_Souchonne 44138 14h05 0,1 395 0,025 à 0,06

C24 44137 16h21 0,16 290 0,02 à 0,04

C32 44137 16h05 0,13 524 0 à 0,01

C22 44138 15h04 0,17 657 0,005 à 0,11

C38 44138 14h58 0 728 0,04 à 0,11

Résultats 

modélisation
N° Date Heure

Chlore total 

(mg/l)
Nœud du Modèle Remarque
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Comme indiqué précédemment, le taux en sortie de station de la Borie varie. Nous avons donc réalisé 
deux simulations : 
- Avec un taux de 0.37 mg/l en sortie (idem calage) 
- Avec un taux de 0.6 mg/l en sortie 
 
Pour rappel, il peut donc être considéré comme valeurs références les taux suivants : 
➢ En sortie de réservoir ou à l’aval du point de chloration intermédiaire : 0.3 mg/l 
➢ En tout point du réseau : 0.1 mg/l 

 
 
Résultats avec un taux de 0.37 mg/l en sortie de station de la Borie : 
 
La carte suivante présente les résultats à 5h du matin. Du fait de la faible consommation en période 
nocturne, l’eau a plus ou moins stagnée dans les réseaux et une partie du chlore a été consommée. C’est 
à ce moment qu’on trouve les taux de chlore les plus faibles (sans considérer les périodes de pompages 
qui permettent un renouvellement de l’eau). 
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La carte suivante présente les résultats à 20h, après une journée de consommation et à une heure de 
pointe (l’eau est plus en mouvement dans les canalisations) : 
 

 
 
On retiendra que les taux de chlore sont plus importants en 
période de pointe de consommation. Ils restent cependant 
faibles sur les antennes secondaires et à l’aval des réservoirs de 
Praisles et Orcimont qui présentent des temps de séjour 
importants. Les taux de chlore restent corrects au niveau du 
centre-ville (0.1 à 0.2 mg)l). A noter également, les variations 
des taux de chlore sur les antennes concernées par un 
refoulement, les chlorations se faisant à l’amont des pompages. 
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Résultats avec un taux de 0.6 mg/l en sortie de station de la Borie : 
 
La carte suivante présente les résultats à 5h du matin. Du fait de la faible consommation en période 
nocturne, l’eau a plus ou moins stagnée dans les réseaux et une partie du chlore a été consommée. C’est 
à ce moment qu’on trouve les taux de chlore les plus faibles (sans considérer les périodes de pompage 
qui permettent un renouvellement de l’eau). 
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La carte suivante présente les résultats à 20h, après une journée de consommation et à une heure de 
pointe (l’eau est plus en mouvement dans les canalisations) : 

 
 
On retiendra que les taux de chlore sont plus importants en 
période de pointe de consommation. Ils restent cependant 
faibles sur les antennes secondaires et à l’aval des réservoirs de 
Praisles et Orcimont qui présentent des temps de séjour 
importants. Les taux de chlore sont élevés au niveau du centre-
ville (> 0.3 mg)l). A noter également, les variations des taux de 
chlore sur les antennes concernées par un refoulement, les 
chlorations se faisant à l’amont des pompages. 
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En conclusion, on retiendra : 
 

- Il n’existe aujourd’hui que 2 points de chloration situés au niveau des pompages (La Borie et les 
Ollières). Ce qui implique des variations de pression à l’aval selon que le refoulement fonctionne ou 
non 

- En se limitant à un taux de 0.3 mg/l aux points de chloration existants, il apparait impossible de 
maintenir un taux de 0.1 mg/l sur l’ensemble du réseau 

- Même avec des taux relativement élevés en sortie de chloration (0.6 mg/l), il apparait difficile de 
maintenir un taux de 0.1 mg/l sur l’ensemble du réseau, et à contrario, on observe des taux assez 
élevés sur les secteurs proches des points de chloration 

- A l’aval des réservoirs de Orcimont et Praisles, où l’eau présente des temps de séjour importants, les 
taux de chlore sont très faibles, voire nuls 

- Le nombre et le positionnement des points de chloration actuels ne permettent pas d’avoir un taux de 
chlore d’environ 0.3 mg/l en sortie de ces points et un taux de 0.1 mg/l en tout point du réseau 
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4 SIMULATION DE SCENARII DE CRISE 
 
En concertation avec les services techniques de la mairie, il a été défini 4 scénarios de crise qui ont fait 
l’objet d’une simulation en situation actuelle. 
 
Les scénarii étudiés sont : 

• Casse sur la canalisation DN200 de la Borie vers la Souchonne 

• Casse sur la canalisation DN200 de la Borie vers la Rivoire 

• Casse sur canalisation de refoulement/distribution de La Borie vers Perpezoux 

• Casse sur canalisation de refoulement/distribution de La Borie vers Pouzols 

 
Il s’agit de 4 canalisations structurantes du réseau de Monistrol. 
 
Pour chaque scénario, le but est d’appréhender au mieux les possibilités et les délais d’intervention avant 
un retour à la normale.  
On peut considérer qu’une autonomie de distribution d’au moins 24 heures, permet d’intervenir pour 
réparer une casse sur une conduite. A noter, qu’il apparait indispensable que la Commune dispose d’un 
stock de pièces (brides, vannes, canalisations…) pour pouvoir réparer en urgence les canalisations 
structurantes du réseau. Le dispositif de suivi du réseau et des ouvrages en temps réel est indispensable 
pour intervenir le plus rapidement possible. 
 

4.1 Rupture de conduite entre la Borie et Souchonne  

Nous avons simulé une coupure d’eau sur la canalisation F200 qui alimente gravitairement le réservoir de 
la Souchonne depuis la station de La Borie. Le réservoir de Souchonne n’est donc plus alimenté et le 
maillage avec la canalisation DN200 allant vers la Rivoire non plus : 
 

  

La Borie 

Souchonne 

Rupture de la 
canalisation 
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Résultats de la simulation : 
 
Le réservoir de Souchonne est vide au bout de 33 heures (y compris réserve incendie). Les abonnés 
desservis par ce réservoir n’ont alors plus d’eau (tout le centre-ville). Le délai de 33 heures est 
relativement correct et permettrait d’intervenir pour réparer la casse avant qu’il n’y ait plus d’eau. 
 
En revanche, on notera des difficultés sur la canalisation allant vers la Rivoire et alimentant le Prince et 
Orcimont. En effet, après un pompage vers Orcimont, le remplissage de la bâche du Prince entrainerait 
des baisses de pression sur le secteur du Pinet.  
On rappellera la bonne autonomie du réservoir d’Orcimont. Dans ce cas, il serait nécessaire de ne pas 
faire fonctionner le relevage du Prince avant la réparation de la casse. 
 
On retiendra donc qu’en cas de casse de la canalisation DN200 entre La Borie et Souchonne, 
l’autonomie de distribution serait d’environ 33 heures avant que certains abonnés n’aient plus d’eau. Ce 
délai paraît raisonnable pour une intervention classique, lors des périodes de travail et si les éléments de 
robinetterie sont disponibles. 
Il serait, par contre indispensable, de couper l’alimentation du réservoir d’Orcimont qui présente lui-même 
une bonne autonomie.  
 

4.2 Rupture de conduite entre la Borie et La Rivoire  

Nous avons simulé une coupure d’eau sur la canalisation F200 qui alimente gravitairement le secteur de 
la Rivoire en passant devant le réservoir de la Souchonne depuis la station de La Borie. Le secteur de la 
Rivoire n’est donc plus alimenté que par le maillage avec la canalisation DN200 allant au réservoir de 
Souchonne : 
 

  

La Borie 

Souchonne 

Rupture de la 
canalisation 
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Résultats de la simulation : 
 
On note que le réservoir de Souchonne reste alimenté correctement. En revanche, la bâche du Prince 
met plus longtemps à se remplir.  
 
Le réseau fonctionne quasi correctement et les délais de réparation sont suffisants. 
 
Dans ce cas, il conviendra donc de surveiller le pompage du Prince, en sachant que le réservoir 
d’Orcimont présente une autonomie importante. 
 
 

4.3 Rupture de conduite entre la Borie et Perpezoux  

Nous avons simulé un arrêt des pompes de la Borie qui alimentent le réservoir de Perpezoux. Le 
réservoir de Perpezoux n’est donc plus alimenté. 
 

 
 
Résultats de la simulation : 
 
Le réservoir de Perpezoux se vide en 12 heures. Au-delà, les abonnés desservis par ce réservoir n’ont 
plus d’eau. 
Ce temps est court et il pourrait être insuffisant pour réaliser une intervention de remise en service 
(réparer une casse, changement de pompes…) 
 
En fermant l’alimentation du réservoir de Paulin, ce dernier se vide en 15 heures ; soit 3 heures de plus 
que précédemment. Le délai reste court mais toutefois plus confortable pour assurer une intervention. 
 
 

La Borie 
Rupture de la 
canalisation 

Perpezoux 
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4.4 Rupture de conduite entre la Borie et Pouzols  

Nous avons simulé un arrêt des pompes de la Borie qui alimentent le réservoir de Pouzols. Le réservoir 
de Pouzols n’est donc plus alimenté. 
 
 

 
 
Résultats de la simulation : 
 
Le réservoir de Pouzols se vide en 21 heures. Au-delà, les abonnés desservis par ce réservoir n’ont plus 
d’eau. 
Ce temps apparait suffisant pour réaliser une intervention de remise en service (réparer une casse, 
changement de pompes…) 
 
 
Simulation maillage avec réseau Perpezoux vers la Borie : 
Nous avons simulé l’utilisation du maillage entre les réseaux de Pouzols et ceux de Perpezoux (devant la 
station).  
  
Dans ce cas, Pouzols n’alimenterait plus les abonnés situés au-delà du maillage qui seraient alimentés 
par Perpezoux.  

Rupture de la 
canalisation 

La Borie 

Pouzols 
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Le réservoir de Pouzols se viderait alors en 33 heures, soit 12 heures de plus qu’en situation normale. 
Les canalisations étant proches, ce maillage pourrait présenter un intérêt.  
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5 RESULTATS DU MODELE HYDRAULIQUE EN SITUATION FUTURE 
 
Ce chapitre traite de la modélisation en situation future en intégrant les projets d’urbanisme et en 
émettant des hypothèses sur les fuites, mais sans prévision d’aménagements ou travaux quelconques.  
 
 

5.1 Besoins en situation future  

En situation future, le développement de la Commune et l’évolution du taux de raccordement ont été pris 
en compte, en se basant sur : 
- Les projets d’urbanisme actuellement étudiés dans la mise à jour du PLU : Répartition du nombre 

d’abonnés spécifiquement sur les zones concernées. Le nombre d’abonnés estimé dans le PLU a été 
repris dans la modélisation. 
 

- Les nouvelles constructions faites dans les dents creuses, le découpage de parcelles existantes et la 
réhabilitation de bâtiments vacants (y compris réhabilitation ancienne scierie, allée du Château). 
Cette urbanisation qui se fait de façon ponctuelle et au cas par cas touche la quasi-totalité de la 
Commune. En accord avec les services techniques de la Commune, nous avons augmenté de 20% 
les consommations actuelles sur l’ensemble du territoire afin de considérer cette urbanisation future. 

 
Les projets d’urbanisme étudiés au PLU et intégrés à la modélisation sont présentés ci-après : 
 
- Sous le Mazel :  

 

Point Haut 

Point Bas 

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



   
 

Version 3 – Octobre 2021 - 46(55) 

o Nombre d’abonnés supplémentaires : 80 + 71 logements + zone d’équipements soit 160 
abonnés supplémentaires 

o Altimétrie de la zone de développement :  
▪ De 660 m coté piscine 
▪ A 620 m au Nord de la zone (bas du près) 

 
o Alimentation possible par : 

▪ PVC125 – Antenne Pouzols pour l’essentiel de la zone (couleur verte) 
▪ FT150 - Antenne Calvaire (couleur orange) uniquement pour la partie basse située au 

Nord de la zone à une altimétrie inférieure à 630 m. Ce qui limite nettement la zone. 
Moins de 10 abonnés pourraient être concernés. 
 

o Il a été simulé la mise en place de canalisations PVC 125 au sein de la zone 
 

- La Souchonne 

 
o Nombre d’abonnés supplémentaires : 70 + 31 logements soit 101 abonnés supplémentaires 
o Altimétrie de la zone de développement :  

▪ De 648 m au Sud de la zone 
▪ A 610 m au Nord de la zone  

 
o Alimentation possible par : 

▪ PVC110 – Antenne Pouzols vers Calvaire pour la partie Sud de la zone (couleur verte) 
▪ FT150 - Antenne allant vers la Rivoire depuis la Borie (couleur bleu) pour la partie 

basse située au Nord de la zone  

Point Haut 

Point Bas 
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o Il a été simulé la mise en place de canalisations PVC 125 au sein de la zone 
o La répartition des abonnés a été faite de façon uniforme depuis les deux conduites situées 

précédemment 
 
- Le LEP : 

 
 

o Nombre d’abonnés supplémentaires : 100 logements soit 100 abonnés supplémentaires 
o Altimétrie de la zone de développement :  

▪ De 600 m au Sud de la zone 
▪ A 590 m au Nord de la zone  

 
o Alimentation possible par : 

▪ Les réseaux en place qui entourent la zone – réseaux alimentés par le réservoir de 
Souchonne. 
 

o La répartition des abonnés a été faite sur des nœuds déjà existants en enlevant les abonnés 
actuels (Lycée) 

 
- La Rivoire : 
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o Nombre d’abonnés supplémentaires : 70 logements soit 70 abonnés supplémentaires 
o Altimétrie de la zone de développement :  

▪ De 570 m au Sud Est de la zone 
▪ A 550 m au Nord Ouest de la zone  

 
o Alimentation possible par : 

▪ La canalisation F150 qui alimente la Rivoire 
 

o Il a été simulé la mise en place de canalisations PVC 125 au sein de la zone 
 
 
Les volumes de fuites ont été supposés constants par rapport à ceux actuels (rendement d’environ 80%). 
En effet, bien que l’objectif d’améliorer les rendements sera une des priorités du schéma directeur, l’état 
et l’âge actuel des réseaux laisse présager l’apparition de nouvelles fuites dans les années à venir (il ne 
sera pas possible de renouveler tous les réseaux anciens au cours des prochaines années). 
 
Il n’a pas été modélisé le raccordement d’habitations actuellement non raccordées, celles-ci étant 
relativement dispersées et éloignées d’un réseau.  
 
Par ailleurs, les consommations des usagers ont été supposées constantes au cours des prochaines 
années sur l’ensemble du territoire communal. 
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5.2 Résultats en situation future  

5.2.1 Volumes mis en distribution 

Le tableau suivant présente les volumes produits et mis en distribution : 
 

Ouvrage Volume (m³/j)

Pourcentage 

d'augmentation 

/ situation 

actuelle

Borie 2063 20%

Souchonne 987 17%

Pouzols 238 29%

Perpezoux 296 12%

Paulin 255 14%

Ollieres 22 22%

Praisles 7,4 23%

Prince 30 0%

Orcimont 33 6%

Calvaire 21 75%  
 

Les volumes produits en situation future sont supérieurs à ceux en situation actuelle d’environ 20% en 
moyenne, en cohérence avec les hypothèses présentées précédemment. 

5.2.2 Vitesse de l’eau en distribution 

Les vitesses restent à peu près similaires à la situation actuelle. Les conclusions indiquées en situation 
actuelle peuvent être appliquée à la situation future bien qu’elles augmentent légèrement sur certaines 
antennes. 
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5.2.3 Pressions en distribution 

Pressions à l’heure de pointe : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR Prefecture

043-214301376-20230511-2023_05_074_1-DE
Reçu le 15/05/2023



   
 

Version 3 – Octobre 2021 - 52(55) 

Pressions en heure creuse : 
 

 
 
On retiendra : 
- En période de pointe, le projet Mazel entrainerait des pressions basses (< 2 bars) sur les 

conduites en amont (quartier Mazel). En période creuse (la nuit), les pressions redeviennent 
correctes (>2 bars). A noter qu’elles resteraient basses l’essentiel de la journée.  

 
Des essais ont été faits en réajustant les consignes des régulateurs situés à l’amont (RP25 et ST24) : 
En donnant une consigne de 5 bars à l’aval du Stabilisateur n°24, et en limitant la réduction à 1 bar sur le 
réducteur amont, les pressions restent correctes sur l’ensemble la zone en heure de pointe. En revanche, 
elles deviennent élevées (> 5 bars) en période creuse sur les points les plus bas. 
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- Pour le reste, les pressions sur le réseau restent globalement les mêmes qu’en situation actuelle. Les 
conclusions indiquées en situation actuelle peuvent être appliquées à la situation future.  

 
 

5.2.4 Fonctionnement des ouvrages 

Réservoirs : Marnage 
 
Le marnage des réservoirs reste quasi-identique à la situation actuelle. Le mode de remplissage 
(asservissement des pompes) reste le même qu’en situation actuelle. 
 

Réservoirs Marnage (m) % Niveau Maxi Niveau Maxi Niveau Mini

Borie 0,69 29% 2,34 m 1,65 m

Souchonne 0,1 2% 5,50 m 5,40 m

Pouzols 0,34 12% 2,82 m 2,48 m

Perpezoux 0,64 23% 2,82 m 2,18 m

Paulin 0,03 1% 2,60 m 2,57 m

Ollieres 0,14 10% 1,44 m 1,30 m

Praisles 0,03 1% 2,30 m 2,27 m

Prince 2,22 89% 2,50 m 0,28 m

Orcimont 0,2 12% 1,70 m 1,50 m

Calvaire 0 0% 2,90 m 2,90 m  
 

Réservoirs : Autonomie de distribution 

Le tableau suivant présente l’autonomie de distribution théorique permise par le réservoir en cas 
d’interruption de son alimentation. 
 

Réservoirs Stock moyen Demande zone aval Autonomie

Borie 400 m³ 2 063 m³/j 0,2 j

Souchonne 1100 m³ 987 m³/j 1,1 j

Pouzols 225 m³ 238 m³/j 0,9 j

Perpezoux 170 m³ 296 m³/j 0,6 j

Paulin 200 m³ 255 m³/j 0,8 j

Ollieres 5 m³ 22 m³/j 0,2 j

Praisles 15 m³ 7 m³/j 2,0 j

Prince 20 m³ 30 m³/j 0,7 j

Orcimont 300 m³ 33 m³/j 9,1 j

Calvaire 500 m³ 21 m³/j 23,8 j  
 
On relève ainsi que l’autonomie globale permise par le réservoir, diminue légèrement par rapport à celle 
en situation actuelle. A noter notamment au niveau de Calvaire, la diminution liée à l’alimentation d’une 
partie de la future zone du Mazel. 
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5.2.5 Age de l’eau en distribution 

Les temps de séjour de l’eau restent quasi-similaires à la situation actuelle. Les conclusions indiquées en 
situation actuelle peuvent être appliquées à la situation future. 
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6 CONCLUSION 
 
La Commune de Monistrol possède actuellement un réseau complexe avec plusieurs sous services 
interconnectés. 
 

La modélisation hydraulique fait apparaître : 
 

- Des temps de séjour dans le réseau relativement faibles (< 48 heures) sur les antennes principales 
mais assez élevés sur les antennes secondaires (>5 jours) 
 

- Une autonomie de distribution relativement faible sur certains ouvrages, ce qui implique que les délais 
seraient courts en cas de casse sur une conduite. Elle est en revanche correcte sur d’autres 
ouvrages 

 

- Des vitesses correctes sur les antennes principales mais globalement assez faibles sur les antennes 
secondaires 

 

- Des pressions en distribution relativement hétérogènes liées à la topographie des lieux. Certains 
quartiers présentent des pressions relativement élevées 

 
- En situation future, l’urbanisation de la zone du Mazel entrainerait des baisses de pressions en 

journée sur les conduites d’alimentation. Le réseau actuel ne permettrait pas d’alimenter la zone. 
 

- Des temps de séjour de l’eau plus ou moins longs en fonction des antennes et de la capacité des 
ouvrages 

 
- Il apparait difficile de pouvoir assurer un taux de chlore de 0.1 mg/l en tout point du réseau avec les 

seuls points de chloration existants 
 

La modélisation permettra par la suite de vérifier la pertinence et les effets des travaux préconisés 
dans le cadre du schéma directeur. 
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1 PREAMBULE 

Les phases 1 et 2 de l’étude ont permis d’établir un bilan de l’état et du fonctionnement des réseaux AEP de la 

Commune de Monistrol sur Loire. 

La Phase 3 de l’étude a pour but d’étudier et de déterminer les aménagements à réaliser ou les réseaux à renforcer, 

afin de remédier aux insuffisances mises en évidence préalablement. 

Chaque scénario regroupe un ensemble d’aménagements visant à apporter une réponse globale aux anomalies 

recensées sur l’ensemble du réseau. 

Les scénarios présentés visent tout d’abord, à assurer dans les meilleures conditions l’alimentation 

quotidienne en eau potable des usagers. 

Chaque problème ou insuffisance a donc fait l’objet d’une analyse technique et économique pour définir une à 

plusieurs solutions palliant les dysfonctionnements et déficits mis en évidence.  

Remarque : Dans ce rapport, les anomalies sont traitées dans un ordre facilitant la compréhension des solutions 

proposées. Cet ordre de présentation ne constitue pas une hiérarchisation des solutions proposées, cette dernière 

faisant l’objet d’un chapitre spécifique. 
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2 RAPPEL DES PROBLEMES CONSTATES 

Une synthèse des anomalies et constats mis en évidence dans les précédentes phases est présentée dans les 

paragraphes ci-après par thématiques. Le détail des problèmes rencontrés figure dans les phases précédentes. 

 Aspect Qualitatif 

2.1.1 Points de traitement actuels 

L’eau arrivant à la Borie est déjà traitée (Station de traitement du SYMPAE).  

Sur le reste du réseau, il n’y a qu’un seul point de chloration supplémentaire au niveau du surpresseur des Ollières, 

malgré le linéaire important et la présence de plusieurs réservoirs. 

2.1.2 Qualité de l’eau distribuée 

On rappellera : 

- Une conformité bactériologique bonne. A noter que sur les dernières années, les taux de conformités 
sont en moyenne de 97% sur l’ensemble du territoire. Quelques analyses ont toutefois montré la 
présence de bactéries. 

- Une conformité physico-chimique excellente (taux de conformité optimal). 

Par ailleurs, il avait été recensé en phase 1 des problèmes de couleur et de goût de l’eau. La teneur en COT est 

par ailleurs très élevée. Ces problèmes semblent être ponctuels et directement liés à la qualité de l’eau brute et 

aux difficultés de la traiter lorsque celle-ci est trop chargée. Les possibilités d’amélioration de la qualité de l’eau 

concernant ces paramètres seront directement étudiées par le SYMPAE qui a en charge le traitement des eaux. 

2.1.3 Temps de séjour et taux de chlore 

La modélisation a mis en évidence des temps de séjour de l’eau plutôt corrects sur l’ossature principale des réseaux, 

mais relativement longs sur les antennes secondaires. 

De la même façon, les taux de chlore restent corrects sur les antennes principales mais ils sont nuls sur les antennes 

secondaires, éloignées de points de chloration.  

Les constats mis en évidence par la modélisation viennent corréler les observations de terrain (rapport d’étude 

effectué par la mairie en 2019 et campagne de mesures réalisée par NALDEO en 2020) 

Compte tenu de ces éléments, nous proposerons l’installation de nouveaux points de chloration 

intermédiaires. 

 

2.1.4 Canalisations en mauvais état et relargage de dépôts 

Il a été recensé une canalisation en mauvais état (F80 Le Pinet) et une mise en suspension dans l’eau des 

matériaux des parois surviendrait lors de forts tirages (augmentation des vitesses). L’eau serait alors 

particulièrement colorée. 

Le remplacement de cette canalisation sera étudié. 
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2.1.5 Canalisations PVC et CVM 

On rappellera que les canalisations en PVC datant d’avant 1980 présentent un risque de relargage de Chlorure de 

Vinyle Monomère (CVM). 

La commune de Monistrol ne nous a fait aucun retour sur les dates et périodes de pose du réseau AEP. Il est ainsi 

difficile de cibler les canalisations PVC d’avant 1980. 

2.1.6 Branchements plomb 

Il reste une cinquantaine de branchements en plomb en centre-ville. La commune en change en moyenne 10 à 

15 par an. Il ne devrait plus y avoir de branchements plomb d’ici 5 ans. 

 

 Aspect Quantitatif – Bilan besoins ressource 

2.2.1 Estimation de la demande en eau future 

La demande en eau future correspond aux volumes d’eau à introduire dans le réseau pour satisfaire les besoins 

futurs des différents usagers. 

Elle comprend ainsi : 

• les besoins futurs en eau des usagers eux-mêmes ; 

• les volumes d’eau consommés non comptabilisés ; 

• les volumes d’eau perdus en distribution ; 

• le cas échéant, les volumes à fournir aux collectivités voisines. 
 

2.2.1.1 Estimation des besoins futurs en eau des usagers 

L’estimation des besoins futurs des usagers est menée en deux temps : 

• Définition de l’évolution du nombre d’abonnés : 
 

o sur la base de l’évolution observée au cours des dernières années ; 
o à partir de la connaissance des projets locaux (zones d’activités, zones d’urbanisation futures, 

etc.) après consultation des documents d’urbanisme et enquête auprès des collectivités 
concernées. 

• Définition de l’évolution des consommations par abonné. 

Le produit des deux paramètres permet de définir l’évolution globale des besoins. 

2.2.1.2 Estimation de l’évolution du nombre d’abonnés 

2.2.1.2.1 Evolution historique des abonnés 

Entre 2010 et 2019, le nombre d’abonnés de la Commune a subi une croissance de +1.9% par an en moyenne 

(Cf. rapport de phase 1). 

A partir de ces éléments et en considérant le maintien de ce taux de croissance, il est possible de réaliser une 

projection du nombre de branchements à l’horizon 2027 (+ 5 ans), puis 2032 (+ 10 ans) et 2037 (+ 15 ans) : 
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Selon cette hypothèse, le nombre d’abonnés serait d’environ 6 923 à l’horizon 2037. 

2.2.1.2.2 Evolution basée sur les prévisions d’urbanisation 

Le tableau suivant rappelle les projets et potentiels d’urbanisation : 

 

A partir du recensement des projets et potentiels d’urbanisation, le nombre d’abonnés pourrait croitre d’environ + 

1475 d’ici 15 ans, soit + 1.67 %/an. 

Il est ainsi possible de réaliser une projection du nombre de nouveaux abonnés à l’horizon 15 ans (augmentation 

lissée sur la période considérée) : 

 

Selon cette hypothèse, le nombre d’abonnés serait d’environ 6 695 à l’horizon 2037. 

2.2.1.2.3 Synthèse de l’estimation de l’évolution du nombre d’abonnés 

Les deux hypothèses présentées ci-dessus aboutissent à des résultats assez proches. 

Toutefois, l’écart observé peut s’expliquer par un ralentissement de l’urbanisation pour les 15 prochaines années, 

par rapport à ce qui a été constaté depuis 10 ans. 

Il est proposé de retenir un scénario intermédiaire, correspondant à une moyenne du résultat des deux estimations : 

 

2.2.1.3 Estimation de l’évolution des besoins par abonné 

2.2.1.3.1 Abonnés industriels ou agricoles 

La majeure partie des gros consommateurs sont des structures liées à l’activité industrielle. Un maintien global de 

cette activité peut être envisagé. 

Année 2022 2027 2032 2037

Estimation du nombre d’abonnés 5 220 5 735 6 301 6 923

Estimation de l’augmentation du nombre d’abonnés 

par rapport à l’exercice 2021
515 1 081 1 703

Projet
Nombre d'abonné 

supplémentaire

Mazel 160

Souchone 101

LEP 100

Rivoire 70

Dents creuses et réhabilitations (+ 20 %) 1044

TOTAL 1475

Année 2022 2027 2032 2037

Estimation du nombre d’abonnés 5 220 5 672 6 162 6 695

Estimation de l’augmentation du nombre 

d’abonnés par rapport à l’exercice 2021
452 942 1 475

Année 2022 2027 2032 2037

Estimation du nombre d’abonnés 5 220 5 703 6 232 6 809

Estimation de l’augmentation du nombre 

d’abonnés par rapport à l’exercice 2021
483 1 012 1 589
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On rappellera que les établissements BARBIER, qui présentent actuellement des consommations importantes liées 

à des fuites sur leurs réseaux internes ont prévus d’améliorer leurs rendements de réseaux et ainsi baisser 

considérablement leurs besoins en eau. Toutefois, cette baisse sera certainement progressive en fonction des 

travaux de renouvellement de réseaux et elle viendra en compensation d’éventuelles nouvelles entreprises 

consommatrices d’eau. 

Un maintien global des besoins en eau pour les activités industrielles est ainsi retenu. 

L’activité agricole n’est pas amenée à se développer significativement à l’échelle du de la Commune. Un maintien 

global de cette activité peut là aussi être envisagé (en nombre d’abonnés et en consommation). 

Concernant l’activité touristique, elle a peu d’impact sur les besoins en eau et nous avons considéré les 

consommations comme étant stables au cours des prochaines années. Pour rappel, ces consommations ne sont 

pas significatives sur la Commune. 

2.2.1.3.2 Bilan de l’évolution des consommations 

Comme présenté en phase 1, le volume moyen consommé par abonné a été en moyenne de 95 m³/an/abonné. 

Il est proposé de retenir à l’horizon 15 ans, une stabilité de la consommation moyenne par abonné, égale 

à la consommation moyenne sur la période 2010–2019, soit 95 m3/an/abonné. 

Le volume réellement consommé par les abonnés diffère du volume facturé (c'est-à-dire le volume comptabilisé), 

car il convient de prendre en compte le volume d’eau consommé qui n’est pas comptabilisé suite aux erreurs de 

comptage du parc compteur. 

Il a été vu en phase 1 que, pour la Commune, cette erreur globale de comptage pouvait actuellement être estimée 

sommairement autour de – 2.1% du volume annuel comptabilisé.  

Ainsi, le volume moyen réellement consommé par les abonnés peut être estimé à 95 x (1+2.1%) = 

97 m³/an/abonné. 

Nous prendrons donc pour première hypothèse un volume annuel consommé de 97 m³/an/abonné, stable 

à l’horizon 15 ans. 

2.2.1.4 Estimation des volumes consommés non comptabilisés 

Au niveau d’un réseau de distribution d’eau potable, il peut exister des consommateurs utilisant de l’eau à bon 

escient mais sans passer par un dispositif de comptage. 

Ces utilisateurs, connus et autorisés, correspondent généralement à des services publics : 

• Service Incendie (besoins pour l’extinction d’incendies et essais des équipements) ; 

• Bouches de lavage et d’arrosage ; 

• Fontaines et toilettes publiques ; 

• etc. 

Dans le cas de la Commune, l’ensemble des points de consommation est équipé de compteurs, on peut donc 

considérer que les seules consommations non comptabilisées correspondent aux besoins du service de lutte contre 

incendie. A noter par ailleurs l’utilisation des poteaux incendie lors de la fête foraine - env. 5 000 m³/an (voir § 2.2.4 

du rapport de phase 1). 

De plus, l’exploitation du réseau de distribution implique l’utilisation, en toute connaissance de cause, de volumes 

d’eau pour le nettoyage des réservoirs et des canalisations, les purges de réseau et les écoulements permanents 

volontaires pour la lutte contre le gel. 
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Ce sont donc des volumes consommés à bon escient et indispensables au bon fonctionnement du service mais 

qui ne font pas l’objet de comptage. 

Il est donc nécessaire de procéder à l’estimation de ces différents volumes afin de prendre en compte les besoins 

de production futurs. 

Le réseau de distribution ne devant pas connaître d’extensions majeures dans les années à venir (les évolutions 

envisagées en termes de population doivent avoir lieu au niveau de zones déjà urbanisées), on peut considérer 

que les volumes consommés non comptabilisés concernant le réseau resteront similaires aux estimations actuelles. 

Ces consommations autorisées non comptabilisées (« Non revenue water ») ont été estimées comme constante 

par rapport à la situation actuelle (voir Rapport de phase 1 §3.1.5, soit 7 000 m³/an) : 

La valeur de 12 000 m3/an autorisés non comptabilisés sera retenue dans la suite, aux horizons 2027, 2032 et 

2037. 

2.2.1.5 Estimation des pertes en distribution 

Pour estimer la demande en eau à l’échéance 5, puis 10 et 15 ans, il est nécessaire de prendre en compte le 

rendement du réseau afin d’intégrer les pertes d’eau en distribution. 

Sur la période de 2010 à 2016, le rendement a nettement augmenté avant de connaître une certaine stabilité autour 

de 80 %. Il semblerait qu’il soit difficile d’améliorer davantage ce rendement compte tenu de l’état des réseaux. 

Le rendement et l’indice linéaire des pertes ont été estimés en moyenne, sur la période de 2016 à 

2019, respectivement à 80 % et 1.8 m³/j/km. 

En situation future, nous retiendrons un indice linéaire de pertes de 1.8 m³/j/km correspondant à la valeur moyenne 

sur les années 2017/2018. Cela n’exclut pas la possibilité que la recherche d’une performance supérieure 

soit nécessaire, selon les besoins d’économie d’eau que les scénarii d’évolution définiront. 

Afin de tenir compte d’un maintien des pertes en distribution, nous considérerons cet indice de perte constant 

jusqu’en 2037. 

Les extensions de réseau correspondent essentiellement aux raccordements de nouvelles zones à urbaniser. Il ne 

devrait pas y avoir d’extension conséquente du réseau au cours des prochaines années. Nous avons pris comme 

hypothèse une augmentation du linéaire de réseau, de 0.3 km/an jusqu’en 2037. 

Les pertes estimées sont donc les suivantes : 

 

2.2.1.6 Bilan de la demande future en eau 

A partir des éléments et hypothèses présentés précédemment, la demande future en eau estimée est la suivante 

: 

Année 2022 2027 2032 2037

Linaire de réseau (km) 160 161,5 163 164,5

Indice linéaire de pertes (m³/j/km) 1,8 1,8 1,8 1,8

Total : pertes estimées (m3/an) 105 120 106 106 107 091 108 077
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A l’échelle de la Commune, les besoins en eau, à l’horizon 2037, sont donc estimés à environ 780 510 m³/an, soit 

2 138 m³/j en moyenne. A noter que ces besoins en eau correspondent aux volumes mis en distribution en 2011 

alors que le rendement n’était que de 61.5 %.  

 

2.2.2 Adéquation ressource-demande 

2.2.2.1 Capacités de production 

La commune achète l’eau traitée par le SYMPAE (Syndicat Mixte de Production et d’Adduction d’Eau) dans la 

station de la borie. La station de traitement du SYMPAE est située sur la commune juste à côté de la station de la 

Borie.  

L’usine de production a été construite en 2008 et mise en service en 2009. Elle est aujourd’hui gérée par le SELL 

(Syndicat des Eaux Loire Lignon) et a une capacité de production de 700 m3/h soit 16 800 m3/j (y compris pour les 

autres communes). 

L’arrêté préfectoral N° DIPPAL./B3/2014/082 indique les modifications des statuts du Syndicat Mixte de Production 

et d’Adduction d’eau (SYMPAE).  

On retiendra qu’il y est stipulé que la commune de Monistrol est raccordée à l’usine de traitement d’eau 

pour une alimentation en eau permanente. Il n’est pas inscrit de volume maximum.  

2.2.2.2 Situation actuelle 

La comparaison de la demande actuelle en eau avec la capacité de production permet de déterminer l’adéquation 

entre la ressource et la demande. Pour chaque situation, nous avons considéré le volume potentiellement utilisable 

lié à la ressource et le volume actuellement utilisable, lié à la capacité de la station de production. 

Le bilan ressource/demande peut alors être qualifié selon le principe suivant : 

• Excédentaire :  Besoin < 80% de la ressource mobilisable ; 

• Equilibrée :  Besoin compris entre 80% et 90% de la ressource mobilisable ; 

• Limité :   Besoins > 90% de la ressource mobilisable ; 

• Déficitaire :  Besoins égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable. 

•  

L’analyse est présentée ci-après : 

 

Total Besoins Commune 2022 2027 2032 2037

Nombre d'abonnés 5 220 5 703 6 232 6 809

Consommation moyenne par branchement (m³/an) 97 97 97 97

Consommation totale (m³/an) 506 314 553 192 604 430 660 434

Volumes utilisés non comptabilisés (m³/an) 12 000 12 000 12 000 12 000

Pertes en distribution (m³/an) 105 120 106 106 107 091 108 077

Volumes exportés (m³/an) 0 0 0 0

Besoins futurs annuels (m³/an) 623 434 671 298 723 521 780 510

Besoins futurs journaliers moyens (m³/j) 1708 1839 1982 2138

Ressources

Capacité 

traitement

m³/j

Débit maximum 

convention

m³/j

Bilan Ressource/Demande

Besoins futurs annuels (m³/an) 520 000

Besoins futurs journaliers moyens (m³/j) 1 425

Besoins actuels

UDI Principale SYMPAE 16800 - Excédentaire
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En situation actuelle, il n’a aujourd’hui pas été recensé de problème de manque d’eau sur la Commune. 

2.2.2.3 Situation future 

La comparaison entre la demande future calculée et la capacité de production permet de déterminer l’adéquation 

entre la ressource et la demande à l’horizon 2037. 

 

En situation future, les conclusions en situation actuelle peuvent être reprises. 

A noter que les besoins en eau en situation future sont similaires à ceux du début des années 2010 avec des 

rendements faibles. A cette époque, il n’avait pas été recensé de manque d’eau.  

Des solutions d’interconnexion pourront également être étudiées afin de garantir la distribution d’eau sur l’ensemble 

du territoire au cas où une contamination et/ou un problème majeur venait à arriver. Le schéma départemental est 

en cours.  

 

 Maîtrise des consommations en adéquation avec les ressources 

A ce jour, il n’a pas été recensé de manque d’eau quelle que soit la période de l’année.  

Afin de pallier tout manque d’eau, il est indispensable de continuer à améliorer les rendements. 

La Commune pourra également sensibiliser ses abonnés à des diminutions de consommation : 

- Pour les particuliers : L’impact de la facture d’eau sur le budget des ménages, le changement de modes 

de consommations, ainsi que l’apparition d’appareils électroménagers moins consommateurs a contribué 

à faire diminuer les besoins en eau des consommateurs au cours des dernières décennies.  

- Pour les industriels : La commune ne présente pas d’industriel fortement consommateur d’eau en rapport 

à son activité. Certains industriels ont déjà réduit leurs consommations en réparant des fuites sur leurs 

réseaux internes (y compris défense incendie – cas de l’entreprise Barbier). Des évolutions dans leur 

process peuvent conduire à des diminutions de besoins en eau. 

- Pour les arrosages : que ce soit pour des particuliers ou du collectif (stades, espaces verts), la solution de 

l’arrosage par récupération des eaux de pluies sera à privilégier. Cela peut vite représenter des volumes 

non négligeables et cette économie d’eau vient en parallèle d’une amélioration de la gestion des eaux de 

pluie. 

A noter :  

- La baisse des consommations conduira à une baisse des recettes pour le service eau, il y a donc un 

intérêt environnemental mais non économique à une baisse des consommations 

- Pour un même volume de fuite, la baisse des consommations conduirait mathématiquement à une baisse 

des rendements de réseaux  

Ressources

Capacité 

traitement

m³/j

Débit maximum 

convention

m³/j

Bilan Ressource/Demande

Besoins futurs annuels (m³/an) 780 510

Besoins futurs journaliers moyens (m³/j) 2 138
SYMPAE 16800 - Excédentaire

Besoins futurs à l'horizon 2037

UDI Principale
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 Ouvrages 

Un état des lieux des ouvrages a été fait en phase 1 de l’étude (visites en 2019) ainsi qu’avec l’exploitant avant de 

définir le programme de travaux (2021).  

2.4.1 Stations de reprises 

Les stations de reprises (Borie, Prince, Ollières) sont en bon état et ne présentent pas de défauts majeurs. 

Un entretien régulier est fait par l’exploitant afin de prévenir les pannes et les casses.  

Il n’est pas prévu de travaux sur ces ouvrages hormis des travaux courants d’entretien. 

2.4.2 Réservoirs 

Un point est fait ci-après pour chaque réservoir : 

- Souchonne : Ouvrage dans un état correct. Autonomie de distribution correcte 

- Pouzols : Ouvrage dans un état correct. Autonomie de distribution correcte 

- Perpezoux : Ouvrage dans un état correct. Autonomie de distribution inférieure à 1 journée. La commune 

va lancer des travaux pour agrandir la capacité de ce réservoir 

- Paulin : Nécessité de faire une reprise du réservoir (étanchéité de la cuve et remplacement des 

canalisations). Autonomie de distribution correcte mais inférieure à 1 journée 

- Praisles : Nécessité de faire une reprise du réservoir (étanchéité de la cuve et remplacement des 

canalisations). Autonomie de distribution correcte 

- Orcimont : Ouvrage dans un état correct. Autonomie de distribution importante 

- Calvaire : Nécessité de faire une reprise du réservoir (étanchéité de la cuve et remplacement des 

canalisations). Autonomie de distribution importante 

- Beaux : souhait de la commune de le remettre en service. 

Par ailleurs, l’exploitant réalise un nettoyage annuel et un entretien régulier des éléments de robinetterie. 

Les travaux proposés viseront à améliorer l’état des ouvrages. 

 Réseaux de distribution 

2.5.1 Organes du réseau 

Il n’a pas été noté de problème important sur les organes des réseaux.  

Le nombre de vannes de sectionnement semble aujourd’hui suffisant pour assurer les interventions sur réseau en 

limitant les préjudices aux abonnés. 

Le maintien du bon fonctionnement des organes et leurs remplacements éventuels relèvent de l’exploitation 

normale des réseaux. 
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2.5.2 Organes de régulation de pression 

En raison d’un relief prononcé, le système d’eau potable dispose de 29 régulateurs de pression.  

La plupart sont en bon état et bien entretenus. On rappellera cependant que 3 d’entre eux n’avaient pas pu être 

visités, les regards étant inaccessibles.  

Il conviendra de rendre ces 3 régulateurs accessibles et de vérifier leur état. 

Des passages réguliers sont effectués par l’exploitant afin de vérifier le bon fonctionnement des régulateurs de 

pression. 

Afin de maintenir une pression raisonnable sur l’ensemble des réseaux, qui conduit à limiter les pertes en 

distribution, nous étudierons l’ajout de régulateurs ou les modifications de consignes de certains 

régulateurs existants. 

2.5.3 Compteurs abonnés 

En phase 1, il avait été vu que, compte tenu de l’âge moyen du parc des compteurs abonnés, il pouvait être attendu 

un sous comptage d’environ 2.1 % des volumes consommés.  

Afin de limiter ce sous-comptage, et donc une perte des recettes, la Commune devra mettre en place une politique 

de renouvellement de compteur visant à maintenir un âge inférieur à 15 ans. 

Une attention particulière devra notamment être portée sur les plus gros consommateurs, leurs compteurs devront 

être changés plus régulièrement. 

2.5.4 Structure du réseau 

On rappellera : 

- Canalisation de refoulement/distribution entre la Borie et Pouzol : il n’y a pas de branchements directs sur 

cette canalisation et les antennes secondaires qui y sont raccordées disposent de régulateurs de pression.  

- Canalisation de refoulement/distribution entre la Borie et Perpezou : Plusieurs branchements sont 

directement raccordés sur cette canalisation. La pression n’est donc pas réduite au point de livraison. La 

commune de Monistrol a déjà prévu de réaliser des travaux visant à avoir une conduite de refoulement et 

une conduite de distribution distincte. Ainsi, la pression pourra être régulée sur la conduite de distribution. 

Ces travaux devraient être réalisés en 2022.  

- Complexité du réseau en centre-ville : 

o 4 canalisations partent du réservoir de la Souchonne en direction du centre-ville. Les relevés de 

compteurs indiquent que deux d’entre elles semblent être peu utilisées 

o Une canalisation au départ du réservoir du Calvaire est également dirigée vers les quartiers de 

l’Avenue de la Gare. Ce réseau, appelé également « eaux brutes » par l’exploitant desservait à 

l’origine les industriels avec de l’eau non traitée et il était censé n’y avoir aucune connexion entre 

ce réseau et celui alimenté par le réservoir de la Souchonne. Les investigations récentes 

(sectorisations nocturnes) supposent qu’il y a aujourd’hui un maillage entre les deux réseaux. Ce 

maillage est cependant méconnu de l’exploitant. 

o Au niveau du centre-ville, et ce dans plusieurs rues, on peut trouver deux voir plusieurs 

canalisations en parallèle.  
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Toutes ces particularités font que le réseau du centre-ville est relativement complexe et qu’il est difficile pour 

l’exploitant, malgré toute son expérience, de comprendre le fonctionnement des réseaux dans leur ensemble et de 

façon exhaustive. 

 

Un des buts du schéma directeur AEP sera de simplifier l’ossature des réseaux (ex : suppression de 

canalisations en parallèle lors de travaux de voirie…) afin de faciliter son exploitation au cours des 

prochaines années. 

Pour le reste, la structure des réseaux est cohérente avec les zones desservies et il ne semble pas y avoir de 

problème particulier. 

Les réseaux sont relativement bien maillés. Il pourra toutefois être envisagé de nouveaux maillages entre sous 

services. 

 Rendements de réseaux 

La diminution des volumes mis en service et donc des besoins passe entre autres par une réduction des volumes 

de fuites. L’obtention et le maintien de bons rendements est donc primordiale dans l’objectif de distribuer de l’eau 

en quantité suffisante tout au long de l’année.  

Le rendement actuel avoisine 80 % depuis 3 ou 4 années. Ce rendement a été obtenu à la suite d’un programme 

de travaux et d’un suivi important du réseau. Les volumes de pertes ont été considérablement diminués au cours 

des 10 dernières années. Le rendement devra, au minimum, être maintenu à 80 % avec des objectifs supérieurs 

selon les possibilités. 

L’augmentation et le maintien du rendement peut passer par plusieurs thématiques présentées dans les 

paragraphes suivants. 

2.6.1 Dispositifs d’autosurveillance 

Le suivi en temps réel des compteurs et marnage permet d’améliorer la réactivité de l’exploitant en cas de casse 

sur les réseaux. 

La commune dispose d’un outil de télégestion et plusieurs compteurs sont déjà équipés et suivis en télésurveillance 

sur la commune. L’observation de débits anormalement élevés permet de détecter la survenue d’une fuite. Les 

agents font ensuite une recherche de la fuite sur le sous service concernée puis ils la réparent. 

On notera cependant une défaillance régulière de cette télégestion qui ne permet pas d’avoir des relevés exhaustifs 

de façon permanente. Une amélioration du dispositif de télégestion devra être faite. 

2.6.2 Recensement des canalisations anciennes et/ou fragiles 

Du fait de leur ancienneté, certaines canalisations deviennent plus sensibles aux casses. De même, les conditions 

de poses au moment des travaux, la qualité des matériaux utilisés, la nature des sols, etc…, peut entrainer une 

fragilité des canalisations.  

Nous avons pu recenser quelques canalisations réputées fragiles (voir phase 1). 

Il sera proposé le remplacement de ces canalisations. 
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2.6.3 Maintien d’un patrimoine 

Afin de limiter le vieillissement des canalisations et donc leur fragilité, il sera étudié le remplacement progressif et 

annuel d’une partie des réseaux (voir 2.9). 

 Défense incendie - DECI 

Pour rappel, le réseau d’eau potable n’a pas vocation première à assurer la défense incendie. Par ailleurs, à la 

suite de la nouvelle réglementation de 2017, le SDIS 43 a établit son Règlement de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie qui fixe les règles applicables à la DECI. 

La collectivité devra réaliser un schéma communal de DECI qui permettra de 

- Catégoriser les cibles à défendre 

- Identifier les Points d’Eau Incendie (PEI) et leurs zones de couverture 

- Appliquer les grilles de couvertures et définir les taux de conformité 

- Etablir un programme de travaux visant à assurer la DECI sur l’ensemble du territoire 

La DECI n’a pas été traitée dans le cadre de cette étude. 

 Sécurisation de l’alimentation en eau 

La commune de Monistrol dispose d’une ressource unique avec l’achat d’eau au SYMPAE. 

On notera cependant que le SYMPAE dispose de deux ressources : 

- Eau de la conduite forcée du Lignon, desservant St Etienne : ressource principale 

- Pompage au niveau de la Loire : ressource de secours 

Le SYMPAE dessert par ailleurs plusieurs communes limitrophes de Monistrol (Ste Sigolène, Les Villettes, 

Bas, Beauzac). 

Le schéma départemental est en cours. Les pistes de sécurisation en eau n’ont pas encore été étudiées. 

 Gestion patrimoniale 

Dans le cadre de la présente étude, les plans des réseaux ont été mis à jour avec confection d’un SIG. 

Un repérage des organes du réseau (vannes de sectionnement, régulateurs de pression, ventouses, vidanges...) 

et des vannes de branchement a été fait (levés topographiques) et intégré au SIG. Le SIG correspond à la 

connaissance actuelle des réseaux. Il se peut donc que des erreurs subsistent par rapport à la réalité du terrain 

(notamment en centre-ville compte tenu de la complexité des réseaux). Tout au long de l’étude, des modifications 

des plans ont en effet été apportées. 

Ce SIG servira de base à une gestion patrimoniale des réseaux. Outre les informations classiques (diamètres, 

matériaux…), les données suivantes peuvent être renseignées dans le SIG : 

- Date ou période de pose des canalisations, 
- Interventions sur les réseaux (réparations de fuites, eau colorée…), 
- Retours des abonnés, 
- Etc. 
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Ainsi, les canalisations les plus anciennes et celles où un bon nombre de réparation ont été faites peuvent être 

identifiées. Il s’agira des canalisations qui seront prioritaires dans le cadre de renouvellement. 

 Zonage AEP 

Aujourd’hui, presque toutes les habitations présentes sur le territoire communal sont raccordées à un réseau 

collectif de distribution d’eau potable. 

Les secteurs 1 (La Perrière) et 2 (Rochepaille) ci-dessous (1 habitation dans chaque secteur) sont alimentées par 

le réseau de la Séauve Sur Semène. 

On notera que les hameaux/habitations suivants ne sont pas alimentés par un réseau public d’eau potable. Les 

habitations disposant de leurs propres ressources en eau sont : 

 

• 3 - Les Foyes – 1 habitation : cette habitation est située à environ 700 m d’un réseau existant et il serait 

nécessaire de traverser la Loire. Il n’est pas envisagé de raccorder cette habitation 
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• 4 - Martinas – 1 habitation (M. Croze) - Le réseau est au droit de sa parcelle 

 

• 5 – 1 maison située 240 rue du Betz (M. Audouard) - Le réseau est au droit de sa parcelle 
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• 6 – 1 maison située aux Hivernoux (M. Gouit) - Le réseau est au droit de sa parcelle 

 

  

2 

1 

4 

3 

5

 

6
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 Zones constructibles 

Les zones constructibles se situent à proximité de zones habitées déjà desservies par un réseau. De nouvelles 

habitations devraient également être faites au niveau des dents creuses de zones déjà habitées. 

Les nouvelles habitations seront donc facilement raccordables. Toutefois, la capacité des réseaux et ouvrages sera 

vérifiée. 

Pour rappel, la capacité des ressources (sous condition de maitrise des volumes de perte) est suffisante pour 

satisfaire les besoins en eau en situation future. 
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3 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Les fiches actions correspondantes à l’amélioration de la qualité de l’eau sont fournies en annexe n°1. 

 Ajout de points de chloration intermédiaires 

L’objectif visé sera de maintenir : 

• En sortie de réservoir ou à l’aval du point de chloration intermédiaire : 0.3 mg/l 

• En tout point du réseau : 0.1 mg/l 

Les points de chloration actuels seront conservés : 

- Station de traitement de la Borie 

- Surpresseur des Ollières 

Les taux de chlore diminuent nettement à l’aval de certains ouvrages compte tenu des temps de séjour qu’ils 

induisent. C’est notamment le cas de : 

- Praisles : un traitement est fait juste en amont au niveau de la station des Ollières. Il n’apparait donc pas 

judicieux de rechlorer au niveau de ce réservoir. En revanche, il serait souhaitable de diminuer les temps 

de séjour dans ce réservoir en modulant la capacité du réservoir en fonction de la demande réelle en eau 

à l’aval. Ce qui consisterait à diminuer la hauteur d’arrivée par la mise en œuvre d’un robinet altimétrique. 

A noter à ce titre que les besoins en eau ne sont pas les mêmes entre l’hiver et l’été. Le marnage pourrait 

donc être ajusté en fonction de la saison. 

- Calvaire : De la même façon, le réservoir du Calvaire dispose d’une capacité importante par rapport au 

volume mis en distribution, ce qui conduit à des temps de séjour importants. La zone qu’il dessert n’est 

pas précisément connue (méconnaissance du fonctionnement des réseaux dans le centre-ville ; ce 

réservoir n’avait initialement pas vocation à desservir les abonnés domestiques mais uniquement les 

industriels situés avenue de la Gare). Le taux de chlore en entrée du réservoir varie en fonction de l’origine 

de son alimentation (pompage de la Borie pour les taux les plus forts ou réservoir de Pouzols pour les 

taux les plus faibles). En fonction du devenir de cet ouvrage, il peut être envisagé diverses solutions : 

o Augmentation de la zone de desserte et donc du volume desservi, entrainant une diminution des 

temps de séjour : il ne sera plus forcément nécessaire de chlorer l’eau 

o Statuquo en termes de besoins et de temps de séjour : Dans ce cas, il apparait plus pertinent de 

réduire le volume du réservoir afin de limiter les temps de séjour. 

Ainsi, il est proposé de limiter la capacité du réservoir en diminuant la hauteur d’arrivée par la mise en 

œuvre d’un robinet altimétrique. Le volume de remplissage pourra donc être ajusté en fonction des besoins 

en eau à l’aval. A noter que ce réservoir va faire l’objet d’une reprise d’étanchéité (voir §5.1). 

- Orcimont : Ce réservoir est également surdimensionné par rapport au volume mis en distribution, ce qui 

conduit à des temps de séjour importants et à une consommation du chlore. Le taux de chlore est 

satisfaisant au niveau de l’alimentation du réservoir. Il apparait donc intéressant de limiter les temps de 

séjour en abaissant la capacité du réservoir plutôt que de rechlorer l’eau en sortie de réservoir. 

L’abaissement du niveau du réservoir pourra se faire facilement en modifiant les consignes de 

fonctionnement du surpresseur du Prince. A noter que l’abaissement du niveau dans le réservoir conduit 

à des baisses de pression au Lotissement Les Tilleuls. Ce point est traité au § 5.2.3. L’exploitant a 

récemment baissé de 50 cm le marnage de ce réservoir. 

Plusieurs antennes éloignées ou secondaires présentent également des taux de chlore faibles ou nuls en raison 

d’un linéaire important et/ou de consommations relativement faibles. Il apparait difficile de rechlorer sur chaque 

antenne secondaire où les problèmes sont essentiellement liés à des faibles consommations qui ne permettent pas 
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un renouvellement suffisant de l’eau. Les ajouts de points proposés ci-après visent ainsi à rechlorer l’eau pour des 

antennes éloignées mais avec une population desservie notable : 

- Antenne de la Rivoire : Mise en place d’un point de chloration intermédiaire en amont du hameau. Ceci 

nécessitera la mise en place d’un bâtiment fermé permettant d’abriter le dispositif et le stockage du Chlore. 

En première approche, il sera nécessaire d’acquérir du terrain pour la mise en place de ce dispositif. A 

noter que dans le cadre d’une remise en état du réservoir de Beaux, la mise en place de la chloration 

devrait être faites au niveau de ce réservoir (présence d’un local, chloration asservie au débit…) – Voir 

§5.1. Dans ce cas les coûts seraient moindre. 

- Service Pouzols – Amont antennes vers Pont de Lignon et Gournier : Mise en place d’un point de 

chloration intermédiaire en amont du départ de ces deux antennes. Ceci nécessitera la mise en place d’un 

bâtiment fermé permettant d’abriter le dispositif et le stockage du Chlore. En première approche, il sera 

nécessaire d’acquérir du terrain pour la mise en place de ce dispositif. Le dispositif pourrait être installé à 

proximité du compteur C24. 

Les cartes ci-après présentent les résultats de la modélisation qualité (taux de chlore) en situation actuelle et en 

situation avec les aménagements proposés : 
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Situation actuelle             Situation avec aménagements proposés 
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 Remplacement de canalisations posant un problème de relargage de dépôts 

Les services techniques nous ont indiqué la présence d’une canalisation en mauvais état avec présence de dépôts 

qui sont relargués à chaque tirage un peu important. 

Nous préconisons le remplacement de cette canalisation. Voir fiche n°6. 

 Canalisation avec risque de relargage de CVM 

Comme indiqué précédemment, il n’a pas été possible de cibler les canalisations présentant un risque de relargage 

des CVM. 

On rappellera toutefois la démarche : 

- Recensement des canalisations PVC d’avant 1980 

- Corrélation de l’emplacement de ces canalisations avec les temps de séjour 

- Echantillonnage et analyse des CVM dans l’eau au niveau de ces canalisations – à faire avec l’ARS 

En fonction des résultats, il peut être envisagé : 

- Remplacement des conduites 

- Mise en place de purge 

Les analyses de CVM seront prioritairement faites en période estivale lorsque la température est élevée car les 

échanges matériau/eau sont favorisés. 

A noter que l’ARS a déjà fait des campagnes de recherche de CVM (voir phase 1) et on rappellera, jusqu’à présent, 

l’absence de cette substance.  

 Branchements plomb 

Il reste une cinquantaine de branchements en plomb en centre-ville. La commune en change en moyenne 10 à 

15 par an. Il ne devrait plus y avoir de branchements plomb d’ici 5 ans. 

Le remplacement de ces branchements est inscrit dans la fiche n°7. 

 Synthèse amélioration de la qualité de l’eau distribuée 

Le tableau suivant rappelle les travaux proposés afin d’améliorer la qualité de l’eau distribuée : 
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Amélioration de la 

qualité
Robinet altimétrique Réservoir de Praisles Réservoir de Praisles FICHE N°1 7 000 € 8 400 €

Amélioration de la 

qualité
Robinet altimétrique Réservoir du Calvaire Réservoir du Calvaire FICHE N°2 7 000 € 8 400 €

Amélioration de la 

qualité
Ajustement du remplissage Réservoir d'Orcimont Réservoir d'Orcimont FICHE N°3 0 € 0 €

Amélioration de la 

qualité
Dispositif de chloration Amont La Rivoire FT150 amont la Rivoire FICHE N°4 23 000 € 27 600 €

Amélioration de la 

qualité
Dispositif de chloration Croix de Lurol

PVC125 amont séparation 

antennes
FICHE N°5 24 000 € 28 800 €

Amélioration de la 

qualité
Remplacement conduite Le Pinet FT60 et FT80 - VS1399-VS1092 FICHE N°6 114 500 € 137 400 €

Amélioration de la 

qualité
Remplacement

Secteurs avec branchements 

plomb
Branchements plomb FICHE N°7 140 000 € 168 000 €

315 500 € 378 600 €TOTAL

Coût estimé 

des travaux 

en €HT

Coût estimé de 

l'opération (+ 

20%) en €HT

Objectif Descriptif Localisation Tronçon/Regard
Numéro de 

fiche action
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4 MAITRISE DES PERTES EN DISTRIBUTION 

Comme indiqué lors des phases précédentes, les rendements sont bons. Le suivi réalisé par l’exploitant et la 
réparation des casses permettent de maintenir de bons rendements.  
 
Ce qui n’a pas été toujours le cas et on rappellera qu’au début des années 2010, les mauvais rendements 
conduisaient à des besoins en eau conséquents et donc à un achat d’eau important au SYMPAE. 
 
Les volumes de pertes ont donc un impact financier direct avec l’achat d’eau supplémentaire au SYMPAE et la 
maitrise de ces volumes est d’autant plus essentielle. 
 
Le prix actuel d’achat d’eau au SYMPAE est de 12.91 centimes.  
Le tableau suivant indique l’impact financier de l’achat d’eau au SYMPAE en fonction du volume de fuite (ce 
tableau ne prend pas en compte l’impact financier sur le fonctionnement des ouvrages - pompages) 

 
 
Par ailleurs, la recherche et la réparation des fuites peuvent constituer des économies d’eau, qui permettront 
de limiter les besoins et les coûts liés à la distribution (pompage, chloration…).  
 
Pour rappel, les aménagements retenus en vue d’améliorer le rendement du réseau sont articulés en deux 
volets : 

• Volet curatif : recherche et réparation des fuites. 

Les fuites seront recherchées et réparées au fur et à mesure de leurs apparitions : 

 Suivi des volumes produits : Un suivi régulier des compteurs est effectué, ce qui permet de lancer une 
recherche de fuites lorsqu’une augmentation anormale des volumes est identifiée. 

 Réalisation de campagnes de sectorisation nocturne. Ces interventions pourront être programmées dès 
qu’il sera constaté une augmentation anormale des volumes mis en distribution. 

 Recherche des fuites par corrélation acoustique ou injection de gaz. Ces interventions pourront être 
programmées afin de localiser précisément la fuite et pouvoir faire une réparation efficace. 

• Volet préventif : renouvellement du réseau. 

 Alimentation d’une base de données de description et localisation des fuites (outil de gestion 
patrimoniale), 

 Renouvellement prioritaire des tronçons les plus fuyards, 
 Renouvellement progressif de l’ensemble du réseau. 

 Volet curatif : recherche et réparation des fuites 

La méthodologie élaborée permet à la collectivité de disposer, de façon graduelle, des outils qui lui permettront 
à la fois d’avoir la meilleure connaissance possible de l’état global du réseau, tout en améliorant sa capacité et 
son délai d’intervention pour rechercher efficacement les fuites. 
 
La méthodologie retenue pour la recherche et la réparation des fuites est la suivante : 

• Suivi des volumes produits via la télégestion, 

• Réalisation de nuits de sectorisation de fuites, 

• Recherche automatique et continue des fuites par secteur, à l’aide d’un parc de pré-localisateurs 

de fuites, 

• Réalisation d’investigations complémentaires par corrélation acoustique sur les secteurs identifiés 

fuyards, pour localiser précisément les fuites,  

• Réparation immédiate des fuites, 

• Poursuite de la démarche. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2027 2032 2037

Volumes des pertes (m³/an) 375 192 300 925 363 211 310 191 273 364 253 170 183 878 111 488 102 788 159 203 106 106 107 091 108 077

Coût (€/an) 48 437 38 849 46 891 40 046 35 291 32 684 23 739 14 393 13 270 20 553 13 698 13 825 13 953

Cout actuel de l'achat d'eau à 12,91 centimes par m3
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4.1.1 Suivi des volumes  

Les compteurs en place sont déjà en télégestion et l’exploitant assure un suivi régulier des volumes produits 
et mis en distribution, ce qui lui permet d’être réactif à l’apparition d’une fuite. 
 
En cas de fuite soupçonnée, l’exploitant fait un suivi des compteurs de sectorisations placés sur le réseau et 
en fermant les maillages, il peut savoir sur quel secteur se situent les fuites. 
 
On notera toutefois que la télégestion en place ne marche pas de façon optimale et le rapatriement des 
données se fait de façon aléatoire (retour d’expérience de l’exploitant et constat fait durant les campagnes 
de mesures). L’exploitant a déjà pris contact avec la société qui a mis en place l’autosurveillance afin 
d’améliorer la situation. 
 
L’essentiel des compteurs est en télégestion. On dénombre 24 compteurs répartis sur l’ensemble des 
réseaux, ce qui permet de connaître les volumes mis en distribution au niveau de chaque sous service et de 
certaines antennes principales. Aujourd’hui, il n’apparait pas nécessaire d’ajouter des compteurs si ce n’est 
pour sectoriser encore davantage. 
 
L’essentiel du parc de compteur a été mis en place lors de l’ancien diagnostic en 2013 et présente donc un 
âge proche de 10 ans.  
 
Une enveloppe budgétaire de 40 000 € a été chiffrée dans le but d’approvisionner le budget du service AEP 
pour remplacer les compteurs au cours des prochaines années et améliorer le fonctionnement de la 
télégestion à court terme. 
 

4.1.2 Nuits de sectorisation des fuites 

L’analyse des débits nocturnes mesurés et/ou la réception d’une alarme (débit anormalement élevé) pourra 

entrainer la réalisation de sectorisations nocturnes.  

La sectorisation nocturne des fuites est une étape indispensable en vue de déterminer les tronçons les plus 

productifs en fuite. La méthodologie appliquée au réseau de la collectivité est détaillée ci-après.  

La sectorisation nocturne est réalisée par deux opérateurs. Le premier, situé en poste fixe au compteur 

équipant la zone sectorisée, réalise les mesures de débit de fuite (chronométrage du temps nécessaire à 

l’écoulement d’un volume donné, fonction de la sensibilité du compteur et de la vitesse de transit). L’autre 

opérateur se déplace sur le réseau pour effectuer les manœuvres de vannes. La coordination entre les deux 

opérateurs est réalisée au moyen de téléphones portables. 

Sur un réseau linéaire, une seule vanne est manœuvrée à la fois et, une fois fermée, isole le tronçon situé à 

l’aval de cette vanne. Sur un maillage, il est nécessaire de fermer deux vannes simultanément afin d’isoler un 

tronçon. Le tronçon isolé n’est alors plus alimenté par la ressource.  

Une première série d’au moins trois mesures est réalisée avant chaque fermeture de vannes, afin de 

déterminer le débit de fuite initial sur la totalité du réseau. La fermeture d’une vanne peut induire des variations 

de débit. Après la fermeture de vannes, une deuxième série d’au moins trois mesures est réalisée dès 

stabilisation du débit transité.  

Après fermeture d’une vanne, si le débit moyen de fuite mesurée, sur le reste du réseau alimenté, est identique 

au débit moyen avant fermeture, alors le tronçon isolé ne comporte pas de fuite significative. Si le débit moyen 

après fermeture est inférieur au débit moyen avant fermeture, alors il existe sur ce tronçon une ou plusieurs 

fuites dont le débit moyen est égal à la différence entre les deux débits.  

La réalisation d’un nombre suffisant de mesures avant et après chaque fermeture de vannes permet de vérifier 

la stabilité du débit, et l’éventuel tirage ponctuel sur le réseau par un ou plusieurs abonnés.  

Les fuites sectorisées peuvent être localisées : 
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• sur le réseau public (avant compteur particulier, sur conduite de distribution, vannes…), 

• sur le réseau privé (après compteur particulier). Cependant ces fuites importantes sont généralement 

connues, via le volume facturé anormalement important, en regard du type d’abonné (domestique, 

agricole, commerce, artisanat ou industrie) ou des consommations antérieures facturées. 

Sur un tronçon identifié fuyard, il n’est pas possible de déterminer à l’issue de la nuit de sectorisation, s’il s’agit 

d’une seule ou de plusieurs fuites en cause. Le nombre de fuites pourra être déterminé par recherche acoustique. 

Dans le cas général, il est nécessaire de fermer, préalablement à la campagne, tous les écoulements permanents 

(bassins, chasses assainissement, WC publics à chasses automatiques, arrosages automatiques des espaces 

verts publics…) pouvant fausser les mesures.  

Les gros consommateurs pourront être isolés indépendamment, en cas de fort tirage. 

Les sectorisations nocturnes représentent un certain nombre de contraintes : 

 travail long et fastidieux, avec une mobilisation importante du personnel, notamment si le diagnostic 
est réalisé sans connaissance préalable de l’évolution des fuites, ce qui oblige la réalisation de 
sectorisation sur l’ensemble du réseau, 
 

 manipulation de pré-isolement des maillages avant la nuit, 
 

 risque de problème d’étanchéité de vannes, ce qui conduit dans ce cas à d’importantes erreurs de 
localisation des fuites entre différents tronçons, 

 

 remise en état du réseau également longue après la nuit, avec les risques de casse que cela comporte. 
 
Une alternative aux nuits de sectorisation des fuites est la pré-localisation au moyen d’enregistreurs. 

 

4.1.3 Pré-localisation des fuites 

Afin de détecter des fuites, il peut être installé un jeu de prélocalisateurs de fuites. Ce matériel de veille permet de 

suivre à tout instant, l’apparition de fuites sur un tronçon ciblé. Les principes du matériel, puis la méthodologie 

appliquée au réseau de la collectivité, sont détaillés ci-après.  

4.1.3.1 Principe de la prélocalisation 

 
La prélocalisation repose sur la pose de capteurs en poste fixe ou mobile sur des bouches à clés définies et 
espacées jusqu’à 200 m pour des conduites en fonte. Sur canalisation PVC, la longueur de tir sera réduite. 
L’enregistrement des bruits permettra de prélocaliser la présence de fuites par tronçons. 

Les tirs seront réalisés sur une fenêtre horaire paramétrable et permettront de déterminer la présence de fuites sur 

un secteur couvert par deux capteurs. 

Les fuites localisées seront ensuite confirmées et localisées avec précision par une écoute au sol. 

Il existe sur le marché des systèmes évolutifs permettant la connaissance de l’état des fuites : soit par consultation 
des voyants en façade de chaque appareil (vert : absence de fuite, rouge : fuite), ce qui impose l’ouverture de la 
bouche à clef, soit par relève automatique par un patrouilleur embarqué dans le véhicule en circulation à basse 
vitesse, soit par radio-relève. 

L’exploitant pourra utiliser un parc réduit qui sera utilisé en rotation par secteur.  

Ce procédé peut constituer une alternative relativement intéressante, puisque ce mode de suivi permet de 

directement déterminer les tronçons fuyards, sans réaliser de sectorisation nocturne. Cependant, cette méthode 

fonctionne en « aveugle », sans moyen véritable de contrôle ni de quantification des tronçons fuyards, et des gains 
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précis apportés par les réparations. C’est pourquoi, cette méthode doit être couplée à un suivi de compteurs par 

télésurveillance. 

Les capteurs permettront de réaliser une veille permanente et fine des tronçons fuyards. Ainsi, en fonction du 

nombre de prélocalisateurs et de la stratégie choisie, cette technique sera utilisée en complément ou en substitution 

aux sectorisations nocturnes. 

Les avantages de cette méthode sont :  

 économies de nuit de sectorisation, 
 absence de manœuvre de vannes, 
 veille permanente des secteurs fuyards, 
 réduction des nuits sur des secteurs préalablement et clairement identifiés. 

En revanche il sera nécessaire de faire tourner les prélocalisateurs si le parc est réduit, et il faudra réaliser le 

dépouillement et l’exploitation des données. 

La relève sur le terrain pourra être réalisée au cours d’une mission spécifique, ou bien au cours d’un déplacement 

du personnel pour se rendre sur un lieu d’intervention. Ainsi, le temps consacré à cette tâche pourra être réduit. 

4.1.4 Corrélation acoustique 

La recherche de fuites par corrélation acoustique ou injection de gaz pour les matériaux peu conducteurs (PVC…) 

sera réalisée par du personnel qualifié. Elle portera sur les tronçons identifiés comme fuyards, soit à partir des 

résultats de prélocalisation, soit à partir des sectorisations nocturnes. 

La corrélation acoustique ou l’injection de gaz sont des méthodes qui permettent de localiser précisément des 

fuites. 

A noter que la commune de Monistrol dispose d’un corrélateur acoustique. 

4.1.5 Réparation des fuites 

Les fuites localisées seront immédiatement réparées. 

A noter que la commune de Monistrol dispose des ressources humaines et matérielles pour intervenir et 

réparer des fuites. 

4.1.6 Poursuite de la démarche 

Nous rappelons les valeurs suivantes : 
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L’exploitant devra donc veiller à limiter le débit de fuite en dessous de 10 à 15 m³/h afin de maintenir des 

rendements corrects (80 % minimum). Dès que le débit de fuite observé sera supérieur à ces valeurs, l’exploitant 

devra mettre en place la démarche de recherche des fuites développée dans les paragraphes précédents. 

Les réparations engagées pourront, par la suite, générer d’autres casses sur le réseau (surpression liée à 

l’amélioration du rendement). La poursuite des investigations de recherche nocturne permettra par la suite de 

valider ces résultats, voire d’identifier d’autres tronçons fragiles. 

La multiplication de réparation des fuites sur un secteur devra conduire à privilégier le renouvellement de ce 

secteur. 

 Volet préventif : renouvellement des infrastructures. 

Il s’agit de ne pas d’attendre l’apparition de fuites pour les réparer mais d’essayer de les prévenir notamment en : 

 Maintenant une pression raisonnable sur l’ensemble des réseaux, 
 Alimentant une base de données de description et localisation des fuites (outil de gestion 

patrimoniale), le SIG établi dans le cadre de l’étude sera repris et compléter, 
 Renouvelant prioritairement les tronçons les plus fuyards et les plus fragiles, 
 Renouvelant progressivement l’ensemble du réseau. 

4.2.1 Renouvellement progressif du réseau 

4.2.1.1 Approche du rythme de renouvellement 

Le vieillissement des conduites amène progressivement à une augmentation des pertes en eau par la multiplication 

des fuites sur les canalisations, les vannes et les branchements.  

Globalement, un renouvellement régulier des conduites et des accessoires est nécessaire pour le maintien des 

performances du réseau. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Volume total mis en 

distribution (m3/an)
A 795 825 781 730 812 864 772 552 736 202 736 379 678 207 645 111 620 953 854 083

Volumes consommés 

comptabilisés (m3/an)
B 400 228 459 163 428 651 441 098 441 565 461 517 472 408 510 894 495 754 668 834

Volumes consommés non 

comptabilisés (m3/an)
C 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Volumes techniques 

(m³/an)
D 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Défaut de comptage 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Volumes défaut comptage 

(m³/an)
E 8 405 9 642 9 002 9 263 9 273 9 692 9 921 10 729 10 411 14 046

Volumes utilisés (m³/an) F=B+C+D+E 420 633 480 805 449 653 462 361 462 838 483 209 494 329 533 623 518 165 694 880

Volumes des pertes 

(m³/an)
G=A-F 375 192 300 925 363 211 310 191 273 364 253 170 183 878 111 488 102 788 159 203

Volumes des pertes 

(m³/h)
43 34 41 35 31 29 21 13 12 18

Rendement primaire R1=B/A 50,3% 58,7% 52,7% 57,2% 62,7% 62,7% 69,7% 79,2% 79,8% 78,3%

Rendement hydraulique R2=F/A 52,9% 61,5% 55,3% 59,8% 62,9% 65,6% 72,9% 82,7% 83,4% 81,4%
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La politique de renouvellement des canalisations doit s’appuyer sur plusieurs critères afin d’atteindre un optimum 

du rapport efficacité (réduction des pertes, augmentation de la fiabilité du réseau) sur montant investi. 

Ces critères devant être pris en compte peuvent être : la nature des conduites (matériau utilisé, nature des joints), 

leur état réel (corrosion, incrustation), leur fiabilité par le passé (nombre d’interventions, de réparations), leur 

environnement (nature du terrain, courant vagabond), leur contrainte de fonctionnement (pression appliquée, 

variations de pression, vitesse de l’eau), leur criticité (rôle stratégique ou non dans le fonctionnement du service), 

etc. 

Actuellement, la base de données regroupant ce type d’informations pour le réseau est restreinte. 

Il apparaît donc nécessaire, dans un premier temps, de pallier cette lacune en mettant en place les outils et 

procédures permettant à la Commune de constituer progressivement une base de données décrivant l’état de ses 

infrastructures de distribution d’eau potable. 

La création d’un SIG dans le cadre de cette étude constitue une première étape dans la connaissance du patrimoine 

(voir également § 8 Gestion Patrimoniale). 

4.2.1.2 Programme de renouvellement systématique 

En première approche, il est possible de raisonner sur l’âge moyen du réseau à maintenir afin de définir le rythme 

de renouvellement à programmer. Cet âge moyen peut être calé sur l’estimation de la « durée de vie » des 

conduites, c'est-à-dire sur la durée pendant laquelle elles sont en mesure d’assurer leur rôle de manière fiable. 

Cette durée de vie est bien sûr variable selon la nature des canalisations (matériau, diamètre), les conditions de 

pose (qualité de la mise en œuvre) et les contraintes appliquées (pression, vitesse, phénomènes transitoires, nature 

du sol, etc.). 

Par exemple, si on peut estimer que la « durée de vie » moyenne des conduites en fonte grise d’après-guerre est 

de l’ordre de 50 à 60 ans, il est parfois retenu une durée allant de 70 à 100 ans pour les conduites récentes en 

fonte ductile. Mais de la même manière, il est constaté des réseaux en fonte grise en service après plus de 80 ans, 

et des réseaux en fonte ductile dont le renouvellement s’avère nécessaire après moins de 40 ans… 

Le rythme de renouvellement à programmer reste directement lié au choix fait sur l’âge moyen à atteindre. 

Ainsi, sur la base d’un linéaire totale d’environ 160 km : 

• Pour un âge moyen de 50 ans, le linéaire annuel de canalisations à renouveler serait de l’ordre de 3 200 m, 

• pour un âge moyen de 70 ans, le linéaire annuel de canalisations à renouveler serait de l’ordre de 2 285 m. 

• pour un âge moyen de 100 ans (si l’on tient compte de la ‘durée de vie’ la plus longue des nouvelles 

canalisations mises en place), le linéaire annuel de canalisations à renouveler serait de l’ordre de 1 600 m. 

 

Si l’on se base sur une hypothèse de coût moyen pour le renouvellement des canalisations, tous diamètres 

confondus, de l’ordre de 180 €/ml pour la Commune, le budget annuel à prévoir serait le suivant : 

Rythme de renouvellement Budget annuel 

pour un âge moyen de 50 ans 576 000 €HT 

pour un âge moyen de 70 ans 411 000 €HT 
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pour un âge moyen de 100 ans 288 000 €HT 

L’étude de gestion patrimoniale est plus détaillée au § 8.  

Il faut désormais anticiper cette dépense dans le cadre du budget de l’eau permettant d’assurer les 

renouvellements de réseaux à venir. 

4.2.2 Programme de renouvellement prioritaire 

Ont été considérés comme prioritaires les tronçons : 

- Qui ont fait l’objet de plusieurs réparations de casses lors des dernières années, 
- Pour lesquels l’exploitant a identifié une fragilité ou divers problèmes lors d’interventions précédentes, 
- Qui sont relativement anciens. 

Les propositions ci-après sont donc basées sur : 

- Le recensement des interventions réalisées par l’exploitant (voir rapport de phase 1), 
- Les constats établis dans le cadre de cette étude (retours de terrain, mesures…), 
- Les retours d’expériences de l’exploitant et de tout intervenant ayant une bonne connaissance des 

réseaux (entreprises BTP, MO, élus…). 

Les secteurs ci-après ont été considérés comme critiques et devront faire l’objet de travaux prioritaires : 

• Canalisation F80 – La Bleue 

• PVC110 vers Roche Emballage Plastic (déjà prévu dans le cadre des travaux d’alimentation distribution de 

Perpezoux – travaux 2022) 

Le descriptif des travaux est présenté dans les fiches actions n°9 et 10. 

4.2.3 Renouvellement au gré des travaux de voirie et d’aménagement des 

espaces publics 

La réalisation de travaux de voirie ou autres travaux (assainissement…) pourra justifier la réalisation prématurée 

de renouvellement de conduite, sur des secteurs non prévus prioritairement à des fins d’économies en mutualisant 

les coûts. 

4.2.4 Maintien d’une pression raisonnable 

Une pression excessive dans le réseau peut être un facteur aggravant concernant l’apparition de fuite et contribue à 

une augmentation des volumes perdus. Aussi, il apparaît nécessaire de limiter au maximum la pression sur le réseau. 

L’idéal serait de maintenir une pression de service comprise entre 2 et 5 bars sur l’ensemble du territoire.  

Sur la commune de Monistrol, le relief relativement prononcé conduit à des variations de pression conséquentes 

d’un secteur à l’autre. Les pressions mesurées varient globalement entre 2 et 5 bars au niveau du centre-ville et sur 

quelques antennes, mais elles peuvent dépasser 10 à 15 bars sur certains tronçons. 

Grace à la modélisation, il a été observé des pressions élevées (>8 bars) sur quelques bouts d’antenne. C’est 

notamment le cas sur les secteurs suivants : 

- Descente de la Rivoire vers le Chambon – Présence d’un réducteur de pression mais dénivelé important. 
Les pressions avoisinent les 8 bars au Chambon 

- Cheucle - Présence d’un réducteur de pression mais dénivelé important. Les pressions avoisinent les 
10 à 11 bars à Cheucle. 

- Chaponas :  les pressions varient entre 8 et 12 bars 
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- Gournier : les pressions varient entre 8 et 17 bars 
- Les Ages : les pressions varient entre 9 et 16 bars 
- ZI la Borie/Chavanon : Sur la conduite de refoulement/distribution allant de la Borie à Perpezoux. Les 

pressions varient entre 9 et 18 bars (au moment du pompage). Ce problème sera résolu par la mise 
en place de deux canalisations distinctes entre le refoulement et la distribution (travaux prévus 
en 2022) 

 
Les pressions peuvent également être un peu élevées sur les parties basses du centre-ville (autour de 6 bars) 
et au niveau du Garay (env. 8 bars) mais compte tenu des nombreux maillages et du passage possible de l’eau 
dans un sens ou dans l’autre, il apparait difficile d’ajouter des régulateurs de pression. Une pression de 6 bars 
reste par ailleurs acceptable. 

A noter : La modélisation a été calée selon les données disponibles et les retours d’expériences de l’exploitant. Ainsi, 

nous ne disposions pas de mesures de pression sur certaines antennes et certains régulateurs de pression ne 

disposaient pas de manomètres, ce qui n’a pas permis de connaître précisément leur fonctionnement. Ainsi, avant 

tout travaux, ou modifications de fonctionnement des manomètres, tels que décrits dans les fiches actions, il 

conviendra de vérifier les pressions sur les régulateurs existants et sur les secteurs concernés. 

Les fiches actions correspondantes au maintien d’une pression raisonnable sont les fiches n°12 à 17. 

 

Les cartes ci-après présentent les résultats de la modélisation, en termes de pression, en situation actuelle et en 

situation avec les aménagements proposés : 
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Situation actuelle             Situation avec aménagements proposés 
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4.2.1 Synthèse maîtrise des pertes en distribution 

Le tableau suivant rappelle les travaux envisagés afin de limiter les fuites sur les réseaux : 

 

A noter que ce tableau n’intègre pas les recherches de fuites et leurs réparations à réaliser dans le cadre de 

l’exploitation quotidienne des réseaux (volet curatif). 

 

 

  

Maitrise des pertes Télégestion Ensemble de la commune Compteurs FICHE N°8 37 500 € 45 000 €

Maitrise des pertes Remplacement conduite La Bleue FT80 - VS1243- Traversée RD FICHE N°9 193 500 € 232 200 €

Maitrise des pertes Remplacement conduite ZA Chavanon PVC110 - Aval VS1283 FICHE N°10 67 000 € 80 400 €

Maitrise des pertes Ajustement Pression La Rivoire- Le Chambon RP6 FICHE N°11 8 000 € 9 600 €

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Cheucle VS1351- VS1350 FICHE N°12 16 000 € 19 200 €

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Chaponas PVC110 Rue de Chaponas FICHE N°13 8 000 € 9 600 €

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Gournier F80 Route du Pêcher FICHE N°14 16 000 € 19 200 €

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Gournier - GrangeVallat F125 sur RD47 FICHE N°15 8 000 € 9 600 €

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Les Ages F60 et PVC63 FICHE N°16 16 000 € 19 200 €

346 000 € 415 200 €

Coût estimé de 

l'opération (+ 

20%) en €HT

TOTAL

Objectif Descriptif Localisation Tronçon/Regard
Numéro de 

fiche action

Coût estimé 

des travaux 

en €HT
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5 REHABILITATIONS ET TRAVAUX D’AMELIORATIONS DES 
RESEAUX ET OUVRAGES 

 Ouvrages 

Les réservoirs de Calvaire, Praisles et Paulin feront l’objet d’une reprise de l’étanchéité et d’un changement des 

canalisations et éléments de robinetterie dans la chambre des vannes. 

La commune souhaite également remettre en service le réservoir de Beaux. Ce qui permettrait d’avoir une réserve 

en amont de la Rivoire et donc de sécuriser l’alimentation en cas de casse sur le réseau depuis la station de la 

Borie. Le réservoir de Beaux devra être réhabilité. 

Les travaux préconisés sont repris dans les fiches n°17 à 20. 

On rappellera par ailleurs que des travaux sont prévus au réservoir de Perpezoux dans le but notamment 

d’augmenter sa capacité avec l’ajout d’une deuxième cuve de 510 m³, soit une capacité totale de 685 m³. Ce qui 

permettra d’augmenter son autonomie de distribution qui n’était que de quelques heures. Ces travaux sont prévus 

pour 2022.  

 Réseau 

Pour rappel, des travaux importants sont prévus en 2022 entre la station de pompage de la Borie et le réservoir de 

Perpezoux avec la mise en place de deux conduites distinctes pour assurer le refoulement et la distribution. 

5.2.1 Simplification des réseaux en centre-ville 

Comme vu précédemment (voir phase 1 et SIG), les réseaux du centre-ville présentent les particularités suivantes : 

- 4 canalisations partent du réservoir de la Souchonne en direction du centre-ville. Les relevés de compteurs 

indiquent que deux d’entre elles semblent être peu utilisées 

- Une canalisation au départ du réservoir du Calvaire est également dirigée vers les quartiers de l’Avenue 

de la Gare. Ce réseau, appelé également « eaux brutes » par l’exploitant desservait à l’origine les 

industriels avec de l’eau non traitée et il était censé n’y avoir aucune connexion entre ce réseau et celui 

alimenté par le réservoir de la Souchonne. Les investigations récentes (sectorisations nocturnes) 

supposent qu’il y a aujourd’hui un maillage entre les deux réseaux. Ce maillage est cependant méconnu 

de l’exploitant. 

- Au niveau du centre-ville, et ce dans plusieurs rues, on peut trouver deux voir plusieurs canalisations en 

parallèle. Ceci peut avoir plusieurs origines dans l’histoire de la création du réseau : 

o Alimentation par des réservoirs différents et vocation distincte des canalisations 

(Calvaire/Souchonne),  

o Ajout d’une nouvelle canalisation sans supprimer celle existante… 

 

Actuellement, il y a une méconnaissance sur le fonctionnement exact des ces canalisations et elles 

peuvent : 

o Être alimentées par deux réservoirs différents (Calvaire ou Souchonne) ou être alimentées par le 

même réservoir (Souchonne) 

o Être totalement indépendantes ou être maillées avec des maillages ouverts ou fermés 
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Toutes ces particularités font que le réseau du centre-ville est relativement complexe et qu’il est difficile pour 

l’exploitant, malgré toute son expérience, de comprendre le fonctionnement des réseaux dans leur ensemble et de 

façon exhaustive. 

Des enquêtes de branchements devront être faites avant déconnexion ou suppression de canalisations. 

Il pourra également être fait des essais de manipulation de vannes avec vérification de l’impact au niveau d’un 

point de comptage ou d’un tirage sur poteau incendie ou chez les particuliers, afin d’améliorer la connaissance des 

réseaux. 

La simplification des réseaux permettra également de réduire le linéaire de conduites et par là-même de réduire le 

risque de fuites. 

Les travaux de simplifications proposés dans le cadre du schéma directeur devront être réalisés au gré d’autres 

travaux de voirie ou autres réseaux ou en fonction de l’évolution de l’état des canalisations. Il convient donc d’avoir 

à l’esprit les simplifications à réaliser et de saisir les opportunités de faire les modifications (abandon de conduite, 

remplacement par une seule conduite…) au moment d’autres travaux. Ces simplifications de réseaux seront donc 

réalisées sur des échéances assez importantes. Compte tenu de ces éléments, les travaux de simplification n’ont 

pas été chiffrés (ils dépendront directement des travaux à réaliser en parallèle, des modifications de branchements 

à réaliser et de la connaissance du fonctionnement des réseaux. 

Voici quelques secteurs concernés (liste non exhaustive) : 

- Canalisations La Souchonne – Avenue G. Leclerc : 3 canalisations en parallèle 

o F150 de la Borie vers la Rivoire 

o F150 de la Souchonne vers le centre-ville 

o F125 de la Souchonne vers le quartier Chemin des Souchonnes : cette dernière pourrait être 

supprimée et la distribution assurée par la F150 venant de la Souchonne et dirigée vers le centre-

ville. Les volumes distribués par cette canalisation sont de l’ordre de 10 m³/j. 
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- Canalisations La Souchonne – Rue du Moulin à vent : 2 canalisations en parallèle 

o F150 en direction du centre-ville 

o PVC110 vers le quartier Moulin à vent : le compteur ne tourne pas (bon fonctionnement du 

compteur à vérifier). Cette canalisation ne semble pas être utilisée. Des maillages doivent 

permettre toute l’alimentation par la F150. Il semblerait possible d’abandonner cette canalisation. 
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- Avenue de la Gare – Boulevard de la Nation – Lot Lachaud : présence de deux canalisations en parallèle. 

Certaines canalisations seraient alimentées par le Calvaire (à vérifier car peu d’eau part de ce réservoir). 

 

- Rue de Chaponas : 2 canalisations en parallème (PVC63 et PVC110) 
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- Route d’Aurec : 3 canalisations en parallèle dont la F150 qui va vers la Rivoire, un PVC110 et un PVC63. 

Une simplification pourrait être faite entre le PVC110 et le PVC63. 

 

5.2.2 Maillage entre les différents sous services 

Le réseau est relativement bien maillé au niveau du centre-ville, ce qui permet des interventions sur réseau sans 

coupure d’eau impactant un nombre important d’abonnés. 

D’autres maillages ont été étudiés, toujours dans l’optique d’avoir une souplesse de fonctionnement des réseaux 

en cas d’intervention et de coupure d’eau. 

Ces maillages sont décrits dans les fiches actions 20 à 22. 

Ces maillages devront être réalisés en cohérence avec l’exploitation quotidienne des réseaux, il ne s’agirait pas de 

complexifier davantage le réseau et ainsi créer des contraintes supplémentaires d’exploitation. 

5.2.3 Résolution des problèmes de manque de pression 

Des manques de pression (pression < 2 bars) ont été observés : 
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- Au niveau du secteur du Mazel (pression comprise entre 1 et 2 bars) en période de pointe de 
consommation. A noter que le remplissage de la piscine a dû être lissé dans le temps afin d’éviter des 
forts tirages qui induisaient une chute de pression. Cependant, la pression est gérée par deux 
régulateurs de pressions situés à l’amont, dont un stabilisateur aval. Ce point est par ailleurs traité au 
§7 puisqu’une importante zone d’urbanisation est prévue dans ce secteur. 
 

- Pour trois habitations situées sur les Hauts de Beauvoir et alimentées par le réservoir d’Orcimont. La 
pression est relativement faible et celle-ci devient trop basse dès que le réservoir n’est pas entièrement 
plein (retours d’expérience des usagers qui préviennent le service des eaux dès que cela se produit). 
La situation actuelle n’est pas satisfaisante car : 

o Une simple baisse de niveau dans le réservoir d’Orcimont entraine une pression insuffisante 
pour les habitations concernées 

o Comme vu précédemment, les temps de séjour dans le réservoir d’Orcimont sont relativement 
longs et afin de garantir le renouvellement de l’eau, il apparaitrait plus logique de diminuer la 
capacité de ce réservoir. 

La canalisation desservant ces trois maisons est un PVC 63. Le diamètre semble donc suffisant. 
Ainsi, il est proposé de mettre en place un surpresseur dans le secteur concerné afin de garantir une 
pression suffisante en toute circonstances (voir fiche action n°23). Toutefois, avant tout travaux, des 
mesures de pression devront être faites afin de vérifier le problème évoqué (possible réducteurs de 
pression individuels qui amplifient le problème). Une vérification des vannes devra également être faite 
(vanne partiellement fermée qui pourrait conduire à une baisse de pression). 

 

 Vannes de sectionnement 

Il conviendra d’essayer et de manipuler régulièrement les vannes de sectionnement avec pour double objectif 
d’éviter qu’elles se grippent et de recenser les vannes défectueuses. 
 
Les éventuelles vannes défectueuses devront être changées immédiatement. 
 
Les réseaux sont relativement bien équipés en vannes de sectionnement, notamment au niveau du centre-ville. 
 
Il existe cependant quelques tronçons présentant un linéaire important sans vanne de sectionnement. L’ajout 
de vannes de sectionnement permettrait plus de souplesse lors des interventions (réparation de casse…) et 
une meilleure sectorisation des fuites lors de recherches nocturnes. 
 
Les secteurs concernés par des ajouts de vannes sont présentés dans les fiches n°24 à n°27. 
 

 Autres équipements 

Les vidanges, ventouses… feront l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier afin de prévenir toute défaillance. 

Les régulateurs de pression seront visités au moins deux fois par an avec relève des pressions amont/aval et 

consignation dans un tableau de suivi. Cela permettra d’intervenir ou faire intervenir une entreprise spécialisée 

dès lors que les pressions mesurées ne seront pas celles attendues. 

 

 Synthèse 

Le tableau suivant présente une synthèse des travaux liés à l’amélioration des ouvrages et des réseaux 
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Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Calvaire Réservoir de Calvaire FICHE N°17 130 000 € 156 000 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Paulin Réservoir de Paulin FICHE N°18 80 000 € 96 000 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Praisles Réservoir de Praisles FICHE N°19 60 000 € 72 000 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Beaux Réservoir de Beaux FICHE N°20 140 000 € 168 000 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation La Rivoire PVC63 La Rivoire/Les Razés FICHE N°21 36 000 € 43 200 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation Antonianes PVC40 La Borie/PVC63 Paulin FICHE N°22 12 000 € 14 400 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation Praisles PVC63 Praisles/PVC63 Paulin FICHE N°23 9 500 € 11 400 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Contrôle/suivi de la pression Pt 

Haut et Bas
Hauts de Beavoir Aval VS1271 FICHE N°24 10 200 € 12 240 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Ajout vanne de sectionnement Le Mas Le Mas PVC50/PVC40 FICHE N°25 2 000 € 2 400 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Ajout vanne de sectionnement La Rivoire La Rivoire PVC110 FICHE N°26 2 000 € 2 400 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Ajout vanne de sectionnement Terrasses du Mazel Mazel FT90 FICHE N°27 4 000 € 4 800 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Ajout vanne de sectionnement Pont de Lignon Pont de Lignon PVC63 FICHE N°28 4 000 € 4 800 €

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Canalisation/Réservoir Borie-Perpezoux

Station de la Borie - Reservoir 

Perpezoux
FICHE N°32 2 000 000 € 2 400 000 €

2 489 700 € 587 640 €

Coût estimé de 

l'opération (+ 

20%) en €HT

TOTAL

Objectif Descriptif Localisation Tronçon/Regard
Numéro de 

fiche action

Coût estimé 

des travaux 

en €HT
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6 SIG ET GESTION PATRIMONIALE 

 SIG 

Dans le cadre de la présente étude, les plans des réseaux ont été mis à jour avec confection d’un SIG. 

Un repérage des organes du réseau (vannes de sectionnement, régulateurs de pression, ventouses, vidanges...) 

et des vannes de branchement a été fait et intégré au SIG. 

En collaboration avec l’exploitant, nous avons établi un SIG le plus précis possible. Le SIG correspond à la 

connaissance actuelle des réseaux. Il se peut donc que des erreurs subsistent par rapport à la réalité du terrain. 

Tout au long de l’étude, des modifications des plans ont en effet été apportées suite à des découvertes sur le terrain 

lors d’interventions de l’exploitant (exemple diamètre découvert différent lors d’une réparation de casse). 

Ce SIG servira de base à une gestion patrimoniale des réseaux. Outre les informations classiques (diamètres, 

matériaux…), les données suivantes peuvent être renseignées dans le SIG : 

- Date ou période de pose des canalisations 
- Interventions sur les réseaux (réparations de fuites, eau colorée…) 
- Retours des abonnés 
- Etc. 

Ainsi, les canalisations les plus anciennes et celles où un bon nombre de réparation ont été faites, peuvent être 

identifiées. Il s’agira des canalisations qui seront prioritaires dans le cadre de renouvellement. 

Le SIG est donc un outil qui a été livré à la Commune. Cette dernière devra se l’approprier, l’utiliser et le faire évoluer 

en fonction des nouvelles découvertes et des futurs travaux. 

 Gestion Patrimoniale 

L’absence de retour de la commune de Monistrol par rapport aux dates de pose ne nous permet pas d’apporter 

une analyse fine de la gestion patrimoniale. 
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7 ALIMENTATION DES ZONES CONSTRUCTIBLES 

Le PLU est en cours d’élaboration. Plusieurs zones de développement ont été identifiées. Les dents creuses 
situées en centre-ville pourraient également être urbanisées. 

Les besoins en eau générés par les nouvelles habitations ont été pris en compte dans l’estimation des besoins 
futurs et l’adéquation avec la capacité de la ressource. 

Les données concernant ces futures zones (emplacements, nombre de lots…) ont été modélisées en situation 

future (voir rapport de phase 2). 

Chaque zone est située à proximité de réseaux existants et sera donc facilement raccordable. Le raccordement de 

ces zones n’a pas été chiffré car les coûts dépendront directement des aménagements prévus et ils incomberont 

au lotisseur. 

Zone du MAZEL 

Pour rappel, l’urbanisation de la zone du Mazel entrainerait des problèmes de pression sur le secteur concerné et 

les canalisations d’alimentation.  

Cette zone est alimentée par le réservoir de Pouzols (740 m) et elle se situe à une altitude variant entre 660 et 620 

m. Deux régulateurs de pression (RP25 et ST24) situés à l’amont permettent de limiter la pression sur la zone du 

Mazel et le quartier Souchonne. 

On rappellera que sur ce secteur, actuellement, les besoins en eau de la piscine doivent être régulés sinon des 

baisses de pressions impactant les autres abonnés sont constatées. La modélisation en situation actuelle (calée 

en période de besoins en eau de la piscine - avec débit régulé - et du lycée) avec les consignes actuelles pour les 

régulateurs de pression montre que l’alimentation de la zone se fait correctement. Les pressions restent 

supérieures à 2 bars. 

L’urbanisation de la zone du Mazel, telle que prévue au projet du PLU (160 abonnés supplémentaires), et dans les 

conditions actuelles de fonctionnement du réseau (consignes des réducteurs de pression) entrainerait des baisses 

de pression en dessous de 2 bars. Dans ces conditions, l’urbanisation telle que prévue n’est donc pas possible. 

 

Des essais ont été faits en réajustant les consignes des régulateurs situés à l’amont (RP25 et ST24) : 

En donnant une consigne de 5 bars à l’aval du Stabilisateur n°24 (contre 3.8 aujourd’hui), et en limitant la réduction 

à 1 bar sur le réducteur amont, les pressions deviennent correctes sur l’ensemble la zone. Elles sont comprises 

entre 2 et 6 bars en fonction de l’altitude. Dans ces conditions, l’urbanisation telle que prévue est donc possible 

dans des conditions normales de fonctionnement des réseaux (Hypothèse de Volume de 176 m³/j et 15 m³/h en 

pointe en entrée de la zone – Mazel actuel + zone de développement futur). 
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 En revanche il serait souhaitable de réduire la pression sur l’antenne allant vers le quartier de Souchonne 

(pressions allant jusqu’à 8 bars dans ces conditions). 

 

A noter que l’autonomie de distribution au réservoir de Pouzols passerait en dessous d’un jour (0.9 j) 

Par ailleurs :  

- un tirage supplémentaire (besoins piscine, Défense Incendie…) de 30 m³/h à l’heure de pointe entrainerait 

des baisses de pression conséquentes avec des pressions avoisinant 2 bars au moment du tirage. 

- un tirage supplémentaire (besoins piscine, Défense Incendie…) de 35 m³/h à l’heure de pointe entrainerait 

des baisses de pression conséquentes avec des pressions en dessous de 1 bar au moment du tirage. 

Avec la structure actuelle du réseau et en tenant compte des besoins en eau de la zone en situation future (voir 

hypothèses ci-dessus), il apparait donc  : 

- Il serait possible d’assurer la distribution en eau potable dans des conditions normales, c’est-à-dire avec 

un débit de pointe autour de 15 m³/h 

- Il serait possible d’alimenter la zone avec un débit de pointe allant jusqu’à 40 m³/h (besoins ponctuels de 

la piscine). Le débit alimentant la piscine doit donc continuer à être bridé. 

- Au-delà d’un débit de pointe de 45 m³/h (tirage de 30 m³/h à l’heure de pointe), il n’est plus possible 

d’alimenter la zone 

- Il ne serait pas possible d’assurer la défense incendie de la zone à partir du réseau eau potable (besoins 

en eau à définir en fonction du RDDECI établi par le SDIS 43). A noter que la DECI pourrait être assurée 

par prolongement du réseau actuel dédié (« eaux brutes ») 
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Afin d’améliorer l’alimentation de la zone, notamment pour les débits de pointe, il a été étudié les scénarii suivants : 

- Scénario 1 : Création d’un nouveau réservoir au niveau de la Borie afin de desservir la zone du Mazel 

et le quartier la Souchonne.  

Cette solution permettrait d’éviter de refouler de l’eau jusqu’au réservoir de Pouzol pour qu’elle redescende 

ensuite jusqu’au Mazel (linéaire conséquent et nécessité de réduire la pression en amont de la zone). Cette 

solution permettrait donc un gain d’énergie dépensée. On rappellera également qu’elle permettrait 

d’améliorer l’autonomie de distribution au réservoir de Pouzol 

La zone du Mazel, et le quartier de Souchone se situent à une altitude variant entre 660 et 620 m. 

Les besoins en eau en situation future sont d’environ 210 m³/j. Le débit de pointe devra permettre d’assurer 

la défense incendie et l’alimentation de la piscine (à minima 60 m³/h). 

Le nouveau réservoir devra donc être positionné à une altitude d’environ 690 à 700 m et devra avoir une 

capacité d’au moins 300 m³. 

On notera la présence du réservoir alimentant St Sigolène, situé à 700 m d’altitude. Ce dernier aurait une 

capacité d’environ 100 m³. Les services techniques de la mairie ont interrogé le SYMPAE afin de savoir s’il 

serait possible de l’utiliser. Ces derniers ont indiqué qu’il ne serait pas possible de l’utiliser en l’état car des 

problèmes sont déjà recensés pour l’alimentation actuelle. 

L’emplacement du futur réservoir n’a pas pu être définie précisément mais plusieurs pistes seront à étudier : 

- 1 – A proximité de celui de St Sigolène 

- 2 – Sur un terrain communal - parcelle n°BO380 

- 3 - Sur le terrain de l’entreprise ING Fixation (échange de terrain avec le terrain communal) 

 

1 

2

 

3
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Les travaux suivants seraient ainsi à envisager : 

- Mise en place d’une station de pompage au niveau de la station de la Borie. Débit d’environ 40 m³/h afin 

d’assurer les besoins moyens en eau en moins de 8 h. La HMT dépendra de l’altitude du futur réservoir. 

- Conduite de refoulement DN100/125 jusqu’au réservoir (à confirmer en fonction des pertes de charges). Le 

linéaire dépendra de l’emplacement du réservoir. Un linéaire de 400 m a été modélisé. 

- Création d’un réservoir d’une capacité de 300 m³ minimum avec présence d’une réserve incendie 

- Création d’une conduite de distribution DN150 jusqu’à l’entrée de la zone du Mazel (les diamètres des 

canalisations en place ne permettraient pas d’assurer la DECI à 60 m³/h). Le linéaire dépendra de 

l’emplacement du réservoir. Un linéaire de 1 120 m a été modélisé. A noter le passage sous la RN88. Les 

équipements de régulation de pression sont abandonnés. 

Ces aménagements ont été modélisés : 

 

Dans ces conditions, les résultats de la modélisation sont : 

- Alimentation de la zone du Mazel : 

o Situation future en période normale de consommation : la distribution se fait normalement, comme 

en situation sans aménagement 

o Situation future avec une demande supplémentaire d’un débit de 60 m³/h : la distribution est 

assurée, elle reste supérieure à 1 bar en tout point du réseau au moment du tirage (pression la plus 

basse de 1.2 bars) : 

  

Nouveau réservoir 

Distribution DN150 

Refoulement DN100 

Station de pompage 
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Graphique des besoins sur la zone avec tirage de 60 m³/h à l’heure de pointe : 

 

Variation de la pression au niveau du point le plus haut : 

 

- Alimentation du réservoir de Pouzol : 

o Le volume refoulé vers le réservoir de Pouzol passe de 388 à 202 m³/j soit – 186 m³/j 

o L’autonomie de distribution de Pouzol passe de 0.9 j à 1.2 j. 

Ce scénario est présenté dans la fiche action n°28. 
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- Scénario 2 : Alimentation de la zone du Mazel depuis le réservoir de Calvaire avec mise en place 

d’un surpresseur.  

Cette solution permettrait également de mieux utiliser le réservoir du Calvaire et ainsi réduire les temps de 

séjour de l’eau.  

A noter que le réservoir du Calvaire est alimenté par la conduite venant du réseau de La Borie/Pouzol. Dans 

l’étude de ce scénario, il serait dommage de maintenir l’alimentation actuelle qui ferait que l’eau partant de 

la station de la Borie monterait jusqu’au réservoir de Pouzol, pour ensuite redescendre au réservoir de 

Calvaire, avec présence de deux réducteurs de pression, et pour finir être à nouveau surpressé vers la zone 

de desserte du Mazel. 

Il serait donc nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle canalisation pour alimenter le réservoir du 

Calvaire. Ce qui engendrerait des coûts importants. 

Par ailleurs, la mise en place d’un surpresseur présenterait les inconvénients suivants : 

• Dépendance énergétique : l’absence d’électricité entrainerait immédiatement l’arrêt de l’alimentation en eau 

de la zone. Il serait nécessaire de disposer d’un groupe électrogène sur site. 

• L’altitude sur la zone du Mazel varie entre 620 et 660 m, soit 40 m d’écart (potentiellement 4 bars). Dans 

ces conditions la surpression devrait tenir compte de cette différence altimétrique (surpression suffisante du 

point haut mais en n’étant pas excessive pour les points bas), en sachant qu’il ne serait pas possible de 

réguler la pression comme sur un réseau gravitaire avec la mise en place de réducteurs de pression 

• Si on ajoute la nécessité de garantir les débits plus importants sur la zone (DECI, Piscine), qui était bien le 

but de l’étude de ces scénarii, la mise en place d’un surpresseur devient très compliquée avec des débits 

extrêmement variables. Par ailleurs, le RDDECI de Haute-Loire précise (extraits) : 

 

 

 

Pour ces différentes raisons, il ne nous apparait pas judicieux d’approfondir davantage ce scénario. 

On rappellera, qu’en situation future, il avait déjà été simulé le fait que le réservoir du Calvaire puisse 

alimenter quelques maisons de la future zone, situées à une altitude inférieure à la sienne. 

 

A titre d’information, le coût d’un surpresseur serait d’environ 120 000 €HT (en conservant l’alimentation 

du réservoir de Calvaire à l’identique depuis Pouzol) 
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- Scénario 3 : Alimentation d’une partie de la zone par la canalisation DN100 venant de la Borie vers 

le Chemin des Embessets 

Dans ce cas, seule une partie de la future zone pourrait être alimentée. Il s’agirait des habitations situées à une 

altitude inférieure à environ 645 m, l’altitude de la station de la Borie étant à environ 670 m. Les habitations situées 

aux points les plus hauts de la zone (env. 660 m) manqueraient de pression. La zone actuelle (piscine, lycée…) 

resterait alimentée par la canalisation venant de Pouzol/la Borie. 

v  

La modélisation indique : 

- Pas de changement par rapport à la situation actuelle pour le secteur existant (à savoir problèmes de 

pression pour les forts tirages) 

- Pour la zone future : 

o Pour des consommations « quotidiennes » :  

▪ La distribution se fait correctement sur la zone 

▪ Il n’y a pas d’impact sur la distribution vers la Souchonne/Centre-Ville et vers les Embessets 

o Pour des tirages plus importants : 

▪ Il n’est pas possible d’alimenter la zone au-delà de 30 m³/h 

▪ Avec un débit de 30 m³/h, on observe une baisse de pression significative sur le secteur 

des Embessets mais la pression reste au-delà de 2 bars. 

Conduite à créer depuis DN100 

Alimentation par DN100 
Alimentation idem actuelle 
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Dans ce cas, ce scénario présente peu d’intérêt puisqu’il ne résout pas les problèmes rencontrés en situation 

actuelle et il ne permet pas d’augmenter les débits sur la future zone. 

 

Il a ainsi été étudié l’alimentation de la future zone par les deux conduites avec un maillage. Ce qui sous-entend la 

mise en place d’un stabilisateur de pression sur l’arrivée depuis la zone existante alimentée par Pouzols de façon à 

privilégier l’alimentation par la canalisation DN100. 

 
 

Dans ce cas, le débit de pointe sur la future zone pourrait être monté jusqu’à 50 m³/h maximum sans préjudice sur 

la zone actuelle du Mazel. 

 

  

Maillage avec stabilisateur de pression 

Conduite à créer depuis DN100 
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- Comparaison des 3 scénarii 

 

Le tableau suivant présente une comparaison des 3 scénarii : 

 

 
 

On retiendra que le scénario n°1 est le seul permettant de supprimer les problèmes relevés. Il permettrait de 

diminuer la dépense énergétique liée aux différents pompages (l’eau ne serait plus envoyée jusqu’à Pouzol pour 

redescendre ensuite, mais vers le nouveau réservoir situé moins loin et à une altitude moins élevée). Au-delà de 

l’aspect financier, il s’agit donc de la solution la plus intéressante d’un point de vue environnemental. 

Scénario Descriptif
Côuts 

d'investissements

Dépense 

énergétique
Avantages Inconvénients

1
Création d'un nouveau 

réservoir
897 500 €

Réduction par 

rapport à la 

situation actuelle

Résolution de l'ensemble 

des problèmes

Solution pérenne

Alimentation gravitaire 

depuis le nouveau réservoir

Coûts importants

Gestion d'un ouvrage 

supplémentaire

2
Surpresseur depuis le 

Calvaire
120 000 €

Augmentation par 

rapport à la 

situation actuelle

Peu d'investissements

Tous les problèmes ne sont pas 

résolus

Dépense energétique abhérentes

Dépendance energétique pour la 

distribution

Risque dans la gestion quotidienne

3

Alimentation depuis 

canalisation DN100 la 

Borie

145 500 €
 identique à la 

situation actuelle
Peu d'investissements

Tous les problèmes ne sont pas 

résolus
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8 ZONAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Aujourd’hui, seules 4 habitations ne sont pas raccordées à un réseau collectif de distribution d’eau (voir § 2.10). 

Pour trois d’entre elles, il s’agit d’une volonté des propriétaires puisque le réseau d’eau potable arrive en limite de 

propriété. 

La quatrième habitation, située au lieu-dit Les Foyes, est située à environ 700 m d’un réseau existant et il serait 

nécessaire de traverser la Loire pour la raccorder. Aucun problème n’a été constaté jusqu’à présent. Compte tenu 

de ces éléments, il n’est pas prévu de raccorder cette habitation. 

Le zonage d’alimentation en eau potable a été fait et il est présenté en annexe. 
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9 SYNTHESE DES TRAVAUX PRECONISES 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des travaux préconisés : 
   

 

0% 20% 40%

Amélioration de la qualité Robinet altimétrique Réservoir de Praisles Réservoir de Praisles FICHE N°1 7 000 8 400 8 400 6 720 5 040 1

Amélioration de la qualité Robinet altimétrique Réservoir du Calvaire Réservoir du Calvaire FICHE N°2 7 000 8 400 8 400 6 720 5 040 1

Amélioration de la qualité
Ajustement du 

remplissage
Réservoir d'Orcimont Réservoir d'Orcimont FICHE N°3 0 0 0 0 0 1

Amélioration de la qualité Dispositif de chloration Amont La Rivoire FT150 amont la Rivoire FICHE N°4 23 000 27 600 27 600 22 080 16 560 1

Amélioration de la qualité Dispositif de chloration Croix de Lurol
PVC125 amont séparation 

antennes
FICHE N°5 24 000 28 800 28 800 23 040 17 280 1

Amélioration de la qualité Remplacement conduite Le Pinet
FT60 et FT80 - VS1399-

VS1092
FICHE N°6 114 500 137 400 137 400 109 920 82 440 1

Amélioration de la qualité Remplacement
Secteurs avec branchements 

plomb
Branchements plomb FICHE N°7 140 000 168 000 168 000 134 400 100 800 1

Maitrise des pertes Télégestion Ensemble de la commune Compteurs FICHE N°8 37 500 45 000 45 000 36 000 27 000 1

Maitrise des pertes Remplacement conduite La Bleue
FT80 - VS1243- Traversée 

RD
FICHE N°9 193 500 232 200 232 200 185 760 139 320 1

Maitrise des pertes Remplacement conduite ZA Chavanon PVC110 - Aval VS1283 FICHE N°10 67 000 80 400 80 400 64 320 48 240 1

Maitrise des pertes Ajustement Pression La Rivoire- Le Chambon RP6 FICHE N°11 8 000 9 600 9 600 7 680 5 760 1

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Cheucle VS1351- VS1350 FICHE N°12 16 000 19 200 19 200 15 360 11 520 1

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Chaponas PVC110 Rue de Chaponas FICHE N°13 8 000 9 600 9 600 7 680 5 760 1

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Gournier F80 Route du Pêcher FICHE N°14 16 000 19 200 19 200 15 360 11 520 1

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Gournier - GrangeVallat F125 sur RD47 FICHE N°15 8 000 9 600 9 600 7 680 5 760 1

Maitrise des pertes Ajour Réducteur Les Ages F60 et PVC63 FICHE N°16 16 000 19 200 19 200 15 360 11 520 1

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Calvaire Réservoir de Calvaire FICHE N°17 130 000 156 000 156 000 124 800 93 600 1

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Paulin Réservoir de Paulin FICHE N°18 80 000 96 000 96 000 76 800 57 600 1

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Praisles Réservoir de Praisles FICHE N°19 60 000 72 000 72 000 57 600 43 200 1

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Reprise de la cuve Réservoir de Beaux Réservoir de Beaux FICHE N°20 140 000 168 000 168 000 134 400 100 800 1

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

TRAVAUX EN COURS

Canalisations/Réservoir
Borie - Perpezoux Borie - Perpezoux FICHE N°28 2 000 000 11 400 11 400 9 120 6 840 1

3 095 500 1 326 000 1 326 000 1 060 800 795 600

Coût estimé 

de l'opération 

(+ 20%) en 

€HT

Montant à charge de la commune 

après subventions selon hypothèses 

de taux variables
PRIORITE 

SDAEP

DATE 

PREVISIONNELLE

SOUS TOTAL PRIORITE 1

Objectif Descriptif Localisation Tronçon
Numéro de 

fiche action

Coût estimé 

des travaux 

en €HT
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0% 20% 40%

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation La Rivoire PVC63 La Rivoire/Les Razés FICHE N°21 36 000 43 200 43 200 34 560 25 920 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation Antonianes

PVC40 La Borie/PVC63 

Paulin
FICHE N°22 12 000 14 400 14 400 11 520 8 640 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux
Maillage Canalisation Praisles

PVC63 Praisles/PVC63 

Paulin
FICHE N°23 9 500 11 400 11 400 9 120 6 840 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Contrôle/suivi de la 

pression Pt Haut et Bas
Hauts de Beavoir Aval VS1271 FICHE N°24 10 200 12 240 12 240 9 792 7 344 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Ajout vanne de 

sectionnement
Le Mas Le Mas PVC50/PVC40 FICHE N°25 2 000 2 400 2 400 1 920 1 440 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Ajout vanne de 

sectionnement
La Rivoire La Rivoire PVC110 FICHE N°26 2 000 2 400 2 400 1 920 1 440 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Ajout vanne de 

sectionnement
Terrasses du Mazel Mazel FT90 FICHE N°27 4 000 4 800 4 800 3 840 2 880 2

Amélioration - Réhabilitation 

d'ouvrages et réseaux

Ajout vanne de 

sectionnement
Pont de Lignon Pont de Lignon PVC63 FICHE N°28 4 000 4 800 4 800 3 840 2 880 2

Nouveaux Raccordements
Ajustement des 

régulateurs
Mazel- Quartiers Souchonne

Mazel- Quartiers 

Souchonne
FICHE N°29 8 500 10 200 10 200 8 160 6 120 2

Nouveaux Raccordements Station de pompage Mazel- Quartiers Souchonne
Mazel- Quartiers 

Souchonne
FICHE N°30 897 500 1 077 000 1 077 000 861 600 646 200 2

Nouveaux Raccordements Maillage DN100 Mazel- Quartiers Souchonne
Mazel- Quartiers 

Souchonne
FICHE N°31 145 500 174 600 174 600 139 680 104 760 2

985 700 1 182 840 1 182 840 946 272 709 704

4 081 200 2 508 840 2 508 840 2 007 072 1 505 304

Coût estimé 

des travaux 

en €HT

Coût estimé 

de l'opération 

(+ 20%) en 

€HT

Montant à charge de la commune 

après subventions selon hypothèses 

de taux variables
PRIORITE 

SDAEP

DATE 

PREVISIONNELLE

SOUS TOTAL PRIORITE 2

TOTAL

Objectif Descriptif Localisation Tronçon
Numéro de 

fiche action
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Les années prévisionnelles de réalisation des travaux (voir tableaux précédents) sont données à titre indicatif 

et pourront être revues en fonction des priorités de la collectivité sur les années à venir. 

Le tableau ci-dessous présente les montants des travaux à réaliser par année : 

 

Au-delà de 2027, la commune pourra prévoir un budget annuel pour remplacer les canalisations les plus 

anciennes (voir §4.2). Il a été pris comme hypothèse un budget annuel de 400 000 €HT. 

Estimation de l’impact des travaux sur le prix au m³ : 

Afin d’estimer l’impact des travaux sur le prix au m³, nous avons pris les données ou hypothèses suivantes : 

- Prix actuel de l’eau : 1.3 €HT/ m³ si < 200 m³/an et 1.1 €HT/ m³ au-delà 
- Part fixe : 58 € tous diamètres confondus 
- Taux de subventions : 30% 
- Calculs avec Euros constants 
- Taux d’emprunts : 2 % 
- Durée d’emprunt : 30 ans 
- Capacité d’autofinancement actuelle : 126 163 €/an (moyenne sur les 6 dernières années) 

 

Par ailleurs, il n’a pas été pris en compte le fait que la compétence assainissement soit transférée à une autre 

collectivité avant 2026 (lissage des prix avec les autres collectivités ?). 

 

Les tableaux et graphiques suivants présentent la simulation d’augmentations du prix en fonction des travaux 

prévus. 

 

 

Années

Montant des 

travaux (€HT)

Hypothèse de 0% 

de subvention

Montant des 

travaux (€HT)

Hypothèse de 20% 

de subvention

Montant des 

travaux (€HT)

Hypothèse de 40% 

de subvention

2022 1 771 700 1 417 360 1 063 020

2023 1 772 900 1 418 320 1 063 740

2024 122 000 97 600 73 200

2025 100 440 80 352 60 264

2026 34 200 29 280 22 440

2027 1 096 200 876 960 657 720
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Prix de l'eau  actuel en €HT / m3 (facture 120m3)

Tarif part 

communale 

2016

1,1333 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                

Volume facturé par an en m3 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000

Opération

Estimation Dépense travaux (hors subventions et 

hors frais financiers) en € HT /an
1 771 700 €           1 772 900 €           122 000 €              100 440 €              34 200 €                1 096 200 €           -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Estimation Renouvellement patrimonial (hors 

subventions et hors frais financiers) 
 en € HT/an 

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

Estimation Investissement TOTAL (hors subventions 

et hors frais financiers) 
 en € HT/an 

1 771 700 €           1 772 900 €           122 000 €              100 440 €              34 200 €                1 096 200 €           400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

Estimation  subventions 30% 531 510 €              531 870 €              -  €                       -  €                       -  €                       328 860 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              

Estimation  subventions Département 0% -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Estimation  subventions DETR 0% -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Autofinancement €HT/an 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 €

Charges nette d'investissement  à financer €HT/an
1 240 190 €           1 114 867 €           4 163 €-                   25 723 €-                91 963 €-                641 177 €              153 837 €              153 837 €              153 837 €              153 837 €              153 837 €              153 837 €              -  €                       -  €                       -  €                       

Remboursement du capital de dette (annuel) 

cumulé -  €                       27 481 €                27 928 €                27 853 €                26 143 €                42 471 €                47 112 €                51 847 €                56 676 €                61 601 €                66 625 €                71 750 €                73 185 €                74 649 €                76 142 €                

Intérêt sur xx ans                    30,00   

Interet annuel 2,0% -  €                       22 297 €                21 664 €                20 591 €                18 195 €                30 496 €                32 723 €                34 858 €                36 897 €                38 841 €                40 685 €                42 430 €                40 995 €                39 531 €                38 038 €                

Durée amortissement travaux (en année)                    50,00   50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         

amortissement/an 35 434 €                70 892 €                73 332 €                75 341 €                76 025 €                97 949 €                105 949 €              113 949 €              121 949 €              129 949 €              137 949 €              145 949 €              153 949 €              161 949 €              169 949 €              

volumes facturés : hypothèse taux de rendement 100% 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000

Impact travaux (financement public) sur le prix au 

m3 - Surcoût cumulé en €HT/m3
0,078 €                  0,265 €                  0,270 €                  0,271 €                  0,264 €                  0,375 €                  0,407 €                  0,440 €                  0,473 €                  0,505 €                  0,538 €                  0,570 €                  0,588 €                  0,606 €                  0,623 €                  

Prix de revient au m3 d'eau assaini (achat + travaux) 

cumulé après travaux EN €HT/m3
1,211 €                  2,048 €                  2,053 €                  2,055 €                  2,047 €                  2,158 €                  2,191 €                  2,223 €                  2,256 €                  2,289 €                  2,321 €                  2,354 €                  2,371 €                  2,389 €                  2,406 €                  
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2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                  1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                

456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                        -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €                400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €                400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €                120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                        -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                        -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 €

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                        -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

77 664 €                79 218 €                80 802 €                82 418 €                84 067 €                85 748 €                87 463 €                  89 212 €                90 996 €                92 816 €                94 673 €                96 566 €                98 497 €                100 467 €              

36 515 €                34 962 €                33 377 €                31 761 €                30 113 €                28 432 €                26 717 €                  24 967 €                23 183 €                21 363 €                19 507 €                17 614 €                15 682 €                13 712 €                

50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                           50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         

177 949 €              185 949 €              193 949 €              201 949 €              209 949 €              217 949 €              225 949 €                233 949 €              241 949 €              249 949 €              257 949 €              265 949 €              273 949 €              281 949 €              

456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000

0,641 €                  0,658 €                  0,676 €                  0,693 €                  0,711 €                  0,728 €                  0,746 €                    0,763 €                  0,781 €                  0,799 €                  0,816 €                  0,834 €                  0,851 €                  0,869 €                  

2,424 €                  2,442 €                  2,459 €                  2,477 €                  2,494 €                  2,512 €                  2,529 €                    2,547 €                  2,564 €                  2,582 €                  2,599 €                  2,617 €                  2,634 €                  2,652 €                  
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2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067

1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €             1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                1,7833 €                

456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000 456 000

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                    -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €           400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €           400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              400 000 €              

120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €           120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              120 000 €              

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                    -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                    -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 € 126 163 €

-  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                    -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

102 477 €              104 526 €              56 838 €                58 161 €                60 472 €                65 788 €                38 475 €                32 376 €                26 155 €                19 809 €              13 336 €                6 734 €                   -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

11 703 €                9 653 €                   7 563 €                   6 426 €                   5 263 €                   4 053 €                   2 738 €                   1 968 €                   1 321 €                   798 €                   401 €                      135 €                      -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                       50                         50                         50                         50                         50                         50                         50                         

289 949 €              297 949 €              235 057 €              240 617 €              246 608 €              253 924 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €           240 000 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €              240 000 €              

456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000 456000

0,886 €                  0,904 €                  0,657 €                  0,669 €                  0,685 €                  0,710 €                  0,617 €                  0,602 €                  0,587 €                  0,572 €                0,556 €                  0,541 €                  0,526 €                  0,526 €                  0,526 €                  0,526 €                  0,526 €                  

2,670 €                  2,687 €                  2,440 €                  2,453 €                  2,468 €                  2,493 €                  2,400 €                  2,385 €                  2,370 €                  2,355 €                2,340 €                  2,325 €                  2,310 €                  2,310 €                  2,310 €                  2,310 €                  2,310 €                  
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En conclusion : 

- Les travaux prévus en 2022/2023 constituent un budget important et ont donc un impact non 
négligeable. 

- Pour le reste une augmentation modérée des prix permettrait de réaliser le programme de travaux 
- Il apparait nécessaire d’augmenter progressivement le prix de l’eau dès aujourd’hui afin de pouvoir 

assurer une bonne gestion patrimoniale du réseau 
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